G N
TN Vi

=

RAMBGOLL

TIKKURILANKOSKEN YLEISSUUNNITELMA




TIKKURILANKOSKEN YLEISSUUNNITELMA

3.10.2016, REVISIO MAALISKUU 2017
RAMBOLL FINLAND OY



T|KKUR|LANKOSKENY|_E|SSUUNN|TE|_MAoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooou

SISALLYSLUETTELO

1 JOHDANTO 5
1.1 Tyon tavoitteet 5
1.2 Suunnittelu- ja tarkastelualue 5
1.3 Lahtotiedot 5
14 Tydryhma 5

2 SELVITYKSET 6
2.1 Uoman pohjan kartoitus ja maastomittaukset 6
2.2 PIMA-ja sedimenttitutkimukset 6
2.2.1  Maaperan pilaantuneisuustutkimus 6
222 Sedimenttitutkimus 6
2.3 Pohjatutkimukset ja maapera 6
24 Piipun kuntoarvio 8
2.5 Padon ja kalaportaan silmdmaardinen kuntotutkimus 8
2.6 Purkumateriaaliselvitys 8
2.7 Vuollejokisimpukkaselvitys 9
2.7.1  Tutkimusmenetelmat ja tulokset 9
2.7.2 Vuollejokisimpukkaan kohdistuvat vaikutukset seka suositukset 9

3 YLEISSUUNNITELMA 10
3.1 Uoman 2d-virtausmallintaminen 10
3.1.1  Lahtokohdat 10
3.1.2  Tulokset 10
3.1.3 Vedenpinta- ja virtaamamuutosten vaikutukset Kuninkaalantien siltaan 11
3.2 Uomaja kalastohabitaatti 12
3.2.1 Tarkentuneet suunnittelutavoitteet 12
3.2.2  Mallinnus suunnittelun apuna 12
3.2.3 Padon osittaisen purkamisen vaikutukset 12
3.24  Suunnitellut toimenpiteet 12
3.2.5 Suunnitteluperiaatteita 12
3.3 Padon purkaminen ja kalatien uusiokaytto® 13
3.3.1 Padon keskiosan purku 13
3.3.2 Terassin rakentaminen kalatien betonirakenteiden varaan 13
34 Ranta-alueet 14
34.1 Lahtokohdat 14
342 Ranta-alueiden muotoilu ja raitit 14
343 Rakenteet 14
344  Kasvillisuus ja rantavyohykkeet 14
345 Kalusteet ja materiaalit 15
346 Valaistus 15

347 Hoitoluokitus 16
3.5 Uoman ja rantaluiskien pohjarakentaminen 17
3.5.1 Rantatormien stabiliteetti 17
352 Jokiuoman taytot 17
353 Sedimentin poisto jokiuomasta 17
36 Maaperdn kunnostus 17
3.7 Kustannusarvio 17
4 JATKOSELVITYSTARPEET 18
4.1 Kulttuurihistoria 18
42  Maaperan pilaantuneisuus, sedimentit ja pohjatutkimukset 18
4.3 Purkumateriaalit 18
4.4 Uoman ja maaston kartoitukset 18
45 Melontaa palvelevat rakenteet ja kosken virkistyskayttd 18
4.6 Kalatien uusiokayttod 18
4.7  Lupamenettelyt 18
LAHTOTIEDOT 19
LAHDELUETTELO 19
SUUNNITELMA-ASIAKIRJAT 19
LITTEET 19
Liite 1. Luotaus- ja kartoitusraportti korkeataajuusluotauksesta, punttiluotauksesta ja maastokartoituksista

Liite 2.

Liite 3.

Liite 4.

Liite 5.

Liite 6.

Liite 7.

Liite 8.

Liite 9.

Tikkurilankoskella, 29.1.2016, Mericon Oy

Ymparistdtekninen maaperatutkimusraportti, 27.7.2016, Golder Associates Oy
Ympaéristotekninen sedimenttitutkimusraportti, 29.7.2016, Golder Associates Oy
Pohjaveden virtausmallinnusraportti, 11.7.2016, Poyry Finland Oy

Vernissa, polttouunin piipun kuntotutkimus, 23.5.2016, Ramboll Finland Oy

Vuollejokisimpukkaselvitys, 28.6.2016, Ramboll Finland Oy

Virtausnopeudet ja vesisyvyydet seka pituusleikkaus padon purkamisen jélkeen ja suunnittelussa ti-
lanteessa 1.3.2017. Teemakarttatarkastelut suunnitellussa tilanteessa 9.6.2016; virtausnopeudet, ve-

densyvyydet ja habitaatit. Ramboll Finland Oy

Maaperan kunnostuksen yleissuunnitelma, 23.11.2016, Golder Associates Oy

Maaperan pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi, 24.10.2016, Golder Associates Oy

3






T|KKUR|LANKOSKENYLElSSUUNNlTELMA......................................................................ﬁ 5

1 JOHDANTO

1.1 Tyon tavoitteet

Tydn tavoitteena on ollut selvittaa Tikkurilan padon kunnostuksen ja kosken ennallistami-
sen ldhtokohdat ja vaikutukset sekd suunnitella toimenpiteet yleissuunnitelmatarkkuu-
della paatdksenteon ja toteutussuunnittelun pohjaksi.

Yleissuunnitelma on laadittu esiselvitystydon pohjalta. Esiselvityksessa tutkittiin padon
kunnostamisen eri vaihtoehtoja padon korjaamisesta padon osittain tai kokonaan purka-
miseen seka kosken ennallistamiseen. Jatkosuunnitteluun valittiin padon osittainen pur-
kaminen ja kosken ennallistaminen.

Tydssd on otettu huomioon laajemmassa Jokilaakson maisema-arkkitehtuurikilpailukil-
pailussa alueelle esitetyt toiminnalliset tavoitteet. Suunnitelmaratkaisuihin ovat vaikutta-
neet myos tyon kuluessa tarkentuneet ldhtotiedot sekd laaditut selvitykset.

1.2 Suunnittelu- ja tarkastelualue

Suunnittelualueen rajautumiseen on vaikuttanut yhteensovittaminen kdynnissa olevaan
laajempaan jokipuiston suunnitteluun. Varsinainen yleissuunnittelualue rajattiin tyon
kuluessa kasittdmaan padon, kalatien ja jokiuoman ranta-alueineen Kuninkaalantiel-
td patoon ja vanhaan paloasemaan saakka seka padon alapuolella kosken alaosan ran-
tavydhykkeen, johon joen virtaamavaihtelut vaikuttavat, suunniteltavaan uuteen radan-
suuntaiseen kevyen lilkenteen siltaan asti.

Kuva 1.

Suunnittelu- ja tarkastelualueet

Kuninkaalantien ja koskenniskan valista aluetta on tarkasteltu yleispiirteisemmin uo-
maan kohdistuvien toimenpidetarpeiden ja ranta-alueiden toimintojen osalta. Lisdk-
si koskenniskan ylapuolelle, Idhelle joen mutkaa on alustavasti tutkittu melontalaiturin
sijoittamista.

Suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia on tarkasteltu suunnittelualuetta laajemmin.
Uoman pohja kartoitettiin ja toimenpiteiden hydraulisia vaikutuksia on tarkasteltu Joki-
niementien varrella Jokiniemenkujaan saakka. Vuollejokisimpukan esiintyminen alueella
selvitettiin kosken alapuoliseen suvantoon saakka.

1.3 Lahtotiedot

Suunnittelun laht6tietoina on kaytetty esiselvitysvaiheen lahtdaineistoa, joka on tdyden-
tynyt jokilaakson maisema-arkkitehtuurikilpailun lahtoaineistoilla (Loci maisema-arkki-
tehtien tekema Keidas-ehdotus) seka tyon kuluessa laadituilla kartoituksilla ja selvityksil-
13, joita on kuvattu tarkemmin raportin luvussa 2. Léhtdaineistoluettelo ja selvitykset ovat
raportin liitteina.

Tyon kuluessa tunnistetut jatkoselvitystarpeet on kuvattu raportin luvussa 4.

1.4 Tyoryhma

Yleissuunnitelma ja sen revisio on laadittu vuosien 2016 -2017 aikana. Tyotd on Vantaan
kaupungilla ohjannut laaja ohjausryhmaé, joka kokoontui tydn aikana kuusi kertaa. Lisék-
si tyon kuluessa on pidetty suunnittelupalavereja. Suunnitelmaehdotuksia esiteltiin ylei-
sotilaisuudessa kesdakuussa 2016.

Ohjausryhmaéin ovat kuuluneet Vantaan kaupungin asiantuntijat:
Hanna Keskinen, puistosuunnittelupaallikko, Viheralueyksikkd
Ari Asikainen, suunnitteluinsinoori, Viheralueyksikko

Heikki Kangas, geotekniikkapdaallikkd, Geotekniikka

Ville Mikander, suunnitteluinsindori, Katutekniikka

Laura Muukka, maisema-arkkitehti, Kaupunkisuunnittelu
Sinikka Rantalainen, ymparistosuunnittelija, Ymparistokeskus
Markku Tiusanen, kalastusteknikko, Likuntapalvelut

Anne Vuojolainen, rakennustutkija, Vantaan kaupunginmuseo
Asta Tirkkonen, aluearkkitehti, Kaupunkisuunnittelu

Seppo Niva, asemakaavasuunnittelija, Kaupunkisuunnittelu
Aino Leino, puistopdaallikks, Viheralueyksikkod

Marika Orava, vesihuollon suunnittelupaallikko, Katutekniikka
Antti Auvinen, suunnitteluinsindori, Katutekniikka

Jukka Hietamies, projekti-insindori, Katutekniikka

Pyry Lundén, ympaéristdtarkastaja, Geotekniikka

Muut asiantuntijat:

Mauri Pekkarinen, toimitusjohtaja, KUVES

Kirsti Lahti, toiminnanjohtaja, VHVSY

Rambollista suunnittelu- ja selvitysty6hon ovat osallistuneet:
Ulla Loukkaanhuhta, projektipaallikké ja maisemasuunnittelu

Tiia Valtonen, projektisihteeri ja maisemasuunnittelu

Otso Lintinen, kalastoasiantuntija

Timo Pohjamo, vesirakentamisen asiantuntija (Ecoriver Oy, alikonsultti)
Kari Koivisto, vesitalous

Thomas Banafa, vesitalous

Esa Kohonen, geotekniikka

Toni Talvinen, geotekniikka

Mikko Siukkola, kunnallistekniikka

Petteri Blomberg, rakennesuunnittelu

Kaisla Vdre, rakennesuunnittelu

Esko Rechardt, siltasuunnittelun asiantuntija

Aino-Kaisa Nuotio, kasvillisuuden kdytdn asiantuntija

Reija Pasanen, valaistuksen asiantuntija

Jukka Tengvall, pilaantuneiden maiden ja purkumateriaalien hyotykdyton asiantuntija
Juha Heikkild, piipun kuntoarvio

Sanna Sopanen, vuollejokisimpukkatutkimus

Terttu Kurttila, laadunvarmistaja

Mila Tolppanen, piirustusten laatiminen

Aija Nuoramo, kartat ja raportin taitto
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2 SELVITYKSET

2.1 Uoman pohjan kartoitus ja maastomittaukset

Uoman pohjan kartoituksesta vastasi Mericon Oy. Uoman pohja kartoitettiin veneestd
kasin tehdylld korkeataajuusluotauksella, punttiluotauksella sekd gps-mittauksilla. Ran-
nat kartoitettiin gps-mittauksilla. Korkeataajuusluotaus suoritettiin joulukuussa 2015 ja
tarkentavia mittauksia seka rantojen luotauksia suoritettiin tammikuussa 2016. Veneesta
tehty korkeataajuusluotaus antoi pistemdista tietoa vesialueilta joissa vesisyvyys yli Tm.
Veneen aiheuttamista rajoitteista johtuen luotaamalla ei pystytty mittaamaan rantoja,
padon reunaa, siltojen alusia tai koskipaikkoja korkeataajuusluotaamaalla. Naillé alueil-
la suoritettiin tarkentavia mittauksia kasin punttiluotaamaalla. Jaatilanteesta johtuen sel-
vitysalueen pohjoisosa (Kuninkaalantien pohjoispuoli) mitattuna punttiluotaamalla. Luo-
tausraportti on liitteend 1.

Mericon suoritti uomassa myos matalataajuusluotauksia, joiden tavoitteena oli selvittaa
pehmedn pohjan olemassaoloa ja mahdollisesti pehmean kerroksen paksuutta. Luotaus
ei kuitenkaan antanut luotettavaa tulosta pehmedstd pohjasta, eikd pehmedn pohjan sy-
Vyytta tai olemassaoloa ndin pystytty mittaamaan.

Mericonin mittausten lisdksi Geounion Oy suoritti tarkentavia mittauksia silta-aukoista,
padosta, kalatiestd ja muista rakenteista kevattalvella 2016 Rambollin laatiman mittaus-
ohjelman mukaisesti.

Mitatut aineistot yhdistettiin ja niista luotiin alueellinen maastomalli. Aineistoa kaytettiin
tdydentdmaan Maanmittauslaitoksen avoimista aineistoista saatua maastomallia.

Mericon suoritti uomassa lisdmittauksia joulukuussa 2016. Uomasta kartoitettiin luotaa-
malla koskenniskan yldpuolinen osuus, milld varmistettiin, ettei osuudella ole virtaukseen
vaikuttavia pohjakynnyksid. Koskenniskalle ja patoaltaan pohjoisrannalle suoritettiin pis-
temittauksia, joilla tarkennettiin aikaisemmin laadittua maastomallia.

2.2 PIMA- ja sedimenttitutkimukset

2.2.1 Maaperan pilaantuneisuustutkimus

Alueen maaperdn pilaantuneisuustutkimus tehtiin kesélla 2016. Tutkimuksen suoritti
Golder Associates Oy Rambollin laatiman ohjelman mukaisesti. Tutkimuksesta laadittu
erillinen raportti on liitteend 2.

Tutkimusten suunnittelussa on huomioitu alueen toimintohistoria ja tuleva rakenta-
minen. Suunnittelualueella ja sen lahiymparistdssa on ollut paljon teollista toimintaa.
Alueen pohjoisrannalla on ollut vernissatehdas ja Kuninkaalantien sillan vieressa on si-
jannut aikoinaan kaksi polttouunin piippua, joista toinen on purettu mahdollisesti siltaa
levennettdessa. Tikkurilantien pohjoispuolella on ollut Tikkurilan véri- ja lakkatehdas (enti-
nen Schildt & Hallberg) ja Kuninkaalantielld polymeeritehdas /nitroselluloosa-sideaineteh-
das ja Tikkurilan vari-, lakka- ja maalitehdas. Alueelle on voinut myds levita lyijya ilmalas-
keumana entiseltd Gronbergin lyijysulatolta, joka sijaitsi noin 900 metrin padssa kohteen
pohjoispuolella.

Tutkimuksessa otettiin ndytteitd 9:std tutkimuspisteestd. Naytteistd analysoitiin metal-
lien, oljyhiilivetyjen, haihtuvien hiilivetyjen, PAH-yhdisteiden, PCB-yhdisteiden seka diok-
siinien ja furaanien pitoisuuksia.

Tutkimustulosten perusteella Keravanjoen eteldrannan maaperdssé ei ole pilaantunei-
suutta, mutta pohjoisrannan tutkimuspisteissd maapera on hyvin laajalti pilaantunutta.
Alueella todettiin PIMA-asetuksen (VNa 214/2007) ohjearvot ylittavia pitoisuuksia metal-
leja, oljyhiilivetyja, bentseenid, tolueenia, ksyleeneja, PAH-yhdisteitd, PCB:ta seka dioksii-
neja ja furaaneja. Pilaantuneisuus oli voimakkainta vanhan piipun ympaéristdssd, jossa ol-
jyhiilivetyjen, koboltin, kromin, lyijyn ja sinkin seka dioksiinien ja furaanien pitoisuudet
ylittivat ns. vaarallisen jatteen tason. Dioksiini- ja furaanipitoisuus ylitti my6s ns. POP-ase-
tuksen alemman ohjearvon. Pysyvien orgaanisten yhdisteiden (POP) rajoittamisesta on
annettu asetus (EY) 850/2004, jonka mukaan alemman POP-rajan ylittyessa kdytdnnossa
ainoa jatteen kasittelymenetelma on polttaminen.

Pilaantuneisuus alkaa maaperan pintakerroksesta ja jatkuu kallionpintaan tai pohjasa-
veen saakka. Kallionpinta tavattiin tutkimuspisteissa 1-2m syvyydessd. Paloaseman
pohjoispuolella pilaantuneisuutta todettiin vield pohjasavessa 3 -4 m syvyydessa.

Raportin mukaan Keravanjoen ja Tikkurilantien valiselld alueella on arviolta noin
2800m3ktr pilaantunutta maa-ainesta, jossa haitta-ainepitoisuudet ylittavat ylemmat
ohjearvot. Mdaraan sisaltyvat myds Vernissan piha-alueen pilaantuneet maat, jotka ovat
suunnittelualueen ulkopuolella. Suunnittelualueen pilaantuneen maan maara on kar-
keasti arvioituna noin 1000- 1200 m3ktr (2000-24001).

2.2.2 Sedimenttitutkimus

Patoalueen sedimenttitutkimus tehtiin kesalla 2016. Tutkimuksen suoritti Golder Associa-
tes Oy Rambollin laatiman ohjelman mukaisesti. Tutkimuksesta laadittu erillinen raport-
tion liitteena 3.

Tutkimuksessa otettiin nadytteitd neljdsta pisteestd, joista kolme oli padon ylapuolella ja
yksi Tikkurilankosken alapuolella. Naytteissé todettiin PIMA-asetuksen (VNa 214/2007)
kynnysarvot ylittavia pitoisuuksia oljyhiilivetyja, arseenia ja lyijyd. Ndytteissa todettiin
myds pienid, alle kynnysarvon pitoisuuksia, dioksiineja ja furaaneja. Viitearvovertailun pe-
rusteella sedimenttia ei luokitella pilaantuneeksi maaperaksi eikd sedimentissé todetuis-
ta pitoisuuksista arvioida aiheutuvan merkittavaa riskia tai haittaa Keravanjoelle.

Padon purkaminen seurauksena veden virtausnopeus alueella kasvaa, joka aiheuttaa se-
dimentin erodoitumista ja kulkeutumista veden mukana. Haitta-aineiden vaikutuksia jo-
keen tuleekin vield arvioida tarkemmin tulevien suunnitelmien pohjalta ja huomioiden
seka rakennusaikaiset ettd rakentamisen jalkeiset vaikutukset.

2.3 Pohjatutkimukset ja maapera

Jokiuoman rantaluiskien vallitsevat maaperdolosuhteet tutkittiin tdman tyon yhteydessa
yleissuunnitelmatasoisesti tdydentamalla Vantaan kaupungin olemassa olevia pohjatut-
kimuksia seka rakennusvalvonnasta haettuja lahimpana koskea sijaitsevien rakennusten
pohjatutkimus- ja perustamistapatietoja.

Jokiuomaa ymparoivia katualueita on tutkittu 1970 ja -80-luvuilla paino- ja ndytteenot-
tokairauksin seka jokiuoman vesialuetta on tutkittu 1990-luvulla pistokairauksin. Naita
pohjatutkimuksia tdydennettiin kevadlld 2016 18 painokairaus- ja 7 ndytteenottopisteel-
|a. Painokairauspisteista selvitettiin kairausvastuksen perusteella maaperan kerrosraken-
ne, tiiveys ja maakerrosten syvyys ja ndytteenotolla selvitettiin kerrosten maalajit. Tutki-
mukset suoritti Mitta Oy Rambollin laatiman ohjelman mukaisesti. Uoman vesialuetta
tutkittiin lisaksi veneesta luotaamalla matalataajuusluotaimella. Luotaus ei kuitenkaan
tuottanut luotettavaa uutta tietoa pehmedsta pohjasta. Alla olevassa kuvassa on esitetty
punaisella uudet ja harmaalla vanhat pohjatutkimukset karttapohjalla.

Tutkimusten perusteella maaperd on jokiymparistdssa padosin hiekasta, siltistd ja mo-
reenista muodostuvaa kitkamaata, joka on tiiveydeltdan vaihtelevaa. Uoman pohjois-
rannalla havaittiin vanhan vernissatehtaan ja savupiipun vdliselld alueella maanpinnas-
sa olevien tayttdmaakerrosten ja ldyhien siltti- ja hiekkakerrosten alla ohut savilinssi noin
tasolla +15...+17. Savilinssi on ulottunut Tikkurilantien kohdalle, mutta kadun rakenta-
misen yhteydessad savikerros on kaivettu pois. Tikkurilantien pohjoisreunalla sijaitsevien
rakennusten pohjatutkimuksissa ei ole havaittu yhtendisia savikerroksia, vaan ohuista ja
|6yhista savi-, siltti- ja hiekkakerroksista koostuva maakerrostuma. Uoman eteldrannal-
la havaittiin yhdessa pisteessa Idhelld maanpintaa ohut savikerros, jolla ei ole vaikutus-
ta rantatérman stabiliteettiin. Yhtendisia savikerroksia on todettu koskialueen koillis- ja
kaakkoispuolella, mutta niin etdélla kunnostettavasta koskesta, ettd ne eivat vaikuta kos-
ken rakentamiseen.

Jokiuoman keskelld on kallio enimmaékseen pinnassa tai ohuen kivi-/moreenikerroksen
alla. Nykyinen pato on perustettu kalliolle kuten myds Kuninkaalantien silta ja sillan ku-
peessa oleva savupiippu. Uomassa tehty matalataajuusluotaus ei antanut heijastetta uo-
man pohjan alapuolelta, joka viittaa kalliopintaan/kovaan pohjaan.

Joen rantavydhykkeelld ei ole pysyvda pohjaveden tarkkailua. Lahikiinteistdjen pohja-
tutkimusten yhteydessa tehdyissa pohjavesihavainnoissa vedenpinta on todettu syvalla
maapohjassa hieman joenpinnan yldpuolella. Poyry Oy on Vantaan kaupungin toimeksi-
annosta tehnyt pohjavesimallin, joka eteldreunaltaan rajautuu Tikkurilankoskeen. Selvi-
tyksen raportti on liitteena 4. Mallissa pohjavesi purkautuu Tikkurilankoskeen. Mallilaskel-
man mukaan Tikkurilankosken padon purkamisesta aiheutuva joen vedenpinnan laskun
vaikutukset pohjavedenpintaan rajautuvat suppealle alueelle joen Idhiymparistoon, eika
merkittdviad haittoja pohjavedenpinnan alenemisesta ole odotettavissa.
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Kuva 2. Pohjatutkimusten sijainti kartalla.
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2.4 Piipun kuntoarvio

Piipun vaurioita tutkittiin aistinvaraisesti, lisaksi betonista ja muurauslaastista otettiin ma-
teriaalindytteita korjaustapojen soveltuvuuden varmistamiseksi. Kuntoarviosta on laadit-
tu erillinen raportti, jota voidaan kayttaa piipun korjauksen lahtétietoina. Raportti on liit-
teenad 5.

Perusmuurin betoni on pakkasrapautunut ja betoniterdkset ovat vaurioituneet korroo-
sion vaikutuksesta.

Piipun eteldsivun tiilimuuraus on rapautunut laajalta alueelta, rapautuminen johtuu pak-
kasen aiheuttamasta rasituksesta. Paikallisia tiilien vaurioita havaittiin sielld taalla, syyna
on todenndkdisesti tiilien laatuvaihtelu. Piipun yldosassa havaittiin rakenteellisia halkea-
mia. Halkeamat ovat muodostuneet terdskorroosion ja pakkasen vaikutuksesta.

Piipun vauriot eivat ole uhka piipun sortumiselle, mutta vauriot etenevat rakenteessa jol-
loin niiden korjauskustannukset kohoavat ja tiilistd putoavat kappaleet aiheuttavat tur-
vallisuus riskin.

Piipun vauriot ovat korjattavissa vakiintuneiden betoni ja ftiilirakenteiden

korjausmenetelmin.

Kuva 3. Halkeamia on eni-
ten huoltotikkaiden kohdalla

Kuva 4.

Piipun yldpaan verkko on ruostunut pois ja kauluksen reunoissa ei ole tippareunaa, jol-
loin vedet valuvat ylimpiin tiiliin

Piipun sisaltd otettiin asbestindyte ja perusmuurista kloridindyte. Asbestia ei havaittu tut-
kimuksissa ja klorideja oli ndytteessa alle 0,01 painoprosenttia

2.5 Padon ja kalaportaan silmamaardinen kuntotutki-
mus

Silmédmaaradinen kuntotutkimus tehtiin heindkuussa 2016 kiertamalla padon ja kalapor-
taan ymparisto tarkkaan |api rantoja myoten. Padllisin puolin pato on ehjé ja verhoiluki-
vet hyvakuntoisia. Muutamia korjauksia on kuitenkin tehtava.

Tarkasteluhetkelld vesi oli edelleen korkealla ja valui padon yli useasta kohdasta. Yldjuok-
sun puolen kunto ndhdaan vasta kun patoallas on tyhjennetty vedesta. Pato on pai-
koittain paksun sammaleen peitossa, erityisesti valumakohdista. Muilta osin verhoiluki-
vet ndyttivat olevan ehjid, mutta osa kivien saumauksista on rapautunut. Sammal taytyy
poistaa, jotta erityisesti saumausten kunto voidaan tarkastaa ja rapautuneet saumauk-
set korjata.

Padon alareunasta alajuoksun puolelta on kolmesta kohdasta irronnut useita verhoilu-
kivid. Kivien puuttuessa betonisydan on padssyt rapautumaan. Voitiin myos havaita, et-
td betoni on ns. sddstdbetonia, jonka runkorakeet ovat hyvinkin suurikokoisia. Rapautu-
mat tulee korjata ja puuttuvat verhoilukivet korvata padon keskiosasta purettavilla kivilla.

Padon betonirungon todellinen kunto selvida purun yhteydessa, kun verhoilukivet pu-
retaan ja runko leikataan. Purettavasta osasta voidaan myos haluttaessa ottaa naytteita.
Kalatien betonirakenteet ovat silminndhden hyvakuntoisia.

2.6 Purkumateriaaliselvitys

Padosta puretaan noin 40 m?* betonia ja noin 80 m?* verhouskivea. Kivid voidaan hyoty-
kdyttad alueen ympdristdrakenteissa soveltuvin osin. Kiviin tarttunut betoni tulee poistaa
ennen hyotykadyttda esim. piikkaamalla.

Purkubetoni tulee toimittaa luvanvaraiseen vastaanottopaikkaan tai se voidaan hyo-
tykdyttda alueen rakenteissa. Hyddynnettava aines tulee pulveroida ja/tai murskata al-
le 150mm palakokoon. Hyddyntamista ja loppusijoitusta varten betonista tulee selvit-
tdd ymparistokelpoisuus ns. MARA-asetuksen (VNa 591/2006, Vna 403/2009) mukaisesti.
Hyotykayttd voidaan luvittaa tekemalld Vantaan ymparistokeskukseen ilmoitus jétteiden
hyddyntéamisesta sijoittamalla maaperddn (Vantaan kaupungin YSM 138§). Hyotykayton
suunnittelussa on huomioitava em. madrdyksissa asetetut vaatimukset.

i

WEORECT G

Kuva 5. Pato nykytilassa kuvattuna eteldstd, taustalla Vernissatehdas ja kalatien yldosa

Kuva 6.

Padosta on irronnut verhoilukivid ja betoni on rapautunut
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2.7 Vuollejokisimpukkaselvitys

2.7.1 Tutkimusmenetelmat ja tulokset

Uhanalaisen ja rauhoitetun vuollejokisimpukan (Unio crassus) sekd muiden suursim-
pukoiden esiintymista suunnittelualueella inventoitiin kesdkuussa 2016. Tyd suoritettiin
kohteesta riippuen pintasukelluksina tai paineilmalaittein. Tutkimus toteutettiin tutki-
malla jokiuomassa poikittaislinjoja, jotka olivat pddosin 1 m levyisid. Tutkimusalue oli jaet-
tu neljadn osa-alueeseen (kuva 7). Linjoja tutkittiin yhteensa 25 kappaletta. Vuollejokisim-
pukan tiheydet arvioitiin linjakohtaisesti neliometrid kohden. Tutkimusmenetelmat on
kuvattu kattavasti raportissa “Vuollejokisimpukkaselvitys Tikkurilan padon yleissuunnittelu”
(Sopanen 2016). Raportti on liitteena 6.

Vuollejokisimpukka on suojeltu kansallisesti luonnonsuojelulailla (1096/96) ja kansainva-
lisesti EU:n luontodirektiivilld. Laji kuuluu luontodirektiivin liitteen IV (a) eldinlajeihin. Vuol-
lejokisimpukka on Suomessa ja Euroopan mittakaavassa luokiteltu vaarantuneeksi (VU)
(Rassi ym. 2010, Cuttelod ym. 2011). Lain mukaan lajin elinympaériston heikentdminen tai
havittdminen on kielletty.

Vuollejokisimpukan noin 5-10cm pituinen paksu kuori on nuorilla simpukoilla viherta-
vanruskea ja muuttuu vanhemmilla yksiloilld 18hes mustaksi (kuva 8). Muista jokisimpu-
koista vuollejokisimpukan erottaa parhaiten tummemmasta varityksestd ja suhteellisen
pyoredstd kuoren takaosasta.

Pohjanlaatu vaihteli eri osa-alueilla. Koski- ja vuollekohdissa pohja koostuu kivistd, loh-
kareista ja kalliosta ja kivien koloihin on paikoitellen kertynyt soraa/hiekkaa. Alueilla, joil-
la virtaus on hitaampi, uoman keskiosat ovat usein soraa/hiekkaa/savea ja reunoille on
kasautunut savea/mutaa. Patoaltaan keskiosat ovat kalliota, mutta reunoilla on mutaa ja

%

Heurekan sillan ap.
uoma

> S Y
Padon ap. koskialue

Kuva 7. Vuollejokisimpukkakartoituksen aluejako.

vahdn ulompana hiekkaa/soraa. Tassa tutkimuksessa simpukat [6ytyivat Idhinna hiekka/
sorapohjilta.

Tutkimuksen runsaimmat lajit olivat vuollejokisimpukka ja soukkojokisimpukka. Vuolle-
jokisimpukan linjaa kohden lasketut tiheydet (yks/m?) vaihtelivat vélilld 0-1,9 yks/m?.
Simpukoiden tiheydet olivat korkeimmillaan Heurekan sillan alapuolisella jokiosuudel-
la, joilla simpukkatiheys vaihteli valilld 0,13- 1,9 yks/m? linjoilla, joilla vuollejokisimpuk-
kaa esiintyi. Runsaudet ovat samaa luokkaa tai hieman alhaisempia kuin Vantaanjoella,
jossa vuollejokisimpukan keskimaardinen yksilomadra neliometria kohden vaihteli valilla
0-5,4 yks/m? (Valovirta 2008).

Laskennalliseksi simpukkamaaraksi saatiin karkeasti arvioiden noin 125 yksiléa (patoal-
taan yldpuolinen osa-alue), 800 yksiloa (patoallas), noin 46 yksiléa (padon alapuolinen
koskialue) ja noin 2 900 yksiloa (Heurekan sillan alapuolinen uoma). Kokoluokituksen pe-
rusteella nuoria yksiloitd oli populaatiossa noin 4,3 %, keski-ikdisia 76,7 % ja vanhoja 19 %.

2.7.2 Vuollejokisimpukkaan kohdistuvat vaikutukset seka suosi-
tukset

Osa-alueella "Patoaltaan yp. uoma”voidaan mallinnuksen perusteella havaita véhaisia ve-
den pinnankorkeuden muutoksia. Vuollejokisimpukat sijaitsivat uoman syvimmissa osis-
sa, keskiosissa/keskiosan molemmin puolin. Talld alueella simpukoihin kohdistuvat vaiku-
tukset arvioidaan vahaisiksi eikd simpukoihin kohdistuville suojelutoimenpiteille arvioida
olevan tarvetta.

Kuva 8.

Tikkurilankosken yldpuolelta l6ydetty
vuollejokisimpukka.

Patoallas muuttuu kunnostuksen myota koskimaiseksi alueeksi, jossa veden pinnankor-
keus laskee voimakkaasti. Alivirtaamalla nykyisen patoaltaan keskelld virtaisi padon pu-
run jalkeen vain kapeampi uoma. Kaytanndossa alue tulisi muistuttamaan nykyista padon
alapuolista koskialuetta, josta l6ytyi ainoastaan 1 vuollejokisimpukka. Aluetta ennallis-
tetaan koskeksi kivedmalld ja soraistamalla. Ranta-alueilla tehddan myos tayttoja ja kai-
vutoitd. Kunnostuksella on merkittavat vaikutukset patoaltaassa esiintyviin vuollejoki-
simpukoihin, joista suuri osa jdisi todenndkdisesti alivirtaaman aikaan kuiville tai muuten
karsisi rakennustdiden aiheuttamasta mekaanisesta pohjaan kohdistuvasta hairiosta ja
tyon aikaisesta veden samennuksesta, joka on korkeimmillaan tyokohteen valittomas-
sa ldheisyydessd. Patoallas ei siten tule sailymaan vuollejokisimpukalle soveliaana eli-
nympadristdond padon purun toteutuessa. Suojelutoimenpiteend suositellaan simpukoi-
den siirtoa soveliaalle elinalueelle ylavirrassa, mahdollisesti jo ennestddn tunnettuun
esiintymispaikkaan.

Padon alapuolinen koskialue on inventoinnin perusteella pddosin vuollejokisimpukalle
soveltumatonta aluetta. Padon purku ei juuri heikennd/paranna aluetta nykyisesta vuol-
lejokisimpukan osalta. Télle alueelle ei ehdoteta vuollejokisimpukkaan kohdistuvia suo-
jelullisia toimenpiteita.

Heurekan sillan alapuolisella osa-alueella merkittavimmat vaikutukset ovat yhteydessa
padon purkutdiden ja uoman ennallistamiseen liittyvien rakennustdiden aiheuttamaan
veden samenemiseen sekd Heurekan sillan alapuolelle, uoman pohjoispuolella sijaitse-
vaan matalaan liettyneeseen lahdelmaan, mihin maisema-arkkitehtikilpailussa on esi-
tetty melko massiivisia rakennustéitd (mm. suuri terassirakenne rantaan, Hotelli Vantaan
lagjennus). Nama tyot edellyttavat todenndkdisesti ruoppaus/tayttotoitd ja vesirakennus-
toitd alueella, jotka aiheuttavat mekaanista pohjaan kohdistuvaa hairiota sekd orgaanis-
perdisen lietteen leviamista ruoppauksen aikana.

Lahdelman pehmedlld orgaanisella lietepohjalla ei inventoinnin perusteella esiinty-
nyt vuollejokisimpukkaa, mutta lahistolla havaittiin hiekka/sorapohijia, joilta simpukoita
I6ytyi. Mikali alueille, joilla simpukoita esiintyi, ulotetaan vesirakennustoimenpiteitd, tu-
lee simpukat siirtdd téiden alta pois. Eniten samennusta aiheuttavia tydvaiheita voitai-
siin mahdollisuuksien mukaan tehda vuollejokisimpukan lisddntymiskauden ulkopuolel-
la. Lahdelman ruoppausten ja rakennustdiden levidmista voidaan ehkaista silttiverhoilla.
Rakennustoiden aikaiselle kiintoainepitoisuudelle voidaan my6s asettaa ylaraja. Esimer-
kiksi Siuntionjoen Sagarsforsin padon purkutéissa veden kiintoainepitoisuudelle asetet-
tiin yldrajaksi 60 mg/l, mika vastaa noin 87 NTU sameustasoa (Taponen 2008).
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3 YLEISSUUNNITELMA

3.1 Uoman 2d-virtausmallintaminen

3.1.1 Lahtokohdat

Kaytetty ohjelmisto

Mallinnus tehtiin MIKE 21 HD FM-ohjelmistolla (Flexible Mesh), jonka on kehittanyt Da-
nish Hydraulic Institute (DHI). Ohjelmisto on suunniteltu simuloimaan veden virtausta
kahdessa dimensiossa siten, ettd malli olettaa virtauksen olevan samanlainen koko ve-
sipatsaan syvyydeltd. Aineistojen kasittelyssa kaytettiin AutoCad- ja ArcGlS-ohjelmistoja,
joilla suunniteltiin ja kdsiteltiin mallinnusohjelmaan syotettdvia lahtdaineistoja.

Lahtotiedot ja -aineistot
Maamittauslaitoksen 2 metrin korkeusmalli KM2
Maanmittauslaitoksen maastotietokanta
- Uoman luotaus- ja mittausaineisto (Mericon Oy & Geounion Oy 2016)
- Vantaan kaupungin maastomittaukset
Ymparistohallinnon HERTTA-tietojarjestelma
Keravanjoen HEC-RAS-virtausmalli (Vantaan kaupunki/Pekka Leiviskd)
- Keravanjoen tulvavaarakartat

Mallinnusalue

Mallinnettava alue ulottui Jokiniementien sillan itdpuolelta ratasillan lansipuolelle. Mallin
kokonaispinta-ala oli n. 46 ha ja jokiuoman pituus n. Tkm. Malli toteutettiin kokonaisuu-
dessaan 2D-laskentaverkolla, jonka laskentasolujen koko vaihteli 1...700 m?, siten ettd
tarkin laskennan alue késitti padon alapuolen ja Vernissan edustan uomasta. Uomaosuus
Jokiniementien sillalta Kuninkaalantien sillalle toteutettiin nelidverkolla. Laskentaverkko
on esitetty alla (Kuva ). Muilla alueilla kdytettiin kolmioverkkoa laskennassa.

Laskentaverkko luotiin tiheimpana Koskenniskalta alkaen, missa merkittdvimmat muu-
tokset tapahtuvat. Uoman penkka-alueet Kuninkaalantien sillan yldpuolelta mallinnettiin

myos tihedlld kolmioverkolla. Kolmioverkon tiheytta harvennettiin merkittavasti alueilla
joissa ei esiintynyt virtausta. Koskenniskan yldpuolinen suvanto mallinnettiin neliéverk-
kona, mikd soveltuu paremmin uoman osuudella esiintyvéan yhdensuuntaisen virtauk-
sen mallinnukseen.

Lahtotietoihin tehdyt yksinkertaistukset ja oletukset
Laskentamallia joudutaan yksinkertaistamaan reaalimaailmaan verrattuna ja seuraavana
on esitetty mallin laadinnassa kdytetyt yksinkertaistukset ja oletukset.

Maanpinta on mallinnettu kartoitustietojen ja maanmittauslaitoksen pintamallin perus-
teella. Mallinnusohjelma interpoloi luodulle laskentaverkolle solmupisteiden korkeustie-
dot annettujen korkeustietojen perusteella. Kartoitustiedoissa esiintyvat puutteet on esi-
tetty kappaleessa 2.1 Uoman pohjan kartoitus. Menetelmalld ei ole mahdollista mallintaa
yksityiskohtaisia rakenteita kuten sulkuluukkujen mekanismeja. Uoman pohjan muodois-
sa ei pystytd huomioimaan yksittaisia kivia tai kasvillisuutta mika tulee huomioida tulos-
ten tulkinnassa. Edelld esitetyt ominaisuudet on huomioitu karkeuskertoimien maaritte-
lyssd, milla pystytddn kompensoimaan niiden vaikutus riittavalld tarkkuudella. Tulosten
tulkinnassa tulee huomioida, ettd todellisuudessa matalan veden alueella osa kivistd on
pinnalla ja toisaalla vesi voi virrata kiven lomassa.

Virtaustilanteet mallinnettiin vakiovirtaamalla, ja laskennassa on huomioitu muut mah-
dolliset vesildhteet mallinnettavaan uomaan sisdllyttamalle ndiden vesimadra kokonais-
virtaamaan. Koskialueelle ei lahtdtietojen perusteella tule merkittavia vesildhteitd, jotka
vaikuttaisivat virtausolosuhteisiin. Mahdollisia virheldhteita virtausmallinnukseen voi luo-
da olemassa olevat maanalaiset virtausreitit, mikali kallio on hyvin ruhjeinen tai pohja
koostuu vettd hyvin ldpdisevasta kiviaineksesta. Naita tilanteita ei pystyta kdytossa olleil-
la kartoitusmenetelmilld havaitsemaan ja ko. tilanteet havaitsisi parhaiten kalibrointimit-
tauksilla ja mallin kalibroinnilla.

Nykytilanteen pato mallinnettiin ylisydksypa-
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Kuva 9.

Laskentaverkko koko mallinnusalueelta ja lahikuva tarkennetusta laskentaverkosta koskialueella.

poistovirtaaman piste jouduttiin sijoittamaan
todellista keskemmélle patoa kartoitusaineis-
ton rajoitteiden vuoksi.

Kalibrointi ja reunaehdot

Mallinnettavalta alueelta ei ollut saatavilla mitattuja virtauspinnankorkeustietoja, jota
vastaan mallia olisi ollut mahdollista kalibroida. Alueelta oli kartoitusten yhteydessd mi-
tattu pinnankorkeuksia ja kdytettavissa oli Hanalan mittausaseman virtaamatiedot. Nai-
den tietojen pohjalta voitiin tehdd suurpiirteinen tarkastelu mallin toimivuudesta.

Tuloksia vertailtiin aiemmin tehtyyn HEC-RAS -malliin; mallien tarkkuus poikkesi merkitta-
vasti eikd uoman geometria ollut tarkastelualueella

yhteneva. Padon aiheuttamaa padotusta pystyttiin vertailemaan mallien valillda HEC-RAS-
mallin aineiston korjausten jalkeen. HEC-RAS-mallissa padon kohdalla oli noin 3 metria
leved ja tasolle +13.7 ulottuva virtausaukko, mikéa vaaristi padon aiheuttamaa padotusta.
Taman virtausaukon poistamisen jalkeen padon aiheuttama padotus oli vertailukelpoi-
nen HEC-RAS-mallin ja nyt luodun mallin valill. Liséksi katsottiin HEC-RAS -mallista saata-
va uoman purkautumiskayran olevan kadyttokelpoinen reunaehto nyt mallinnettavan uo-
man alaosan reunaehtona.

Karkeuskertoimet

Mallissa kaytetyt uoman karkeuskertoimet perustuvat maastossa tehtyihin havaintoihin,
kirjallisuusarvoihin (Chow 1959, Open-Channel Hydraulics) seké muista mallinnushank-
keista saatuihin kokemuksiin. Kuninkaalantien yldpuoliselle osalle annettiin yksi arvo, jon-
ka lisaksi penkka-alueille maariteltiin kasvillisuudesta johtuen oma arvo. Koskialueelle an-
nettiin myos kivista pohjaa kuvaava arvo.

Virtaustilanteet
Virtaustilanteiksi valittiin alla esitetyt (Taulukko 1) virtaamat, jotka perustuvat Keravan-
joen tulvakartoitukseen ja Hanalan mittausaseman (2101520) vuosien 1971-2010
mittaustietoihin.

Taulukko 1. Mallinnuksessa kaytetyt virtaamatilanteet

Virtaustilanne | Lyhenne | Virtaama

Keskialivirtaama MNQ 03 m?3/s
Mediaanivirtaama MedQ 2,0 m3/s
Keskivirtaama MQ 33 m?3/s
Keskiylivirtaama MHQ 28,81 m3/s
Tulvavirtaama HQ 1/250 71,85 m3/s

Pohjakynnykset

Uomaan suunnitellut pohjakynnykset mallinnettiin leveina ylisyoksykynnyksing. Kynnyk-
set rakennettiin kuvaamaan isojen kivien virtaamaa rajoittavaa vaikutusta. Pohjakynnyk-
sen harja asetettiin suunnitelmassa esitettyyn tasoon ja alivirtausaukkojen kohdalta mal-
linnettu kynnys katkaistiin, jolloin virtaama eteni mallinnettua pohjaa myoten. Pintamallit
kuvataan kolmioituna pintana ja pohjakynnys sulkee jokaisen kolmion laskennasta mi-
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ka jaa maaritellyn pohjakynnyksen alle. Kolmioinnissa oli kaytetty keskimaarin 1,5 m sivu-
mittaa, mika asetti minimileveyden alivirtausaukoille mallissa. Suunnitelmassa on esitetty
kapeampia alivirtausaukkoja, mallinnuksessa vaikutus kompensoitiin luomalla alivirtau-
saukkoja lukumaardllisesti vahemmman ja kokonaisleveydeltaan yhta levedsti kuin suun-
nitelmassa on esitetty.

Tarkastelutilanteet

Edelle esitetyt virtaamat mallinnettiin kolmessa tarkastelutilanteessa:
nykytilanne

-+ nykyinen uoma ilman patoa

- muokattu uoma pohjapadoilla ja kalahabitaateilla.

Naistd jalkimmainen tilanne rakennettiin iteratiivisesti, siten ettd alustavien mallinnustu-
losten perusteella uomaan suunniteltiin pohjapatoja ja kutusorakkoja, jonka jalkeen mal-
li ajettiin uudestaan ja uoman suunnitelmia tarkennettiin.

3.1.2 Tulokset

Nykytilanne

Nykytilanteen virtausmallia verrattiin HEC-RAS-mallinnukseen Keravan joesta. HEC-RAS-
mallin poikkileikkaukset olivat mallinnusalueelta niin harvassa, ettei tuloksia pystynyt
suoraan vertailemaan. Nykytilan malli ei itsessddn antanut mitddn ennalta odottamaton-
ta tulosta, vaan tulokset olivat linjassa havaintojen kanssa.

Padon poistamisen vaikutukset

Padon poistaminen vaikuttaa virtausolosuhteisiin pddasiassa padon ja Kuninkaalantien
sillasta noin 80 metrid ylavirtaan sijaitsevan koskenniskan véliselld alueella. Alivirtaama-
tilanteissa padon poistamisen vaikutus ulottuu pidemmalle ylavirtaan koskenniskan yla-
puolelle, siten ettd vedenpinta laskee koskenniskalla alivirtaamatilanteessa, MNQ 0,3 m*/s
noin 30cm ja keskivirtaamalla MQ 3,3 m?3/s noin 8 cm. Vaikutus ulottuu vastaavana mal-
linnusalueen yldosaan Jokiniemenkadulle asti. Ylla olevat tulokset koskevat mallinnusti-
lannetta, kun nykyinen pato on poistettu eikd suunniteltuja pohjakynnyksia ole lasken-
nassa mukana

Kesdkuussa 2016 Vantaan kaupungin tyontekijat avasivat padosta sulkuluukun ja pato-
altaan vesipinta laski merkittavasti. Virtaamatilanne vastasi talloin alivirtaamatilannetta.
Tyontekijat raportoivat 27 cm vedenpinnan laskusta ensimmaisen tunnin aikana ja yh-
teensd 32cm laskusta vuorokauden aikana Kuninkaalantien sillan yldpuolella. Mittaus-
kohtaa ei kuitenkaan sidottu koordinaatistoon eikd esitetty kartalla tarkemmin. Mallin-
nuksen perusteella Kuninkaalantien sillan ja koskenniskan véliselld alueella vedenpinta
laskee padon poistamisen vaikutuk-sesta alivirtaamalla MNQ 0,3m?3s- 32-38 cm. Keski-
virtaamalla MQ 3,3m’ 10-17cm. Valokuvien perusteella settipato on nykytilantees-
sa koottu padon yldpinnan tasoon. Naiden perusteella mallinnuksen tulokset ovat sa-
mansuuntaiset kuin kenttdhavainnot. Mallista ajettiin myos testiajot alivirtausaukolla ja
sen tulokset olivat yhtenevat muiden tulosten kanssa. Tasta tilanteesta ei kuitenkaan laa-
dittu erillisid tulostarkasteluita. Settilankkujen poistamisen aikana virtaama on ollut Ha-
nalan mittapisteelld 0,75 m?3/s ELY-keskuksen mittauksen mukaan ja 0,55m?3/s Keski-Uu-
denmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtyman mittauksen mukaan.

Suunniteltu tilanne

Suunnitellussa tilanteessa Tikkurilan padosta poistetaan keskiosa ja koskialueelle toteu-
tetaan neljd pohjakynnystd, joilla ylldpidetddn vesipinta lahelld nykytasoa koskenniskan
ylapuolisella osuudella.

Valittomdsti padon yldpuolella vesipinta laskee jopa kaksi metrid keskivirtaamalla
MQ3,3m?/s, mutta kynnysten vaikutuksesta vaikutus véhenee koskenniskaa lahestyt-
tdessa. Koskenniskalla vedenpinta laskee keskivirtaamalla MQ 3,3 m*/s noin 3cm ja alivir-
taamalla MNQ 0,3m?/s noin 22 cm. Vaikutus ulottuu mallinnusalueen ylarajalle Jokinie-
menkadulle asti vastaavana.

Tulvavirtaamilla MHQ 28,81 m*/s ja MH25071,85m?3/s vedenpinta laskee patoaltaan ala-
0sassa, mutta nousee vuorostaan Kuninkaalantien sillan alapuoliselta kynnykselta alkaen.
Tulvavirtaamalla HQ250 vedenpinta taas laskee hieman koskenniskan yldpuolisella osuu-
della. Vedenpinnan nousu ylivirtaamalla MHQ 28,81 m*/s Kuninkaalantien ja koskennis-
kan valilld on 10-30cm valilla. Koskenniskan ylapuolisella osuudella vedenpinnan nousu
ylivirtaamalla MHQ 28,81 m?*/s on 10-11cm.

Tulvavirtaamalla HQ25071,85 m?/s vedenpinta nousee Kuninkaalantien sillan ja Kosken-
niskan valiselld alueella 12-50cm. Koskenniskan ylapuolisella osuudella tulvavedenkor-
keus virtaamalla HQ25071,85 m?*/s laskee noin 6cm.

Toteutussuunnittelua varten uoman pohjan kartoituksia on tarpeen tarkentaa kosken-
niskan kohdalla.

Tikkurila Oyj:n palovesipumppaamon ottoputki sijaitsee likimddrdisesti Jokiniemenku-
jan kohdalla uoman penkereessa, Padon poistamisella ja rantojen ja uoman rakentamis-
toimenpiteilld ei ole vaikutusta palovesipumppaamon toimintaan. Toteutussuunnittelua
varten uoma palovesipumppaamon ldhiymparistdssa mitataan tarkemmin.

Kuva 10. Koskeniskan pintaa heindkuussa 2016, kun padon luukku on avattu. Kuvassa nakyvat
kivet ovat arviolta 30-50cm halkaisijaltaan.

Virtausnopeudet ja vesisyvyydet patoaltaan alueella

Mallinnuksen tuloksista on koostettu teemakarttoja kalaston ja pohjaeldinten kannalta
merkitsevien vesisyvyyksien ja virtausnopeuksien suhteen. Lisdksi aineistosta on luotu
teemakartta kalastolle sopivista erilaisista habitaateista, joissa on yhdistetty virtausnope-
us ja vesisyvyys tiedot. Taulukossa 2 on esitetty laaditut teemakartat ja teematiedot, joi-
den perusteella kartat on laadittu. Kyseiset kartat on laadittu virtaustilanteista MNQ=
03m?%/s MedQ =2,0m?/s, MQ = 3,3m?3/s, MHQ = 28,81 m?/s ja HQ250 71,85m?/s. Tee-
makartat ovat liitteessa 7.

Taulukko 2. Tuloksista laaditut teemakartat parametreittain.

Teemakartat

Vesisyvyys 20-40cm 40-60cm 60-90cm

Virtausnopeus 25-55¢cm/s 25-55¢cm/s 25-55cm/s

Habitaatti 20-60 cm ja 40-60cm ja 60-90cm ja
25-55¢cm/s 25-55¢cm/s 25-55¢cm/s

3.1.3 Vedenpinta- ja virtaamamuutosten vaikutukset Kuninkaa-
lantien siltaan

Nykyinen silta on perustettu kalliolle kaikilta tuiltaan. Vanhassa osassa on pdaty- ja vali-
tuilla tukiansasrakenteet, joiden alapinta on vahintdan tasolla n. +16.5 (N2000). Patora-
kenteiden osittaisen purkamisen jalkeen keskiylivesivirtaama HQ 28,81 m3/s alittaa Ku-
ninkaalantien kohdalla tason +16, joten sillan tukiansasrakenteet eivat joudu rasitukselle
alttiiksi usein tapahtuvalla rankkasateella.

Tulvaveden korkeus (kerran 250 vuodessa tapahtuva rankkasade) tulee mallinnusten pe-
rusteella nousemaan sillan kohdalla noin 50 cm. Vedenpinnan taso nousee virtaamalla
HQ250 71,85 m3/s tasosta +16,2 tasoon +16,7.

Kuva 11. Koskenniska kuvattuna heindkuussa vuonna 1994, kun kalaporrasta rakennettiin ja pa-
don alaluukku oli auki.
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Jatkosuunnittelussa varmistetaan, etta harvinainen tulvatilanne ei vaikuta sillan rakentei- Padon purkamisen jalkeen virtaamien vaihtelu vaikuttaa vedensyvyyksiin ja virtausno-
siin ja tarkastellaan, voidaanko kynnyksen rakennetta tai paikkaa tarkentamalla saataa tul- peuksiin. Rakennetuilla valuma-alueilla virtaamavaihtelut ovat luonnontilaisia alueita
vavirtaaman padottumista silta-aukossa. Vaihtoehtoisesti voidaan sillan rakenteille tehda suuremmat ja etenkin alivirtaamatilanteet muodostuvat kriittisiksi elinymparistdolosuh-
tarvittavat suojaukset nousevaa tulvavedenkorkeutta vastaan. teiden kannalta. Pienilla virtaamilla ja erityisesti alivirtaamatilanteessa vedensyvyydet jaa-

vat mallinnuksen perusteella kalojen lisddntymistd ja poikastuotantoa ajatellen suurella
osin uomaa liian pieniksi.

3.2 Uoma ja kalastohabitaatti
3.2.1 Tarkentuneet suunnittelutavoitteet

Esiselvityksen pohjalta suunnittelun lahtékohdaksi valittiin padon osittain purkaminen ja
koskialueen ennallistaminen.

Esiselvitysvaiheessa ohjausryhma madritti kalastohabitaatin suunnittelun painopisteek-
si taimenen mahdollisimman suuren poikastuotannon varmistamisen. Tavoitteena oli
muotoilla Tikkurilankoskesta meresta nousevan taimenen kannalta hyvin toimiva lisdan-
tymisalue sekd varmistaa pohjaeldimiston liikkuminen joessa. Koskeen ideoitiin useiden
perakkdisten pohjakynnysten avulla toteutettavaa mahdollisimman laajaa poikastuotan-
toalueen jatkumoa. Koski allastettaisiin kynnyksillg, joiden alivirtaama-aukoilla varmistet-
taisiin veden virtaus kaikissa tilanteissa. . Tarkedna tavoitteena oli koskiluonnon elvyttami-
sen ohella myods varmistaa retki- ja koskimelonnan mahdollistaminen Tikkurilankoskessa.

Suunnittelun edetessa ohjausryhmassa vahvistui kasitys, ettd tarked suunnittelun periaa-
te olisi mahdollisimman luonnontilaisen kosken palauttaminen ja taimenen nousumah-
dollisuuden varmistaminen, kuitenkin siten, ettd samalla olisi mahdollista tukea taime-
nen poikastuotantoa ja saada koskessa pysymadn vettd myos kuivan kesdkauden aikana.
Lisaksi alueella haluttiin tarjota mahdollisuuksia kalastukseen ja melontaan.

Kuva 12. Padon lansipuolella, Vernissan edustalla on 1990-luvun puolivdlissa tehtyja pohjakyn-
3.2.2 Mallinnus suunnittelun apuna nyksid. Kuva on otettu kalaportaan ja kynnysten valmistuttua syyskuussa 1994.

Uomamallinnuksen tuloksia on hyddynnetty uoman ja kalastohabitaattien suunnittelus-
sa. Suunnittelu ja mallinnus tapahtuivat iteratiivisesti, jolloin mallintamalla kokeiltiin vaih-
toehtojen vaikutuksia ja suunnitelmaa kehitettiin tulosten pohjalta.

Virtausmallinnuksen mukaan padon poistaminen uoman keskiosalta 20 metrin osuudel-
ta palauttaa uomaan padon kokonaan purkamista vastaavat virtaamavaihtelut suurimpia
ylivirtaamatilanteita lukuun ottamatta. Talldinkin vaikutus tulee olemaan pieni.

3.2.3 Padon osittaisen purkamisen vaikutukset

Padon aiheuttaman virtausesteen poistuttua patoallas tyhjenee ja matalat ranta-alueet
paljastuvat nakyviin. Vesialueen kaventuessa sekd pohjois- etta eteldrannalle on suunni-
teltu maltillisia tayttdjd, jotka lisddvat rannan toiminnallista kdytettavyytta ja parantavat
rantaluiskien stabiliteettia. Myds Vernissan pihan edustan rantaviivaan on esitetty pienta
tayttoa, jotta vesi ei nousisi suurillakaan tulvilla piha-alueelle.

Padon osittaisen purkamisen my6ta vuonna 1994 rakennettu tekninen kalatie menet-
tdd merkityksensd, eikd sitd enaa tarvita turvaamaan kalojen nousumahdollisuutta padon
ohi. Rakennelma jaa myos yldosaltaan kuivalle maalle, eikd enda voi toimia suunnitellussa Kuva 13. Heindkuussa 1994 patoallas oli tyhjennetty kalaportaan rakentamisen ajaksi. Patoaltaan
kaytdssaan. Erittain tukevasti perustettua betonirakennetta on suunniteltu hyddynnetta- pohjalla on paljon kiviainesta ja kalliota.

vaksi tukirakenteena Vernissan terassille ja laiturimaiselle oleskelutasanteelle.

3.2.4 Suunnitellut toimenpiteet

Suunnittelun Idhtokohtana on ollut, ettéd lisédveden johtaminen uomaan kesan alivirtaa-
makausina jatkuu nykyisen suuruisena (noin 0,5 m3/s).

Kalaston lisddntymis- ja poikastuotantoalueiden pinta-alan kasvattamiseksi sekd koski-
alueen yldpuolisen suvantoalueen vedenpinnan yllapitamiseksi koskeen suunniteltiin
neljd osittain lapdisevaa luonnonkivistd rakennettua luonnonmukaista pohjakynnysta.
Kynnykset hidastavat virtausta ja pienelld padotusvaikutuksellaan lisdavat taimenen poi-
kastuotantoon soveltuvan alueen pinta-alaa varmistamalla riittavan vesisyvyyden myos
alivirraamakaudella. Pohjakynnysten avulla on tavoitteena luoda eri-ikdisille taimenille
soveltuvien virrannopeuden, vesisyvyyden ja suojakivikoiden yhdistelmid. Koskialuees-
ta on pyritty suunnittelemaan taimenen eldman virtavesivaiheen vaatimuksia palvele-
va kokonaisuus. Kaksi alinta kynnystd toimivatpoikastuotantoalueiden ja kutusoraikko-
jen toimivuuden takaamisessa ja kaksi ylintd kynnysta rauhoittavat virtausnopeuksia ja
nostavat vedenpinnan korkeuden lahelle nykytilaa suvantoalueella. Virtausmallinnuksen
avulla pohjakynnyksille haettiin optimaaliset sijoituspaikat.

Kutualueiksi koskeen suunniteltiin isommilla kivilld tuettuja sorapatjoja. Kutusoraikko-
jen paikoiksi maaritettiin koskipeilien, eli pienten syvanteiden alueita, joiden valitttmaan
|aheisyyteen virtaussuunnassa alapuolelle sijoitettiin sopivan kokoista poikasille sovel-
tuvaa suojakivikkoa. Kaikkia syvanteitd ei kuitenkaan tdytetd soralla, vaan osa jatetadn
kalojen levéhdys- ja suojapaikkoina toimiviksi syvasyvanteiksi. Myos varjostavan ranta-
kasvillisuuden tarve pyrittiin huomioimaan varsinkin eteldrannan puuston sdilyttamisella.

Purettavan pato-osuuden kohdalle, jossa uoma on jyrkimmilldan ja kapeimmillaan, uo-
man keskelle on suunniteltu kiviramppi, joka mahdollistaa kalojen nousun ja nostaa
vedenpintaa.

Kalastusmahdollisuuksien parantamiseksi kosken eteldrannalle suunniteltiin kalastuspol-
ku, jota pitkin kalastajien on helppo liikkua ja jolla samalla véhennetaan rantaan kohdis-
tuvaa ihmisten liikkumisesta aiheutuvaa kulumista. Pohjoisrannalle suunniteltiin kivituh-
kapintainen kdvelyraitti oleskelu- ja piknikpoytaalueineen. Tarkoituksena on mahdollistaa
kalastajien helppo siirtyminen kosken ympari rantoja pitkin. Rantavydhyke hieman keski-
veden tasoa yldpuolelle saakka suunniteltiin rakennettavaksi kivikkona ja ruohovartisena
kosteikkokasvillisuutena eroosion vaikutusten torjumiseksi.

Yleissuunnitelmaan Vernissan edustalle on esitetty aluevaraus noin 1,0-1,5m syvalle,
louhittavalle syvanteelle jokiuoman virkistyskayttémahdollisuuksien parantamiseksi.

3.2.5 Suunnitteluperiaatteita

Tarkeimpana suunnitteluperiaatteena kosken ennallistamisessa on pidetty uoman mo-
nimuotoisuuden lisddmistd, johon kuuluvat mm. hitaamman ja nopeamman virtauksen
alueiden vaihtelut, vedenpinnan syvyysvaihtelut sekd uoman rantavyodhykkeiden seka
pohjan muotojen ja materiaalien monimuotoisuus. My6s rantavarjostuksen sailyttami-
nen on ollut tarked suunnitteluperiaate. Kutusoraikot on pyritty sijoittamnaan kynnysten
niskalle, koskipeilien alaosiin seka uoman ja rantaluiskan vaihettumisalueille. Virtauksia
ohjataan ja virrannopeuksia ja -syvyyksia saadelldan kivien ja pohjakynnysten avulla.



T|KKUR|LANKOSKENY|_E|SSUUNN|TE|_MAoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooom 13

Tarkeimpia suunnittelu- ja mitoitusperiaatteita

Kutusoraikot

- Kutusoraikot toteutetaan virransuuntaisina patjoina, joiden pinta-ala on noin
2-15m? (suositeltu pituus noin 4-5m). Sorapatjat toteutetaan virtaamaolojen
kannalta otollisiin kohtiin

- Soran raekoko 2-6.cm (keskimaarin 2-3 cm, joka on paras koko my&s pohjaeldi-
mistolle), mukana myos karkeampaa ainesta, jottei huuhtoudu pois, hienojakoi-
sin aines seulottu pois

- Soraikon riittava paksuus (suositeltu paksuus 20-50cm) ja kuohkeus

- Suositeltava vesisyvyys 30-50cm.

- Virrannopeus 25-55cm/ss, joka aikaansaadaan lohkareilla ja uoman muodolla.

- Kutusoraikon kaltevuus 0,25-0,5 %.

- Suojakivikkoja ja suojaavaa puustoa kutupaikan sivuilla ja alapuolella, suojaki-
vikko enintadn 2 m etaisyydella.

- FEriikdisille taimenenpoikasille sopivia elinalueita eli poikaskivikkoja kutusoraik-
kojen lahelld alapuolella (myotavirtaan).

- Sorastus tehddan uoman rakenteen kunnostuksessa viimeisena.

Poikaskivikot

« <10cm taimenet: vedensyvyys 10-40cm , virrannopeus 10-30cm/s.

- 10-15cm taimenet: vedensyvyys 20-65cm, virrannopeus 30-50cm/s.

- >15cm taimenet: vedensyvyys 30-90cm, virrannopeus 40-55cm/s.

- Poikashabitaatin pohjakivien raekoko 6-52 cm, vaihtelu ja isot suojakivet
tarpeen.

.+ Kaltevuus 1-2%.

- Pienpoikasalueet sijaitsevat uoman reunoilla, matalammilla ja hitaamman vir-
tauksen alueilla ja suurempien poikasten alueet keskemmalld, syvemmilla ja no-
peamman virtauksen alueilla.

Kiviramppi
- Kivien koko 10-40cm, yla- ja alavirran puolella suuret suojakivet 70-100cm.

Pohjakynnykset

- Kynnys perustetaan sorapatjalle (kerrospaksuus 10-15cm, raekoko 2-6.cm).

- Suurten kivien ylapinnat asetetaan pituusleikkauksessa esitettyihin tasoihin
tarkkuudella +/- 10cm.

« Kynnyksen rungon muodostavat suuret kivilohkareet (70-80cm), jotka sijoitel-
laan lomittain toisiinsa nahden ja kiilataan paikoilleen vierustaytolla (kiviaines
10-40cm). Kivien valiin jatetddn 30-40cm raot, jotka taytetdan vierustaytolla.

«  Kynnyksen tausta yldvirran puolella tdytetdan loivalla soraluiskalla.

- Kynnyksen etupuolelle sijoitetaan suuria kivilohkareita varmistamaan kyn-
nyksen paikallaan pysyminen ja vahentédmaan virrannopeuksia kynnyksen
alapuolella.

«+ Koskimelonnan mahdollistamiseksi kynnyksissa tulee olla selked
padvirtausuoma.

- Vesisyvyyden tulee olla vahintaan yhdessa alivirtausaukossa yli 20 cm alivirtaa-
malla 0,3 m?/s.

3.3 Padon purkaminen ja kalatien uusiokaytto

3.3.1 Padon keskiosan purku

Padon keskiosa puretaan noin 20 metrin matkalta. Paikoilleen jéévien osien paat verhoil-
laan mukaillen vanhaa rakennetta. Purettaessa hdvidvat myos padossa olevat uittoauk-
ko ja pohja-aukko. Purettavan osan verhoilukivet sdilytetddn, puhdistetaan betonista ja
kdytetaan uudelleen. Alajuoksun puoliset tasamuotoiset kivet kdytetdan padon paatyjen
verhoiluun ja paikoittain irronneiden verhoilukivien korvaamiseen. Tarvittaessa verhoilu-
kivida voidaan myos pilkkoa. Yldjuoksun puoleisia erimuotoisia ja -kokoisia kivid hyddyn-
netdan ranta-alueen ymparistorakentamisessa, kuten rantaluiskien maaportaissa ja astin-
kivissa seka piipun lahelld sijaitsevan matalan betonimuurin verhoilussa.

Pato kunnostetaan tarpeen mukaan. Irronneiden verhoilukivien tilalle kiinnitetdan uudet
ja kivien saumaukset uusitaan tarvittaessa. Betonisyddmen rapautuneet tai muuten hei-
kot kohdat valetaan uudelleen.

3.3.2 Terassin rakentaminen kalatien betonirakenteiden varaan

Yleissuunnitelmassa on ehdotettu rakennettavaksi kalatien betonisten tukimuurien va-
raan puurakenteinen kalatien muotoa myotaileva porrastettu terassi. Nykyiset virtausau-
kot tukitaan kalatien kummastakin paasta. Pihan puoleinen kalatien tukimuuri kaiteineen
puretaan kalatien matkalta samaan korkoon kuin joenpuoleinen muuri ja terassilaudoi-
tusta kannattelevat puupalkit tuetaan muurien varaan. Terassi jatkuu istuintasona myos
kalatien ylapadssa padon pdatykorokkeen toisella puolella.

Suuret pohjakynnyslohkareet sijeltellaan
{ slksak-kuvioon nlin, ettd nliden vallln J§3 noin
300-600 mm laved aukko, joka tSytetdsn vierustiytolls

a vlerustdytts #100-400, kerrospaksuus 350-400mm

sara, #20-60 Tukllohkzrelta sljoitetaan pohjakynnyksen

alapuolelle
Veden virtaussuunta

)

Kuva 14. Pohjakynnysdetalji

Kalatien terassin tasauksen muuttamista
suunnittelussa.

luiskaksi tutkitaan vaihtoehtona jatko-

Vernissan pihakannelta padon harjalle rakennetaan teraspalkein tuettu betonikantinen
silta, joka yhdistaa pihan jalankulkuvayldaan padon yldpuolella. Silta kivetaan ja kiveys lii-
tetddn saumattomasti pihakiveykseen seka paatetddn padon harjaan. Pihakiveys kalliste-
taan tarvittaessa siltaa kohti. Myos kaide ja tukimuurin reunakynnys puretaan sillan koh-
dalta. Sillan terdspalkit tukeutuvat kalatien tukimuuriin ja padon betonisyddameen. Padon
verhoilukivid ja tarvittaessa sydanbetonia puretaan palkkien kohdalta siten, ettd palkit
voidaan viedd patorakenteen sisddn ja sillan kansi asettuu padon harjan tasoon. Tarvit-
taessa liitoskohtaan valetaan uutta betonia. Seké terassin ettd sillan joenpuoleiseen reu-
naan asennetaan kaide. Jatkosuunnittelussa tutkitaan, onko sillan alapuolelle jadva alue
tarpeen koteloida tai estdd muulla tavalla sillan alapuolisen tilan roskaantuminen.

Kuva 16. Kalatien yldosa
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3.4 Ranta-alueet

3.4.1 Lahtokohdat

Esiselvitysvaiheessa valittiin jatkosuunnittelun pohjaksi rantarakentamisen osalta laajin
vaihtoehto MAX, jossa oli ehdotettu rakennettavaksi uoman pohjoispuolelle oleskeluun
ja esteettomaan kulkuun tarkoitettu, kivetty alue. Raitin ja vesialueen vdliin jéi tulvavyo-
hyke, jossa vuorotteli tulvaniityt ja rantakivikot.

Syksylld 2015 jarjestetyn Jokipuiston maisema-arkkitehtuurikilpailun voittaneessa Kei-
das-ehdotuksessa rantoja oli ehdotettu késiteltdvaksi samankaltaisilla toimenpiteilld. Uo-
man pohjoisreunaan oli suunniteltu kivituhkapintainen oleskelualue, jonka varrelta |6ytyi
paikkoja oleskeluun, kalastukseen liittyvid toimintoja ja portaita veden darelle. Eteldreuna
oli jatetty luonnontilaiseksi, lukuun ottamatta muutamia porrasyhteyksia veden ddreen.
Kasvillisuuden oli ehdotettu olevan luonnonmukaista sailyttden paljon olemassa olevaa.

Vernissan ja vanhan paloaseman piha-alueiden sekd uoman eteldpuolisen Varitehtaan-
puiston suunnittelu on kdynnistynyt Jokipuiston jatkotyond. Jatkossa tulee tarkistaa vie-
reisten suunnitelmien liittyminen toisiinsa sekd tarvittaessa tarkentaa myds uoman poh-
joisrannan ratkaisuja esim. kalastukseen liittyvien palvelujen ja rakenteiden osalta.

.—.

Kuva 17. Voittanut kilpailuehdotus Keidas (Loci maisema-arkkitehdit Oy)

3.4.2 Ranta-alueiden muotoilu ja raitit

Uoman pohjoispuolista ranta-aluetta taytetadn maltillisesti parantaen luiskan stabiliteet-
tia ja ranta-alueen kaytettavyytta. Tikkurilantien ja rannan valisen luiskan nykyinen puus-
to sdilytetddn. Ranta-alueelle tulvatason yldpuolelle rakennetaan (ldannen suunnasta)
esteetdn kulkuraitti, jonka varrelle on varattu tilaa oleskeluun ja piknikpoydille. Alue paal-
lystetddn kivituhkalla ja rajataan nupukiviraidoin. Raitin sisddnkdynnit ovat iddn puolelta
jalkakdytavalta ja lannen puolelta Vernissan Tikkurilantien puolelta ja nykyisen padon yl&-
pintaan suunnitellun siltarakenteen kautta.

Harvinainen tulvatapahtuma (HQ250 71,85 m?/s) nousee nykyiselldan ja suunnitellussa ti-
lanteessa kalatien alempien tasojen ja rannan tukimuurin yliVernissan piha-alueelle. Tulva
ei mallinnusten mukaan ulotu rakennukseen saakka. Piha-alueen jatkosuunnittelussa tu-
lisi tarkastella tulvareitin jarjestamista Vernissan rakennuksen vierelle tai pyrkid estamaan
tulvan nouseminen piha-alueelle riittavilla korkeustasoilla tai suojaavalla rakenteella.

Eteldrannalla padon yldpuolelle tehddan jonkin verran tayttdd, mutta padosin rakentami-
nen tehdaan pienilld toimenpiteilld, jotta nykyinen luiska ja sen kasvillisuus saadaan pit-
kalti sailytettya.

Uoman eteldrannalle tehdaan kevyt kalastajapolkuy, jolle pddsee kolmen porrasyhtey-
den kautta. Polku rakennetaan n. 20cm keskiyliveden yldpuolelle. Suurten tulvien salli-
taan nousevan hetkellisesti polulle. Polun alapuolinen ranta-alue on tulvavyohyketta, jos-
sa luontainen kasvillisuus ja rantakivikot luovat luonnollisen ndkéista koskiympaéristoa.
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3.4.3 Rakenteet

Alkuperdisestad kaytostadn poistuva kalaporras rakennetaan terassoiduksi laiturimaisek-
si oleskelutilaksi ja sen uoman puoleinen reuna valaistaan. Kalaportaan ja pihan valinen
muuri puretaan. Pihan tasausta nostetaan hieman, jotta terassit liittyvat luontevasti pi-
hatasoon. Terassin uoman puolelle asennetaan kaide, alimmalta tasolta sallitaan pdasy
veden dareen. Terassin alimman tason jatkeeksi rantaan rakennetaan istuskeluportaat
vanhoista patokivista. Vernissan pihakannelta tehddan kevyt siltarakenne padon harjalle.
Silta kivetdan pihan kiveykselld ja raitti ohjataan sillalla padonharjan ylitse.

Vanhan polttouunin piipun ymparilta kaivetaan pilaantuneet maat pois ja ymparoiva
pinta tdytetdadn muun rannan tasoon ja kallistuksiin. Maaperan kunnostustyot tehdaan
erillisen kunnostussuunnitelman mukaan. Piipun edessa sijaitseva nykyinen betonituki-
muuri verhoillaan padosta saatavilla luonnonkivilld. Kuninkaalantien ja Tikkurilantien kul-
masta rakennetaan porrasyhteys rantaraitille. Portaiden ja Kuninkaalantien sillan valinen
jyrkka siltaluiska verhoillaan lohkarekivilla.

Padon nykyiset korkeammat pielusrakenteet sdilytetddn ennallaan. Padon takapuolelle
rakennetaan nupukivikourut, joita pitkin pintavedet valuvat jokeen. Muuten ranta-alueet
rakennetaan viettamaan uomaa kohti, jolloin pintavedet johtuvat pintoja pitkin. Padon
ylavirran puolella nykyisin sijaitseva kdytdsta poistettu viemariputki puretaan ja tulpataan.

Kummallekin pohjakynnykselle rakennetaan astinkiviyhteydet padosta purettavilla ver-
houskivillda molemmin puolin uomaa.

Kuninkaalantien pohjoispuolelle nykyisen koskenniskan alapuolelle on esitetty porras-
yhteys veden &arelle. Koskenniskan ylapuolelle, [ahelle Jokiniementien mutkaa on alus-
tavasti tutkittu melontalaiturin sijoittamista uoman sisdkaarteeseen, virtauksiltaan otol-
liseen paikkaan. Melontalaiturin on suunniteltu muodostuvan kiintedsta tasanteesta ja
virransuuntaisesta ponttonilaiturista, joita liittyvat toisiinsa yhdyssillalla. Melontalaiturille
kuljetaan luiskaan tehtavaa porrasyhteytta pitkin.

Portaat rakennetaan koko alueella vanhoista padon verhouskivista.
3.4.4 Kasvillisuus ja rantavyohykkeet
Alueella sdilytetddn mahdollisimman paljon nykyista kasvillisuutta, erityisesti puustoa. Is-

tutettava kasvillisuus valitaan alueelle luonteenomaisesti ja tulvavyohykkeet saavat kas-
vittua luontaisesti ajan myota.

Tikkurilantien ja uuden kivituhkapintaisen rantaraitin valiin jaava luiska pyritdan sailytta-
maan nykyisellddn kasvillisuuksineen. Raitin varteen rannan puolelle istutetaan muuta-
mia uusia puita. Myos uoman eteldrannalla jyrkan luiskan kasvillisuus sdilytetddn mah-
dollisimman suurelta osin. Rakennettavat porrasyhteydet tehddan kapeina ja sijoitetaan
puustoa varjellen.

LR Wy
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Kuva 18. Melontalaiturin alustava sijainti koskenniskan yldpuolella.

Rantavyohyke keskiylivedenpintaan asti kdsitellddn luontaisesti vaihettuvana ranta- ja
tulvaniittyvyohykkeend, joka taytetdan hienoaineksen sisaltavalla karkealla soralla ja jon-
ka annetaan kasvittua luontaisesti. Vyohykkeen alaosaan, hieman keskivedenpinnan yla-
puolelle asti sijoitetaan eroosiota kestdvaa ja jdreda rantakivikkoa, jonka lomaan rantavii-
vaan muotoillaan loivia sorarantapoukamia. Vernissan piha-alueen muuttuvat téytettavat
ranta-alueet kasitelldadn samoin periaattein, ilman rantapoukamia.

Pohjoisrannan keskiylivedenpinnan ja kivituhkaraitin vdlinen alue rakennetaan ranta-
niittynd, joka on luonnonmukainen ja helppohoitoinen ja kestda lyhytaikaista ajoittais-
ta tulvaa.

3.4.5 Kalusteet ja materiaalit

Ranta-alueilla kdytetdan luonnonmukaisia, kestavia, laadukkaita ja alueen ilmeeseen so-
pivia materiaaleja ja kalusteita.

Uoman kunnostuksessa kaytettdvien kivimateriaalien ja tdyttdmaiden tulee olla suoma-
laiseen koskiymparistoon soveltuvia.

Vanhoja padonverhouskivid hyddynnetdan ympadristdrakentamisessa. Padon osittaisen
purkamisen myotd patoaltaan pohjassa ja rantavyohykkeilld olevaa kiviaineista ja so-
raa hyodynnetdan soveltuvilta osin materiaalina uomahabitaattien rakentamisessa ja
rantarakenteissa.

3.4.6 Valaistus

Tikkurilankosken alueen historialliset rakenteet ja rakennukset valaistaan osaksi pimeéan
ajan kaupunkindkymaa.

Vanha piippu valaistaan lampiman (noin 2700K) valkoisella valolla korostamaan punatii-
len sdvyja. Vanhan paloaseman julkisivut valaistaan esiin valkoista rapattua pintaa hieno-
varaisesti valottamalla. Valon varilampaétila on neutraali noin 4000K.

Tikkurilankosken vanhat patorakenteet valaistaan osaksi maisemaa Vernissan suun-
nalta katsottuna. Patorakenteiden erikoisvalaistuksessa heijastuvat historia ja alueen

ominaispiirteet.

Pohjoispuolen rantaraitille asennetaan puistovalaisimet.
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3.4.7 Hoitoluokitus

Uoman vesialue kuuluu erityisluokkaan ja sitd tulee hoitaa tarpeen vaatiessa. Hoitotoi-
menpiteind tulisi raivata saarekkeiden kasvillisuutta ja rantakivikkoa, poistaa uomaan
huuhtoutuneet roskat ym., sekd kunnostaa soraikkoja ja poikaskivikkoja.

Pohjoispuolen kivituhka- ja kiveyspintainen alue, padon rakenteet ja kalaporras kuuluvat
hoitoluokkaan A2.

Hoitoluokat on esitetty erikseen suunnitelma-asiakirjoissa.

Tulvavyohykkeen rantoja, nykyisid kasvittuneita luiskia uoman kumminkin puolin, kasvil-
lisuutta padon alapuolella seka eteldpuolen kalastajapolkua hoidetaan luokan B3 mukai-

sesti. Rantaniitty kuuluu luokkaan B2.

Eteldpuolisen nykyisen kevyen liikenteen vdyldn vierusta hoidetaan luokan A3 mukaises-

ti, samoin rantaan laskeutuvat portaat.

PIRUSTUSMERKINNAT

AZ kdyttoviheralue
kivituhka 457m2
kiveykset 223m2
rakenteet 219m2

A3 kdytts- Ja suojaviheralue
portaat 25m2
kasvillisuus 372m2

B2 maisemaniitty
kasvillisuus 621m2

B3 kdyttoniitty
polku 139m2
kasvillisuus 2709m2

E erityisalue
pohjakynnykset 248m2
kutusoraiket 57m2
muu vesialue 545m2
kasvillisuus 214m2

61 TIKKURILA

TIKKURILANKOSKI

HOITOLUDKKAKARTTA
1.3.2007

Kuva 19. Pienennos hoitoluokkakartasta (ei mittakaavassa)
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3.5 Uoman jarantaluiskien pohjarakentaminen

3.5.1 Rantatormien stabiliteetti

Rantatdrmien stabiliteettia tarkasteltiin suunnittelualueella pohjatutkimusten seka kar-
toitusten ja luotausten perusteella. Tarkastelu kohdennettiin jokiuoman pohjoisrannal-
le vanhan vernissatehtaan ja savupiipun vdliselle alueelle, jossa havaittiin savilinssi kit-
kamaakerrosten valissa tasolla noin +15...+17. Tarkastelu tehtiin stabiliteetin kannalta
vaarallisimman jokitorméan poikkileikkauksen kohdalta (pl 241). Stabiliteettilaskenta suo-
ritettiin SLIDE-laskentaohjelmalla, laskentametodina kaytettiin  ympyréliukupintaa ja
maan lujuusominaisuudet kuvattiin tehokkailla maaparametreilla.

Stabiliteettilaskennan perusteella voidaan todeta, ettei rantaluiskan stabiliteetti ole ny-
kyiselladn riittavalla tasolla (F~1,50). Jotta stabiliteetti saadaan pohjarakennusohjeiden ja
normien mukaiselle tasolle (F>1,80), tulee rantaluiskan juureen tehdd minimissaan 3,0 m
leved taytto, joka ulottuu vahintaan tasolle +15,50. Minimikokoa laajempana toteutettu
tdyttd parantaa luiskan stabiliteettia edelleen. Alla on esitetty ote stabiliteettilaskennasta
jokiuoman pohjoisrannalta nykytilanteessa ja tayton jalkeen.

Jokiuoman eteldrannalla Kuninkaalantien lénsipuolella ei ole tarvetta taytoille alueelli-
sen stabiliteetin kohentamisen kannalta. Rannalla olevat rakennukset eivat ole sortuma-
vaarassa. Mahdolliset ongelmat rajoittuvat rantatérmaan ja ovat siis paikallisia. Kuninkaa-
lantien itdpuolella olevanjyrkdn rantatdrmén taustalla sijaitsevalla Helsinggdrdintontilla
olevat rakennukset eivat myoskadn ole sortumavaarassa. Jyrkkaa kitkamaaluiskaaa si-
too kasvillisuus. Jos kasvillisuutta vaurioitetaan, voi luiskassa tapahtua paikallista valu-
mista, joka ulottuisi lagjimmillaan rantatérmdn paalld sijaitsevan raitin alueelle. Jokiuo-
man eteldrannan luiskien juureen suositellaan tastd syysta tehtavaksi tukitdyttoa niiden
vakauttamiseksi.

Mahdollisissa rantatérman alueella suoritettavissa kaivutdissa, kuten esimerkiksi pilaantu-
neiden maiden kunnostamisissa, tulee huomioida rantatdrman stabiliteetti ja tehda eril-
linen kaivusuunnitelma.

3.5.2 Jokiuoman taytot

Jokiuomaan esitetdan tehtavaksi maisema- ja kalastohabitaattisuunnitelmien mukaisia
tayttoja sekd luonnonmukaisia pohjakynnyksia. Téyttdmateriaalien ominaisuudet maa-
rdytyvat virtausolosuhteiden mukaan. Keskelle jokiuomaa tehtavat kivi- ja soratdayton tu-
lee tukeutua vahintdan 0,7..0,8 m halkaisijaltaan oleviin kiviin. Ndiden tukikivien ymparille
ja valeihin voidaan tehda tayttoja pienempirakeisella kiviaineksella ja kivid voidaan kayt-
tad pohjakynnysten perustana.

Jokiuoman madrkéapiirin reuna-alueilla tulee kayttaa tayttomateriaalina karkeaa soraa, jos-
sa on mukana runsaasti kivid 150 mm kokoon asti. Vesirajan alueella tarvitaan kivinen vy6-
hyke jonka raekoko on noin 100...400 mm. Jokitdrmien ylareunoilla eroosio ehkaistaan
ruohovartisella tms. kasvustolla ja juurakolla.

3.5.3 Sedimentin poisto jokiuomasta

Vedenpinnan lasku patoaltaassa tehdaan hallitusti ja hitaasti, jolloin sedimentti ei [dhde
liikkeelle. Kun uoma on kuiva, poistetaan uoman pohjalta hienorakeinen sedimentti vir-
taavalle vedelle altistuvista kohdista. Rannoilta, eroosiota kestavan verhoilun peittdmaksi
jadvaa sedimenttig, ei ole tarpeen poistaa.

{Stabiliteetlilaskenta — w' e
nykytilanne DI S bzl
ykytilanne Material Name: | Cotok | 557y 7oyl /oy [ B0
Taytto @ 20 0o |36
siltti [] 17 0 |3
Savi ] 16 0o |2
Moreeni . 20 0 35
! ! Kallio 27
Tikkurilantien raitti D
10.00 kN/m2
'Keravanjoki
alivirtaamatilanteessa

1
Stabiliteettilaskenta Material Name | Color U?;:IT:;M ?::::;'; Phi
minimitaytalia luiskan juuressa
- Téytts &l 20 0o |36
silti [ | 17 0o |3
Savi [] 16 o |24
wvoreeni | [l 20 0o |35
Kallio ] 27
| Tikkurilantien raitti vusi tavits | [ 20 0 |36
_10.00 kN/m2 T
3m levea tayttd (raitti)
luiskan juuressa
Keravanjoki
alivitaamatilanteessa

Kuva 20. Nykytilanteen stabiliteettilaskenta jokiuoman pohjoisrannan vaarallisimman poikkileik-
kauksen (pl 217) kohdalta.

Kuva 21. Tayttotilanteen (vahimmadistaytto) stabiliteettilaskenta samasta poikkileikkauksesta
(pl 217).

3.6 Maaperan kunnostus

Keravanjoen pohjoisrannan pilaantunut maapera edellyttdd kunnostustoimenpiteita.
Maaperan puhdistamisesta tulee tehda PIMA-ilmoitus ja kunnostussuunnitelma Uuden-
maan ELY-keskukselle. PIMA-ilmoitusta varten maaperdn puhdistamisesta on laadittu
erillinen kunnostussuunnitelma (liite 8) ja riskinarvio (liite 9) (Golder Associates Oy), joissa
on madritelty kunnostustoimenpiteet ja -tavoitteet. Suunnitelman mukaan tavoitteet on
madritelty siten, ettd kaavan mukainen kdytto alueen kunnostuksen jalkeen on riskiton-
td. Kunnostustavoitteet maaraytyvat lopullisesti paatdksessa, jonka Uudenmaan ELY-kes-
kus antaa ilmoituksen johdosta.

Kunnostussuunnitelman mukaan alueelta tullaan poistamaan pilaantuneet maat paa-
saantoisesti vain maanrakentamisen vaatimassa laajuudessa. Téman liséksi maa-aineksia
poistetaan kohdista, joissa riskinarvioinnin perusteella lasketut tavoitepitoisuudet ylitty-
vét. Tavoitepitoisuuksien ylityksid on todettu vain vanhan piipun ympaéristossa. Poistetut
pilaantuneet maat toimitetaan luvanvaraisiin vastaanottopaikkoihin.

Kunnostuksen jdlkeen alueen maaperddn jaa haitta-aineita. Alueet, joihin ja& Pima-ase-
tuksen (Vna 214/2007) alemman ohjearvotason ylittdvia haitta-ainepitoisuuksia, merki-
tadn huomiorakenteella. Lisaksi, mikali orgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet ylittavat
alemman ohjearvon, tehdaan eristerakenne, ellei siitd aiheudu haittaa.

Tehdyt kunnostustoimenpiteet, alueelle jddneet haitta-aineet ja mahdollinen jalkiseuran-
ta esitetddn toimenpideraportissa, joka hyvaksytetdan Uudenmaan ELY-keskuksella.

3.7 Kustannusarvio

Hankkeen kustannusarviota laadittaessa on kaytetty Fore -ohjelmiston rakennusosalas-
kentaa (ROLA). Rakennusosien osalta kustannukset maardytyvat mitattujen madrien ja
rakentamisolosuhdetekijoiden kautta. Laskelmassa kdytetyt yksikkohinnat ovat mallin-
nettuja hintoja pohjautuen rakentamisessa kaytettyihin resursseihin. Kustannusarvio ja
laskentaraportti ovat tdman raportin suunnitelma-asiakirjoissa.

Merkittdvimmat kustannukset muodostuvat ympaéristdrakentamisesta ja etenkin erilaisis-
ta maisemoivista kivituotteista. Tarvittavien kiviainesten maaraa ja kustannusvaikutusta
on vaikea arvioida tasmallisesti. Siihen vaikuttaa mahdollinen paikalta saatavien materi-
aalien maara kuten jo valmiiksi uomassa oleva kiviaines ja sora, seka myds muilta tydmail-
ta saatavien, paikkaan sopivien kiviainesten maara.

Hankkeen kustannusarvio (urakkahintaennuste) on 750500 € siséltden rakennusosat ja
tydmaatehtdvat. Tilaajan budjetti hankkeelle on 1022800 € sisdltden rakennusosat, tyo-
maa- ja tilaajatehtdvat. Hankkeen budjetti sisdltda arvion suunnittelutehtdvien, rakennut-
tamisen ja varauksien osalta. Laskelmista erotetut erilliset kustannukset ovat arviolta noin
148000%, siséltden arvion pilaantuneiden maiden kunnostamisesta (130000 €) seka vir-
kistyskdyttomahdollisuuksien parantamisesta Vernissan edustalla (18000€). Hankkeen
kustannusarviota tarkennetaan rakennussuunnitteluvaiheessa..
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4 JATKOSELVITYSTARPEET

4.1 Kulttuurihistoria

Lahtotietojen mukaan nykyiset muinaismuistolain nojalla rauhoitetut muinaisjadnnokset
(myllynrauniot) tulee kdyda kartoittamassa jatkosuunnittelun ldhtétiedoiksi.

4.2 Maaperan pilaantuneisuus, sedimentit ja pohjatut-
kimukset

Vanhan piipun alueen voimakkaasti pilaantuneen alueen laajuus on tarkennettava ja tut-
kimuspisteita sijoitettava mm. Tikkurilantien luiskan alle sek& piipun lansipuolelle. Piipun
perustukset tulee my6s kartoittaa.

Vanhoista ndytteistd tulee tehda lisda dioksiini- ja furaanianalyyseja niiden esiintymisen
laadun ja laajuuden tarkentamiseksi. Myds eri tavoin pilaantuneiden maiden liukoisuu-
det ja muiden kaatopaikkakelpoisuusominaisuudet on tutkittava. Sedimenttien haitta-ai-
neiden vaikutuksia jokeen tulee vield arvioida tarkemmin tulevien suunnitelmien pohjal-
ta, huomioiden seké rakennusaikaiset ettd rakentamisen jalkeiset vaikutukset.

Kuninkaalantien sillan itdpuolella olevien uoman luiskista tulee tehda pohjatutkimukset
ja niiden stabiliteettia tutkia tarkemmin.

My®ds Keravanjoen eteldpuolelta tulee tehdd pohjaveden virtausmallinnus.

4.3 Purkumateriaalit

Purkubetonin ymparistokelpoisuus tulee selvittdd MARA-asetuksen (VNa 591/2006, Vna
403/2009) mukaisesti. Betonista tulee ottaa yksi edustava kokoomanayte, josta tehdaan
em. asetuksen liitteessa 1 madritellyt perustutkimuksen mukaiset analyysit. Mikali pur-
kubetonia halutaan hyddyntda alueen rakentamisessa, tulee tutkimus tehdd viimeistaan
rakennussuunnitteluvaiheessa, jotta tieto hyotykdyttokelpoisuudesta on kaytettavissa
ajoissa suunnittelua ja ymparistokeskukselle tehtdvaa ilmoitusta varten.

Jos purkubetoni viedddn ulkopuoliseen tai kaupungin omaan loppusijoituspaik-
kaan, voidaan tutkimus tehdd myds purkutyon jalkeen ennen ainesten toimittamista
loppusijoitukseen.

Padon graniittisten verhoilukivien koot tulee selvittda jatkosuunnittelun lahtotiedoksi,
jotta voidaan arvioida niiden kayttokelpoisuus ja maara ympdristorakenteissa. Patokivien
alkupera tulee myds tutkia ja samalla mahdollisuudet saada louhoksesta uusia, saman-
laisia graniittikivia.

4.4 Uoman ja maaston kartoitukset

Rakennussuunnittelua varten on kartoitettava tarkemmin nykyisen koskenniskan poh-
janmuodot ja koskenniskalla sijaitsevan nykyisen pohjakynnyksen/kivikon rakenne ja tii-
viys, seka selvitysten pohjalta tarkennettava mahdollisen kolmannen kynnyksen tarve se-
ka paivittda virtausmallinnukset vastaamaan suunniteltua tilannetta.

Uoman luiskista tulee tehdd lisda maastomittauksia ainakin vanhan palo-aseman kohdal-
ta ja kauttaaltaan ranta-alueiden laserkeilauksen ja uoman luotausmittausten vaihettu-
misvydhykkeelld. Lisaksi uoma tulee kartoittaa tarkemmin Tikkurila Oyj:n palovesipump-
paamon lahiymparistossa.

4.5 Melontaa palvelevat rakenteet ja kosken virkistys-
kdytto

Yleissuunnitelmassa on alustavasti tutkittu melontalaiturin sijoittaminen koskenniskan
yldpuolelle lahelle Jokiniementien mutkaa. Melontalaiturin tarkempi paikka ja rakenne-
ratkaisu tulee tutkia tarkemmin jatkosuunnittelussa.

Monipuolisen virkistyskdytén mahdollistamista koskessa tarkastellaan rakennussuunnit-
telussa tarkemmin.

4.6 Kalatien uusiokdytto

Rakennussuunnittelussa tutkitaan vaihtoehtona kalatien kattamisen toteuttamista luis-
kana terassoinnin sijaan. Samalla selvitetdan, tarvitseeko kalatieltd padolle johtavan silta-
rakenteen alapuolisen alueen roskaantumista estaa rakenteellisin ratkaisuin esim. kote-
loimalla sillan alle muodostuva tila.

4.7 Lupamenettelyt

Vesilupa ja siihen liittyva padon purkamislupahakemus
Poikkeuslupa rauhoitetun vuollejokisimpukan rauhoitusmaarayksista poikkeamiseen
PIMA-ilmoitus maaperédn puhdistamisesta
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Lahtotiedot

KADUT

Tikkurilantie, vanhat suunnitelmat valilla Ratatie-Kuninkaalantie

POHJAKARTAT
Kantakartta, konsultin rajaus

Laserkeilausaineisto, konsultin rajaus

ILMAKUVAT

Ortokuva

ASEMAKAAVAT
Ajantasa-asemakaavat, konsultin rajaus

KAUKOLAMPOJOHDOT JA -LAITTEET
Johtokartta, konsultin rajaus
Vesi-ja viemadri, konsultin rajaus

Tele- ja sahkokaapelit, konsultin rajaus

MITTAUKSET

Luotaus- ja kartoitusraportti korkeataajuusluotauksesta, puntti-
luotauksesta ja maastokartoituksista Tikkurilankoskella

Tarkennetut luotaukset ja mittaukset koskenniskasta, uoman ita-
osasta ja ranta-alueilta vanhan paloaseman kohdalta

Jokiniemenkadun ja ratasillan mittaukset
Kuninkaalantien ja ratasillan mittaukset
Kalaportaan ja padon mittaukset, maastomalli
Kunnallistekniset mittaukset

Mittaukset, yhdistetty

Tikkurilan palovedenoton kartoitustieto

MUU LAHTOAINEISTO
Kaupunginmuseon tutkimus Vernissatehtaan piipun historiasta

Tikkurilan jokirannan ma-kilpailun ldht&tietoaineisto

Muinaisjadnndsten koordinaattipisteet

Vanhat siltasuunnitelmat
Taustamateriaalia kuntayhtyman vesistdyhteistydstd
Valokuvia padon kunnostuksen (v. 1995) ajalta

Tikkurila Oyj:n palovesipumppaamon piirustuksia

Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki
Vantaan kaupunki

Vantaan kaupunki

Mericon

Mericon

Geounion
Geounion
Geounion
Geounion
Geounion

Vantaan kaupunki

Vantaan
kaupunginmuseo

Vantaan kaupunki

Vantaan
kaupunginmuseo

Ramboll
KUVES
KUVES
Tikkurila Oyj

MAAPERATUTKIMUKSET, MAAPERASELVITYKSET JA POHJATUTKIMUKSET
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