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RAUTPIHAN PAIVAKODISSA KERATAAN
SISAILMATIETOA - TOIVEISSA PALJON PALAUTETTA

Tiloihin asennettavat mittausanturit kerdavat tietoa sisdilman olosuhteista. Opettajat,
oppilaat ja muut tilojen kayttajat paasevat seuraamaan kerattya mittaustietoa ja
antamaan palautetta vaivattomasti QR-koodin avulla. Jarjestelmé&a on tarkoitus kayttaa
vahintaan puolen vuoden ajan.

Jarjestelma asennetaan kayttékuntoon 16.9.2021.
Asennuksesta voi aiheutua lyhyt, korkeintaan 15 min/tila hairi¢ tilojen kayttajille.

Seuranta on osa ennakoivaa sisdilmatoimintaa ja tavoitteena onkin tunnistaa hairidtilanteita
ennen kuin niistd muodostuu ongelmia. Tarpeen mukaan kaynnistetdan tarkemmat
tutkimukset tai toimenpiteet. Jarjestelman avulla voidaan myds seurata korjaustoimenpiteiden
vaikutuksia sisdolosuhteisiin ja kayttajapalautteisiin.

Tilankayttgjilta toivotaan paljon palautetta. Jarjestelma myos

antaa tietoa sisaolosuhteista reaaliaikaisesti. Tiloihin asennetaan

seinélle QR-koodeja, joita skannaamalla tiedon saanti ja

palautteenanto on helppoa. Omaan puhelimeen ei tarvitse asentaa

mitaan. QR-koodi vie suoraan palautteenantosivulle, eika jarjestelma

yksil6i palautteen antajaa tai puhelinnumeroa. Jarjestelman kautta voi
esimerkiksi katsoa tilan lampédtilan ja tarvittaessa antaa palautetta ©
vaikkapa poikkeavista hajuista.

Rautpihan paivakoti

Rautpihan paivakodissa on valmistunut laajat sisailmakorjaukset syksylla 2020. Korjaukset on
tehty kattavien rakenteellisten tutkimusten perusteella. Korjauksissa on tehty laajasti
rakenteellisia tiivistyksia lattioihin, seiniin ja ylapohjaa, seka korjattu niitd seindrakenteita, jotka
eivat ole aiemmin olleet korjauksissa. Hiljattain paivakodilla on vield havaittu ilmanvaihdon
alipaineisuutta ja saatotarvetta seka paikoitellen poikkeavaa hajua. Seurantajarjestelman
avulla voidaan selvittaa, miten nyt tehtavat ilmanvaihdon sdadét onnistuvat ja jaako viela
saatotarvetta. Samalla tilankayttajat voivat antaa palautetta tilassa koetuista olosuhteista.
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Tiloihin asennettavien mittausantureiden avulla seurataan sisa- ja ulkoilman vélista paine-
eroa, jonka avulla saadaan tietoa ilmanvaihdon toiminnasta ja tasapainosta. Liséksi voidaan
mitata sisdilman lampdétilaa, suhteellista kosteutta, hiilidioksidipitoisuutta ja haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden pitoisuutta. Mittausantureita on sijoitettu kattavasti ympari rakennusta.
Niiden sijoittelussa on huomioitu ilmanvaihtokoneiden palvelualueet ja mahdolliset kayttajien
toiveet. Sisdolosuhdeseuranta ei millaan tavoin haittaa tilojen normaalia toimintaa. Tekoalya
hyédyntavan seurantajarjestelman tuottaa yritys 720 Degrees.

Videossa on kerrottu lyhyesti jarjestelman kaytosta https://youtu.be/21tQbJ3|Uec

Lisatietoa: sisailma@vantaa.fi
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