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Kaupunkitilalautakunta

Kohde

Hepopolku sijaitsee Hakunilan (94) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee He-
popolkua ja se on esitetty piirustuksessa nro 58633-1.

Katusuunnitelma on vireilla olevan asemakaavan 002452 - Vantaan ratikka: Haku-
nilanméaki mukainen.

Lahtokohdat ja suunnittelun tavoitteet

Hepopolku on olemassa oleva katu, joka aiemmin yhdisti sillalla Hakunilan ita- ja
l&nsipuolet toisiinsa.

Nykyinen silta Hepopolun kohdalta on purettu vuonna 2021, silla talle kohdalle Ha-
kunilantien lansipuolelle tulee uudisrakentamista. Hakunilantien itapuolella Hepo-
polku ohjataan uutta linjausta pitkin Hakunilantielle. Hakunilantien l&nsipuolella uu-
disrakennusten etelapuolelle tulee uusi jalankulun sek& pydrailyn yhteys Tamma-
polku. Jalankulku seka pyoraily ohjataan jatkossa Hakunilantien yli valo-ohjattujen
suojateiden kautta.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Suunnittelun kaupunkikuvalliset ja ekologiset tavoitteet:

Suunnittelualue liittyy tiiviisti Vantaan ratikan rakentamiseen, jonka suunnittelussa
yleisid kaupunkikuvallisia teemoja ovat sailytettavat ja uudet vihreat elementit, mu-
kava tunnelma ja paikallinen identiteetti. Kasvillisuus on monimuotoista ja paikalliset
biotoopit otetaan huomioon. Suunnittelualueella pyritaan kayttdmaan kierratysmaita
aina kun mahdollista. Pintakierratysmaita hydodynnetaan mm. luonnontilaisiin aluei-
siin liittyvissa luiskissa. Vieraslajiesiintymat poistetaan.

Liikenteellinen ratkaisu

Hepopolku on asuinalueen siséinen jalankulun ja pyorailyn yhteys.

Hepopolku liittyy itdpaassa nykyiseen Hepokujaan ja lansipaassa Hakunilantiehen.
Hepopolun katualueen leveys on noin 10 metria. Jalkakaytavan ja pyoratien leveys
on 3,5 metria.

Suunniteltu ratkaisu on Kadut ja puistot -palvelualueen liikkennesuunnittelun laati-
man yleissuunnitelman nro 58087-18 periaatteiden mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Pyoratie ja jalkakaytava paallystetdaan asfaltilla. Luiskat kylvetdan nurmeksi, jossa
siemenseoksessa on tavanomaisten nurmiheinien lisaksi matalien, kukkivien kas-
vien, kuten apilan siemenia.

Hepopolku valaistaan 6 metria korkeilla valaisinpylvailla, jotka sijoitetaan erotus-
kaistalle.

Tasaus ja kuivatus

Hepopolun sijainti muuttuu ja talla kohdalla myds Hakunilantien tasaus laskee ny-
kyisesta, joten my6s Hepopolku leikkautuu 1,5 m nykyistd maanpintaa alemmaksi.

Hulevesien kuivatus toteutetaan painanteilla ja hulevesiviemarilla, joka liittyy Haku-
nilantiella kulkevaan hulevesilinjaan.

Hepopolun pintavalunnat suuntautuvat seka Hakunilantien, ettd Hepokujan suun-
taan. Pintavalunnat ovat vahaisia.

Esteettomyys

Hepopolun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Vuorovaikutus

Muuta

Vantaan ratikan ensimmaisten katusuunnitelmaluonnosten esittelysta tiedotettiin
Vantaan kaupungin eri tiedotuskanavissa, kirjeitse esiteltavien luonnosten katujen
maanomistajille, jonka lisaksi esittelysta lahetettiin mediatiedote.

Katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin 7.-20.10.2021 vélisena aikana kaupungin
verkkosivuilla karttakuvien seké esittelyvideoiden valityksella.

Luonnoksista pystyi jattamaan mielipiteen kaupungin verkkosivuilla olleeseen katu-
suunnitelmaluonnoskyselyyn tai laittamalla mielipiteen sahkodpostitse. Liséksi katu-
suunnitelmia koskevia kysymyksia varten oli jarjestetty kaksi puhelinaikaa.

Katusuunnitelmista jatetyt mielipiteet koottiin vastauksineen vuorovaikutusmuistiok-
si. Vuorovaikutusmuistio julkaistiin joulukuussa 2021 Vantaan ratikan verkkosivuilla

Hepopolun rakentamisen aloittaminen on alustavasti arvioitu tapahtuvan vuonna
2024 raitiotien rakentamisen yhteydessa.



