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Paikalla:
Aila Sirén, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Eeva Pitkänen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kalle Haukka, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Tuula Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Pirkko Kiviranta, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Päivi Viljasalo, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Tommi Ostrovskij, vammaisneuvoston koordinaattori, kokouksen sihteeri
Ifa Kytösaho, johtava lupa-arkkitehti, kaupunkiympäristön toimialan edustaja
Sakari Miettunen, arkkitehti safa, Arkkitehtuuri Oy Lehtinen Miettunen

Kohteen esittely: Korpikontiontie 3
· Kyseessä on kaksikerroksinen hirsirakenteinen päiväkoti, joka korvaa nykyisen kontionpuistosta purettavan päiväkodin.
· Saattoliikenne: 12 vinoparkkipaikkaa, joista 1 esteetön (leveys 3600 mm).
· Jalankulkuvyöhyke ja uusi suojatie turvallista kulkua varten.
· Polkupyöräpaikat ja jätepisteet huoltopihan yhteydessä.
· Piha jaettu kahteen osaan: pienempien ja isompien lasten leikkialueet.
· Pihan pintamateriaaleina käytetään asfalttia, kivituhkaa, tekonurmea ja turvahiekka on leikkivälineiden alla.
· Sisäänkäynnit ovat esteettömät, ovien leveys 1200 mm.
· Tulossa on kevyt hissi, korin sisämitta 1000 x 1400 mm.
· Esteettömiä WC-tiloja on 2 kpl.
· Ryhmätilat ja lepohuoneet yhdistettävissä suuremmiksi tiloiksi.
· Huoltopihassa on lastauslaituri (korkeus 400 mm), jossa kulku portaan ja luiskan kautta.
· Esteettömyys toteutuu piha-alueella kaltevuuksien osalta (max 2 % autopaikoilla, 5 % kulkureiteillä).
· Piha-alueen esteettömyys: tekonurmialueet ja viljelylaatikot saavutettavissa apuvälineillä.
· Portaiden askelmiin tulee kontrastiraidat. Nykyisessä suunnitelmassa portaiden käsijohteet päättyvät lapsiporttiin, mikä ei täytä asetuksen vaatimusta. Portit tulevat olemaan värillisesti erottuvia.

Vammaisneuvoston lausunto:
· Noudatetaan ympäristöministeriön ohjeistusta Esteetön rakennus ja ympäristö, Rakennustieto 2019.
· Noudatetaan Ohjeistusta RT 98-11281 Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla, RT 91-11282 kiinteistön opasteet.  
· Alueopasteet, esteettömät reitit sisäänkäynneille sekä tontinrajoilta eri suunnista saavuttaessa että LE-pysäköintipaikoilta. 
· Kiinteistön sisäopasteet: LE-WC:iden sijainti, esteettömät reitit rakennuksen sisällä.
· Induktiosilmukalla odotetaan varustettavan tilat, joissa omaiset asioivat: neuvottelutilat ja salit. Induktiosilmukoiden käyttöohjeistukset tulee olla käytettävissä. 
· Sisätilojen värityssuunnittelussa huomioitava heikkonäköiset ja aistiyliherkät
· Huomioon otettavaa on käsijohteiden jatkuminen portaissa, heikkonäköisen huomioon ottaminen. Käyttöturvallisuusasetuksen 9 §: Julkisissa ulko- ja sisätiloissa sekä liike- ja palvelutiloissa käsijohteen on jatkuttava vähintään 300 millimetriä syöksyn alkamis- ja loppumiskohdan ohi ja kokoontumistilojen yli 2,4 metrin levyisissä portaissa tai luiskissa käsijohteen on sijoituttava myös jakamaan väylä enintään mainitun mitan levyisiin osiin. Tässä tapauksessa on muutettava suunnitelmaa.

