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SIMONMETSAN PAIVAKODIN TILOISSA
ALKAA JATKUVATOIMINEN
SISAOLOSUHTEIDEN SEURANTA

Simonmetsan paivakodissa on tehty koko rakennuksen sisailmakorjaus kesalla 2020.
Nyt korjausten jalkeen sisailman laatua ja ilmanvaihdon toimintaa ryhdytaan
seuraamaan jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Seurantaa on tarkoitus jatkaa noin puolen
vuoden ajan. Samaan aikaan tilojen ilmanvaihtoa tullaan saatamaan, silla tiloissa on
havaittu ilmanvaihdon toiminnan puutteita ja paine-erojen epatasapainoa. Seurannasta
saatavia tuloksia hyddynnetaan tulevassa ilmanvaihdon saatétyossa.

Paivakodin tiloihin asennetaan mittausantureita, jotka mittaavat mm. sisa- ja ulkoilman
valista paine-eroa, sisailman lampdtilaa, suhteellista kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta.
Mittalaitteet asennetaan perjantaina 15.1.2021 klo 9 alkaen. Paine-eroa mitataan myos
ilmanvaihtokonehuoneen ja sisatilan valilla. limanvaihtokonehuoneesta sisatilaan
paasevat ilmavuodot pyritdan estdamaan paine-eron hallinnan lisaksi myds tiivistamalla
iv-konehuoneen ovea ja lisaamalla iv-konehuoneen alipainetta koneellisesti.

Sisdolosuhdeseuranta ei millaan tavoin haittaa paivakodin normaalia toimintaa.

Paivakodin tiloissa on havaittu edelleen hajuja, jotka johtuvat liiallisesta
alipaineisuudesta. Alipaine aiheuttaa ilmavirtojen tuloa rakenteiden lapi, ilmavuotojen
kautta hajuja ja epapuhtauksia voi paasta sisatiloihin kauempaakin. Myds muita
selvityksia tehdaan rakennuksessa. Ulkokatoksen kohdalla hajujen syyta ja katosten
tuulettumista selvitetaan avaamalla katoksen rakennekerroksia, korjaukset ja
tuulettumisen parantamiset tehdaan tarpeen mukaan ja havaintojen perusteella.

Ylapohjatilan tuulettumista parannetaan, jotta koko ylapohjatila saadaan tuulettumaan
tasaisesti.

Muita rakenteellisia korjauksia tehdaan tarpeen mukaan ja havaintojen perusteella.



