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PEHTOORIN PAIVAKODIN ILMANVAIHTOA
SAADETAAN

Pehtoorin paivakodin tiloissa on tarkastettu rakennuksen ala- ja yldpohjaa seka mitattu
pintakosteutta ja ilmanvaihdon toimivuutta. Tarkastus tehtiin sisdailmailmoituksen perusteella.

Mittauksissa havaittiin ilmanvaihdon tasapainotuksessa ongelmia. lImanvaihdon sdato- ja
tasapainotustyot ovat parhaillaan kdaynnissa. Tuloilmakoneen d@anenvaimennusmateriaalin
kuitusuojauksessa todetut puutteet on korjattu.

Rakennuksen alapohjasta havaittiin puutteita viemariputkien eristyksissa ja lapivientien
tiivistyksissa seka ilmavuotokohtia, jolloin epdpuhtauksia voi pdasta ilmavirtauksen mukana
sisdilmaan. llimanvaihdon tasapainottaminen vahentaa epapuhtauksien kulkua sisatilaan.
Alapohjasta l0ytyi myos vahdinen maara rakennusjatetta. Kosteusvauriojalkia ei havaittu
alapohjassa.

Yldpohjassa ei havaittu vaurioita eika poikkeamia, ylapohjatila oli siisti.

Alapohjan pienkorjaukset on tilattu huoltoyhtiolta.



