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AURINKOKIVEN PAIVAKODISSA
SISAILMAN OLOSUHTEET OVAT HYVAT

Toukokuussa paivakodin lepohuoneisiin asennettiin mittalaitteita, jotka keraavat tietoa
sisailman olosuhteista: lampatilasta, kosteudesta, hiilidioksidipitoisuudesta seka sisa-
ja ulkoilman valisesta paine-erosta. Henkilokunta kirjasi ylos paivittain tilakohtaisen
henkildomaaran lepohetken aikana aikavalilla 25.8.—-31.10. Mittaustuloksia ja
henkildmaaria verrattiin toisiinsa. Tulokset raportoitiin myos
terveydensuojeluviranomaiselle. Olosuhdeseuranta lopetetaan vuoden loppuun.

TULOKSIA TARKEMMIN

Mittalaitteet asennettiin kuuteen lepohuoneeseen, jotta voitiin seurata
hiilidioksidipitoisuuden nousua erityisesti lepohetkien aikana, jolloin tiloissa on
samanaikaisesti pidemman aikaa paljon ihmisia. Hiilidioksidipitoisuus on ollut hyvalla
tasolla, alle 1000 ppm, suurimman osan ajasta. Lepohuoneissa on ollut paivalevon
aikaan enimmillaan 21 henkil63, talldin pitoisuus on noussut hetkellisesti 1100...1200
ppm tuntumaan. Sisailman hiilidioksidipitoisuus on pysynyt koko mittausjakson ajan
alle asumisterveysasetuksen toimenpiderajan 1550 ppm, tata pitoisuutta ei ole edes
hetkellisesti ylitetty. Paivakodin ilmamaaria tullaan viela hieman nostamaan joulukuun
aikana.

Mittaustulosten mukaan sisailman lampoétila on pysynyt paaosin hyvalla tasolla 21...23
asteen valilla. Tilojen valilla lampdtiloissa ei havaittu suuria eroja. Ulkolampatilan
noustessa mya0s sisatiloissa mitattiin korkeampia lampdtiloja. Kesalla lampdtila kohosi
hetkellisesti yli 25 asteen, asumisterveysasetuksen toimenpideraja 32 astetta ei
kuitenkaan ylittynyt.

Sisailman suhteellinen kosteus on ollut normaalilla tasolla koko seuranta-ajan eika
tilojen valilla ole havaittu eroja. Sisailman kosteus vaihtelee ulkoilman kosteuden
mukaan. Suhteellinen kosteus on vaihdellut paaosin valilla 30...60 %. Kesalla sisailma
on kosteampaa kuin talvella, marraskuun puolivalin jalkeen sisdilman suhteellinen
kosteus on ollut alle 20 %.
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Jatkuvatoiminen mittaus kertoo, etta ilmanvaihto on varsin hyvin tasapainossa. Toisin
sanoen tuloilman ja poistoilman suhde on hyva, ja sisa- ja ulkoilman valinen paine-ero
vaihtelee paaosin valilla -5...+5 Pa.

Jatkuvatoimisen seurannan perusteella paivakodin sisailman olosuhteet ovat
siis hyvalla tasolla.
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