Vammaisneuvoston rakennustyöryhmän kokous
PAIKKA: Teams
AIKA: 10.11.2025 klo 15.30-16.00

Paikalla:
Aila Sirén, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Eeva Pitkänen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Kalle Haukka, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Tuula Natunen, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Pirkko Kiviranta, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Päivi Viljasalo, vammaisneuvoston rakennustyöryhmän jäsen
Tommi Ostrovskij, vammaisneuvoston koordinaattori, kokouksen sihteeri
Ifa Kytösaho, kaupunkiympäristön toimialan edustaja
Jyrki Tuominen, Arkkitehti SAFA, ARKH arkkitehdit Oy
Kohteen esittely: Simonkalliontie 2
· Kyseessä on päivittäistavarakaupan uudisrakennus. Nykyisen K-marketin tilalle tulee noin 400 neliömetrinen K-supermarket.
· Yksi LE-pysäköintipaikka on varattu rakennuksen takaosan pysäköintialueelle. Tontti rajaa pois mahdollisuuden toiselle LE-paikalle. Pysäköintipaikat on määritelty kaavoituksessa.
· Pääsisäänkäynnillä on noin puolen metrin tasoero, minkä vuoksi sisäänkäynnillä on portaat ja kattamaton luiska 5 % kaltevuudella.
· Sisäänkäynnin liukuovet ovat automaattisesti avautuvat.
· Saattoliikennettä ei ole, sillä tontti on rajallinen. Saattopaikka voidaan järjestää viereiselle yleiselle pysäköintialueelle.
· Kävelyväylän leveys on 1200 mm. Reitin talvikunnossapito toimii kolauksella.
· Sisätilan lattiapohja on tarkoitus olla kumimatto, sillä rakennusmateriaali on puuta. Lattiamateriaalissa huomioidaan kitkaluokitus.
Vammaisneuvoston lausunto:
· Noudatetaan ympäristöministeriön ohjeistusta Esteetön rakennus ja ympäristö, Rakennustieto 2019
· Noudatetaan Ohjeistusta RT 98-11281 Liikennemerkit ja opasteet kiinteistön ulkoalueilla, RT 91-11282 kiinteistön opasteet.  
· Alueopasteet, esteettömät reitit sisäänkäynneille sekä tontin rajoilta eri suunnista saavuttaessa että LE-pysäköintipaikoilta. 
· Opastesuunnittelussa toivotaan otettavan huomioon pääsisäänkäynnille opastava äänimajakka. Opastuksessa otettava huomioon eri tavoin aistivammaiset myös heikkonäköiset. Lisäopastusta ympäristöministeriön ohjeistuksesta ja RT-korteista.
· Pysäköintipaikka ja kävely-yhteys tulee erottaa toisistaan esimerkiksi kivetysreunuksella.
· Tarkistettava LE-pysäköintipaikkojen määrän riittävyys. Riittäväksi katsotaan ympäristöministeriön ohjeen mukainen periaate: “Ellei asemakaavassa ole toisin määrätty, laskentaperiaatteena on kaksi esteetöntä autopaikkaa 50 autopaikkaa kohti ja sen jälkeen yksi paikka lisää kutakin alkavaa 50 autopaikkaa kohti.”


