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Tontti 92-86-17-2, Silakkakuja 2 
 
Maaperä 
 

Tontilla on ollut aikaisemmin vanhoja rakennuksia. Jätteellinen ja haitta-aineita sisältävä maa-aines poistettiin 
kaivamalla marras-joulukuussa 2021. Tontilta poistettiin myös vanha rengaskaivo sekä siihen liittyvä vesijohto. 
Kaivu ulotettiin 0,3-2 metrin syvyydelle. Kaivu päättyi paikoin kallioon. 
 

Tontin maanpinta vaihtelee tasolla +50…+54. Maan pinnan muodot on esitetty laikkauksissa A-A ja B-B. Pohja-
kartan mukaan pohjamaa on osittain avokalliota. Maapeiteisillä alueilla kairausten mukaan pintamaa on savea, 
silttiä tai hiekkaa 0 – 0,8 m syvyyteen, jonka alla on tiivis moreenikerros. Painokairaukset ovat päätyneet 0,8 

m syvyyteen tiiviiseen moreeniin.  
 

 
 

Kuva 1: Maalaji- ja pohjatutkimuskartta (ei mittakaavassa!) 
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Kuva 2: Leikkaus A-A (ei mittakaavassa!) 
 

 
Kuva 3: Leikkaus B-B (ei mittakaavassa!) 
 
Rakennettavuus maaperän suhteen 
 
Rakennukset perustetaan maanvaraisesti tiiviin moreenin tai irti louhitun kallion varaan.  
 
Kunnallistekniikka perustetaan maanvaraisesti tai irti louhitun kallion varaan. 

 
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja -suunnitelmiin. 


