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Tontti 92-13-43-9, Talttakuja 2b 
 
Maaperä 
 
Tontin maanpinta on pääosin noin tasolla +35. Kirvesvarsitontin varren kohdalla maanpinta vaihtelee tasolla 
+36…+38. Kirvesvarsitontin varren osuudella on avokallioalueita. Tontilla on tehty 3 painokairausta. Painokai-
raus tulkintojen mukaan pohjamaa on pintakerroksiltaan silttiä tai hiekkaa noin 0,5–1,0 m syvyyteen. Hiekan 

alla on noin 0,5–1,0 paksuinen savi- tai silttikerros ja saven alla on hiekkaa 1,5-2 m. Hiekan alla on tiivis mo-
reeni ja kallio. Kairaukset ovat päättyneet noin 4–6 m syvyyteen maanpinnasta. Kallion pintaa ei ole varmistet-

tu porakonekairalla. Pohjaveden korkeudesta ei ole tietoa. 
 
 

 
Kuva 1: Maalaji- ja pohjatutkimuskartta (ei mittakaavassa!) 
 
Rakennettavuus maaperän suhteen 

 

Rakennukset suositellaan perustettavaksi tukipaalujen varaan. Putket ja johdot maanvaraisesti tai louhitun kal-
lion varaan. 
 
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja -suunnitelmiin. 


