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JOHDANTO

Vantaan ratikka on pikaraitiotie, joka yhdistdd Hakunilan ja Lansiméaen seudut
raideliikenteen pariin ja luo sujuvan yhteyden Tikkurilaan, Jumboon ja Aviapolikseen
seka Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Ratikka jatkaa Kehdradan menestystarinaa,
jossa lisatdan kestavaa ja esteetonta liikkumista, mahdollistetaan kaupungin kasvu
hyvéan joukkoliikenteen varrelle seka edistetddn alueellista hyvinvointia ja vetovoimaa.
Vantaan ratikkaa suunnitellaan vuoteen 2023, minka jalkeen sen rakentamisesta
paatetaan. Ratikan jatkosuunnittelussa on kolme tasoa kaavarunko, asemakaavat ja
katu- ja puistosuunnitelmat.

Ratikan katu- ja puistosuunnitelmat koskevat katuja, joita ratikan raiteet kayttavat.
Lahtékohtana on vuonna 2019 valmistunut ratikan yleissuunnitelma, jonka ratkaisuja
tarkennetaan ja muokataan. Samalla ratikkakatuihin liittyville kaduille suunnitellaan
uudet jarjestelyt. Puistojen osalta suunnitelmiin lukeutuvat ne osuudet, joihin ratikka tai
uudet liikennejarjestelyt aiheuttavat muutoksia.

Katusuunnitelmaluonnoksissa varataan tilaa kadun toiminnoille. Kaduille suunnitellaan
raitiotien liséksi ajoneuvoliikenteen jarjestelyt, ja tArkedssé osassa ovat myds pyorailyn
ja jalankulun yhteyksien kehittaminen. Viihtyisyyden ja kaupunkikuvan kannalta merkit-
tédva osa suunnittelua on katuympariston suunnittelu viheralueineen ja istutuksineen
seka hulevesien luonnonmukainen kasittely. Katusuunnittelun luonnoksien pohjalta
saadaan asemakaavaan maaritettya tarvittavat katualueet.

Ratikan katusuunnitelmaluonnoksia esitelladn vaiheittain syksysta 2021 alkaen alku-
vuoteen 2023 saakka. Vantaan ratikan viidennet katusuunnitelmaluonnokset valmistui-
vat marraskuussa Aviapoliksen ja Hakunilan suuralueilla. Vuorossa oli kaupunginosiin
Pakkala, Vaarala ja LAnsimaki sijoittuvia suunnitelmia. Tama raportti koskee viidentena
esiteltyja katusuunnitelmaluonnoksia. Lansimaentien luonnokset esiteltiin uudelleen,
niiden suurien muutoksien johdosta.

Esiteltdvana olivat seuraavat katusuunnitelmaluonnokset:

58673-1 Vaind Tannerin tie valilla Osuustie — Lentoasemantie
Pakkalankuja valilla Vaind Tannerin tie - Elannontie

58670-1 Tasetie valilla Lentoasemantie — Réalssitie
LP-alue 519906

58668-1 Ralssitie valilla Tasetie — Keha 11l

58619-1 Lansimaentie valilla Helsingin raja — Kuulakuja
Kuulapolku valilla Lansimé&entie — Kuulakuja

58619-2 Lansimaentie valilla Kuulakuja — Pallastunturintie
Suunnistajanpolku

58620-1 Lansimaentie valilla Pallastunturintie — Juoksuhaudanpuisto
Pallastunturintie valilla LAnsim&entie — Suunnistajankuja
Juoksuhaudanpuiston ylikulkukaytava ja puistoraitit

58620-2 Lansimaentie valilla Juoksuhaudanpuisto — Vartiotie
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Vartiotie valilla Lansiméentie — Etelavartiontie

Maratontie valilla Lansiméaentie — Sompakuja
58620-3 Lansimaentie valilla Vartiotie — Porvoonvayla
58620-4 Lansimaentie valilla Porvoonvayla — Fazerintie

Fazerintie valilla Lansiméaentie — Valio

Katusuunnitelmaluonnosten sijainnit on esitetty alla olevalla kartalla.
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Mellunmaki

Vantaan ratikan viidensia katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin kaksi viikkoa 30.11. —
13.12.2022 kaupungin verkkosivuilla: www.vantaa.fi > Asuminen ja ymparistd - Lii-
kenne - Vantaan ratikka - Ratikan suunnittelu - Ratikan katu- ja puistosuunnitelma-
luonnokset. Liséksi katusuunnitelmaluonnosten sisaltta esiteltiin yleisvideossa ja katu-
suunnitelmaluonnoskohtaisissa videoissa. Luonnoksista pystyi jattamaan mielipiteen ka-
tusuunnitelmaluonnoskyselyyn edella mainituilla kaupungin verkkosivuilla tai sahkdpos-
titse ratikka@vantaa.fi. Liséksi oli tarjolla kaksi puhelinaikaa 1.12. klo 12—-14 ja 7.12. klo
14-16 kysymyksia varten. Katusuunnitelmaluonnoskyselyt toteutettiin osallistuvavan-
taa.fi-sivustolla sijainneella kyselylomakkeella.

Katusuunnitelmaluonnosten esittelysta tiedotettiin yleisesti Vantaan kaupungin verkkosi-
vuilla, alueellisissa uutiskirjeissa ja kirjeitse esiteltdvien luonnosten katujen varrella ole-
ville maanomistajille. Katusuunnitelmaluonnosten esittelysta lahetettiin myds mediatie-
dote ja Vantaan Sanomat uutisoi katusuunnitelmaluonnoksista mielipiteiden jattdaikana.
Lisaksi suunnitelmista ilmoitettiin Vantaan Sanomissa (3.12.2022) mielipiteiden jattdai-
kana. Liséksi katusuunnitelmaluonnoksista tiedotettiin Vantaan ratikan uutiskirjeessa ja
Vantaan ratikan sosiaalisen median kanavissa (Facebook, Twitter, Instagram) ja Van-
taan kaupunkiympériston ja Vantaan kaupungin sosiaalisen median kanavissa (Face-
book, Twitter).
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YHTEENVEDOT MIELIPITEISTA JA
VASTAUKSET NIIHIN

Mielipiteita Vantaan ratikan viidensiin katusuunnitelmaluonnoksiin saatiin katusuunnitel-
maluonnoskyselyn kautta 38 kappaletta ja sahkopostitse 2 kappaletta. Yhteensa mieli-
piteen jatti 18 vastaajaa. Katusuunnitelmaluonnoskyselyssa luonnoskuviin sai jattaa
mielipiteensa erilaisilla merkinnéilla, joita olivat pistekohde, alue- seka reitti tai viiva
merkinta. Lisaksi kyselyn sai jattaa tekstimuotoisen mielipiteen. Raportissa on huomi-
oitu kaikki erilaiset mielipidemerkinnat, ja ne l16ytyvat eroteltuina jokaisen katusuunnitel-
maluonnoksen kohdalta.

Katusuunnitelmaluonnosten esittelyn verkkosivulla (Ratikan katu- ja puistosuunnitelma-
luonnokset) oli noin 200 katselua. Vantaan ratikan verkkosivuilla oli noin 500 vierailua
luonnosten esittelyn aikana. Lisdksi yleisvideo ja katusuunnitelmaluonnoskohtaiset vi-
deot saivat katseluita yhteensa yli 4900 kertaa. Paivittyvaa suunnitelmakarttaa kaytiin
myo6s katsomassa noin 500 kertaa (aikavalilla 30.11.-20.12.2022).

Mielipiteitd herattivat erityisesti pyorailyn ja jalankulkuyhteyksien jarjestelyt ja lisdksi
ajoneuvoliikenteen risteysjarjestelyt, eri kulkumuotojen reittiyhteydet, turvallisuus seka
ymparisto ja kasvillisuus.

Vuorovaikutusraporttiin on koottu katusuunnitelmaluonnoksista saadut mielipiteet ja
vastaukset niissé esitettyihin kysymyksiin. Mielipiteet vastauksineen kaydaan
seuraavassa lapi kaupunginosittain ja katusuunnitelmaluonnoksittain, ja alkuun on
koottu yleiset, koko hanketta koskevat mielipiteet. Mielipiteet on anonymisoitu tata
raporttia varten. Esimerkiksi tunnistetiedot kuten henkilttiedot ja tontteja koskevat
tarkemmat tiedot on poistettu.



KATUSUUNNITELMIA KOSKEVAT
MIELIPITEET

Pakkala

Vaino Tannerin tie valilla Osuustie — Lentoasemantie

) 40 S50m

Katusuunnitelmaluonnos kohdasta Véiné Tannerin tie vélilld Osuustie -
Lentoasemantie, jossa 15 (9 pistemerkintdé, 3 viivamerkintdé ja 3 aluemerkintéé)
mielipidemerkintaé kartalla.

Kysely, pisteet 9 kpl:

Suunnitelmaraja
liittyy piirustukseen 58674 oy =
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Mielipide (keltasininen ympyra): Olisi hyva, etta pydrailijan ei tarvitsi painaa

nappia saadakseen vihrean valon, vaan asian voisi ratkaista jotenkin muuten
Vastaus (keltasininen ympyra): limaisimien toteutettavuutta tutkitaan
jatkosuunnittelun aikana. Tassa on haasteena monesta suunnasta tulevat ja
moneen suuntaan kaantyvat jalankulkijat ja pyorailija.



Suunnitelmaraja
liittyy piirustukseen 58674
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Mielipide (keltasininen ympyra): Liikennevalo-ohjausten alyyn tulisi kiinnittaa

erityistd huomiota likkenteen sujuvuuden takaamiseksi. Esim. nykyinen
Lentoasemantie-Tasetie-Vain6 Tannerin Tie valo-ohjaus odotuttaa usein autoja
pitkia aikoja ruuhkaisten liikkenneaikojen ulkopuolella. Liikenteen sujuvuuden
kannalta voisi myds harkita osittaista liikennevalojen poiskytkemista ratikan
liikenndintiaikojen ulkopuolella.

Vastaus (keltasininen ympyra): Liikennevalojen ennakoivampaa ja alykkaampaa
ohjausta kehitetaan koko ajan ja ratikan myoéta pyritddn saamaan nykyisin kaytossa
oleviin verrattuna parempia ratkaisuja. Lahtokohtaisesti liikennevalot pidetaan aina
paalla.

VAING TANNERIN TIEfﬂp- - -

Mielipide: Olisi hyva, etta pyorailijan ei tarvitsi painaa nappia saadakseen vihrean
valon, vaan asian voisi ratkaista jotenkin muuten.

Vastaus: lImaisimien toteutettavuutta tutkitaan jatkosuunnittelun aikana. Tassa on
haasteena monesta suunnasta tulevat ja moneen suuntaan kaantyvat jalankulkijat
ja pyorailija.
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VAING TANNERIN TIE

Supnnitel

Mielipide (keltasininen ympyra): Kuinka monta kertaa vuodessa tata

erikoiskuljetusreittia on viime vuosina kaytetty?
Vastaus (keltasininen ympyra): Erikoiskuljetusten maara vaihtelee vuosittain,

mutta erikoiskuljetusreittien tulee olla sopimusten mukaisesti aina kaytettavissa.
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Mielipide: Tarvitseeko tassa todella olla kaksi kaistaa? Pidentaa ylitysmatkaa.

Vastaus: Ratikan yhteydessa ei muuteta Pakkalankujan nykyista ratkaisua.
Liittymassa on raskasta liikennetta, jonka mukaan liittyman tilatarve on mitoitettu.
Myoéhemmin maankaytdon muutosten yhteydessa Pakkalankujan leveytta
tarkastellaan uudelleen.

Mielipide: Istutettava puita nurmikon sijasta.

Vastaus: Erotuskaista jaa 400 kV suurjannitelinjan alle, minka vuoksi tahan ei voida
sijoittaa puuistutuksia



Mielipide (keltasininen ympyra): Liikennevalo-ohjausten alyyn tulisi kiinnittaa
erityistd huomiota liikenteen sujuvuuden takaamiseksi. Esim. nykyinen
Lentoasemantie-Tasetie-Vaino Tannerin Tie valo-ohjaus odotuttaa usein autoja
pitkia aikoja ruuhkaisten liikkenneaikojen ulkopuolella. Liikenteen sujuvuuden
kannalta voisi myds harkita osittaista liikennevalojen poiskytkemista ratikan
liikennointiaikojen ulkopuolella.

Vastaus (keltasininen ympyra): Liikennevalojen ennakoivampaa ja alykkdampaa
ohjausta kehitetaan koko ajan ja ratikan myoéta pyritddn saamaan nykyisin kaytossa
oleviin verrattuna parempia ratkaisuja. Lahtokohtaisesti liikennevalot pidetaan aina
paalla.

Mielipide: Istutettu puu tallotun nurmikon sijasta.
Vastaus: Reuna-alue jaa 400 kV suurjannitelinjan alle, minka vuoksi tahan ei voida
sijoittaa puuistutuksia.
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Mielipide (keltasininen ympyra): Liikennevalo-ohjausten alyyn tulisi kiinnittaa

erityistd huomiota lilkenteen sujuvuuden takaamiseksi. Esim. nykyinen

Lentoasemantie-Tasetie-Vain6 Tannerin Tie valo-ohjaus odotuttaa usein autoja

pitkia aikoja ruuhkaisten liikenneaikojen ulkopuolella. Liikenteen sujuvuuden

kannalta voisi myds harkita osittaista liikennevalojen poiskytkemista ratikan
liikenndintiaikojen ulkopuolella.

Vastaus (keltasininen ympyra): Liikennevalojen ennakoivampaa ja alykkdampaa

ohjausta kehitetaan koko ajan ja ratikan myoéta pyritddn saamaan nykyisin kaytossa

oleviin verrattuna parempia ratkaisuja. Lahtokohtaisesti liikennevalot pidetaan aina

paalla.

Kysely, viiva 3 kpl:

Suunnitelmaraja

liittyy piirustukseen 58674

INERIN TIE®

Mielipide: Tahan voisi laittaa korotetun suojatien/pydratien, koska tama on

pyorailyn paavayla

Vastaus: Vaino Tannerin tien likennemaarat ovat suuria, joten tahan ei voi sijoittaa

korotettua suojatieta. Suojatie on lilkennevalo-ohjattu. Suuren liikennemaaran ja

liikennevalo-ohjauksen takia korotettu suojatie ei ole tassa perusteltu. Korotus
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aiheuttaisi viiveita valo-ohjauksessa kaikille kulkumuodoille, kun autot joutuisivat
hidastamaan korotuksen takia, jolloin tarvittaisiin autoille pidempaan vihreaa.

5
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Mielipide 1: Pyoratien ja jalkakaytavan poistuminen Vaino Tannerin tien
etelapuolelta on hyva asia, silla se ohjaa kevyen liikenteen kauemmaksi ajoradasta.
Mielipide 2: Kevyen liikenteen poistuminen Vaind Tannerin tieltd on hyva asia, silla
se ohjaa kevyen liikenteen kauemmaksi ajoradasta.

Vastaus: Kiitos palautteesta.

CAINY IV
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Mielipide: Tahan voisi laittaa korotetun suojatien/pyodratien.

Vastaus: Raskaan liikenteen ja liikennevalo-ohjauksen takia korotettu suojatie ei
ole tassa perusteltu. Korotus aiheuttaisi viiveita valo-ohjauksessa kaikille
kulkumuodoille, kun autot joutuisivat hidastamaan korotuksen takia, jolloin
tarvittaisiin autoille pidempaan vihreaa. Myohemmin maankayton muutosten
yhteydessa liittyman ratkaisuja tarkastellaan uudelleen.

Kysely, alue 3 kpl:
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Mielipide: Tahan voisi mielestani tehda jalkakaytavan/pyodratien seka siirtaa
puuriviston tahan. Nain puurivistd jatkuisi samassa linjassa ja kadun etelapuoli olisi
valmis tulevaisuutta ajatellen. Puurivisto voisi jatkua Tasetien etelapuolelle.
Vastaus: Reuna-alue jaa 400 kV suurjannitelinjan alle, minka vuoksi tahan ei voida
sijoittaa puuistutuksia. Pyorailyn paareitti kulkee Elannontien kautta, joka kulkee
samansuuntaisesti hieman etelampana.

223

Mielipide: Hulevesien hallintaan oIisJi”hyvé harkita istutettujen puiden kayttéa. Ne
lisdavat samalla myos vehreytta ja viihtyvyytta.

Vastaus: Reuna-alue jaa 400 kV suurjannitelinjan alle, minka vuoksi tdahan ei voida
sijoittaa puuistutuksia.
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Mielipide: Hulevesien hallintaan olisi hyva harkita istutettujen puiden kayttoa. Ne
lisaavat samalla my0Os vehreytta ja viihtyvyytta.
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Vastaus: Reuna-alue jaa 400 kV suurjannitelinjan alle, minka vuoksi tahan ei voida
sijoittaa puuistutuksia.

Avoimet/muut kommentit: Enemman istutettavia puita alueelle.

Vastaus: Vaino Tannerin tien alueella sijaitsee Vantaan Energia Sahkoverkot Oy:n
ja Fingrid Oy:n 400 kV suurjannitelinjat. Alueelle on esitetty puuistuksia niin paljon
kuin sahkolinjojen turvaetaisyydet sallivat. Lisaksi puita on alueen suunnittelussa
korvattu mahdollisuuksien mukaan muilla istutusratkaisulla, kuten pensailla ja

perennoilla.

Katusuunnitelmaluonnos kohdasta Tasetie vélilla Lentoasemantie - Rélssitie, jossa
6 (2 pistemerkintda, 3 viivamerkintaé ja 1 aluemerkintdd) mielipidemerkintaéa
kartalla.

Kysely, pisteet 2 kpl:

e

Mieiipide: Riittaisiko tassa ajoradalle 9.5 m, jolloin saataisiin pyoratien ja ajoradan
valiin aavistuksen lisaa lumitilaa?

13



Vastaus: Liittyma on mitoitettu nykyisille likennemaarille, jotka sisaltavat myos
raskasliikennetta. Kaytettavissa olevaan katutilaan ei valitettavasti mahdu

muunlaista ratkaisua lumitilan suhteen.

Mielipide: Kaareva reunatukilinja pyoratien jatkeella voi olla vaarallinen
upotettunakin. Voisiko reunakivilinjaan tehda "aukon" pyoratien jatkeen kohdalle?
Vastaus: Kaareva reunatukilinja tarvitaan liittyman optisen ohjautuvuuden
parantamiseksi. Siirretaan reunatukilinja pois pyoratien kohdalta
jatkosuunnittelussa.

Kysely, viivat 3 kpl:
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Mielipide: Kaveltaessa kaannos Tasetielta Veromaentielle on tehty aika hankalaksi,
varsinkin kun suojatie Tasetien yli Ralssitien lansipuolelta on poistettu tassa
suunnitelmassa.

Vastaus: Sahkovoimalinjoista ja niiden tuomista tilarajoituksista johtuen
kaytettavissa olevaan katutilaan ei ole mahdollista toteuttaa keskisaarekkeellista
suojatieta Tasetien ylitse Ralssitien lansipuolelle. Suorin reitti etelan suunnasta
Jumboon on edelleen turvallisesti alikulun kautta. Suojateiden sijainti on suunniteltu
sita ajatellen, etta tassa kohdassa suurimmat kavelyvirrat ovat pysakkien ja Jumbon
valilla.

519006

Mielipide: Tassa on nyt suunnitelmassa 400 metrin patka, jonka matkalla ei paase
Tasetien yli, kun kaksi suojatieta on poistettu (Vantaanportinkatu, Ralssitie) ja
Jumbonkaan alikulun kautta ei enaa paase. Se heikentaa kaveltavyytta. Esim.
Vantaanportinkadulta tullessa muonamiehenpolulle pain kaveltaessa paasee nyt
melko suoraan, mutta taman jalkeen ei

Vastaus: Sahkovoimalinjoista ja niiden tuomista tilarajoituksista johtuen
kaytettavissa olevaan katutilaan ei ole mahdollista toteuttaa keskisaarekkeellista
suojatieta Tasetien ylitse. Nykyinen alikulku parkkialueelta Jumboon tulee kuitenkin
sailymaan esitetylla suunnitteluratkaisulla.

15



[ K
- ‘ - 5130
L 1% -
?fm'_"" - | :_:_: 51-303
3% 51-303-6 g
3 3
= ©
8
c
o +
>

Suu

3

nitelmaraja
=

b

AB0 WV pylvie 0
STy 1V

- - .

Mielipide: Tasta pitaisi paasta kavellen yli.

Vastaus: Sahkovoimalinjoista ja niiden tuomista tilarajoituksista johtuen
kaytettavissa olevaan katutilaan ei ole mahdollista toteuttaa keskisaarekkeellista
suojatieta Tasetien ylitse. Nykyinen alikulku parkkialueelta Jumboon tulee kuitenkin
sailymaan esitetylla suunnitteluratkaisulla.

3 ase | SLM10 | X | &
ol = X g . A Lr (4 f |
N a A \ /4
5
=

T e e

Mielipide: Tahan olisi hyva saada puurivisto viihtyisyytta ajatellen.

Vastaus: Tasetien alueella sijaitsee Vantaan Energia Sahkdverkot Oy:n ja Fingrid
Oy:n 400 kV suurjannitelinjat. Linjojen alle tai valittdmaan laheisyyteen ei ole
mahdollista sijoittaa puuistutuksia. Lisaksi kyseinen sinisella merkitty alue ei
kokonaisuudessaan kuulu katusuunnitelmaan, vaan osa sailyy nykyisellaan

pysakointialueena.
16



Ralssitie valilla Tasetie — Keha lll
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Katusuunnitelmaluonnos kohdasta Rélssitie Vélilld Tasetie — Kehé Ill, jossa viisi
(kaksi pistemerkintééa ja kaksi viivamerkintdd) mielipidemerkintaa kartalla.

Kysely, pisteet 2 kpl:

Tasetie

Mielipide: Onko huoltoajo tasta todella tarpeellista, kun huoltopihaan paasee myoés

Valuuttakadun kautta?
Vastaus: Kiinteiston huoltopiha on suunniteltu lapiajettavaksi, eika tassa vaiheessa

ole mahdollista muuttaa huoltopihan jarjestelyja.
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Vastaus: Eteldan suunta on sallittu myds muille ajoneuvoille kuin busseille. Tila ei
ritd molemminpuoliselle pydratielle.

Kysely, viivat 3 kpl:

Mielipide: Bussit joukkoliikennekaistalle ja tahan pyoratie?

valilla
Vastaus: Tahan ei valitettavasti ole mahdollista toteuttaa turvallista
suojatieratkaisua.

Vierisiue 109

Ajorata L0
Ogotestia 750
uvm;pau "W

uuuuuu

Varithe 080 |

Mielipide: Tassa voisi olla suojatie sujuvoittamassa vaihtoja bussin ja raitiovaunun



Mielipide: Olisiko tahan hyva laittaa korotettu suojatie/pyoratie? Nahdakseni tassa
voisi olla hyva priorisoida erityisesti pyorailya. Autoilijat lienevat Flamingon
parkkihallista tulijoita.

Vastaus: Liikennevalo-ohjauksen takia korotettu suojatie ei ole tassa perusteltu.
Korotus aiheuttaisi viiveita valo-ohjauksessa kaikille kulkumuodoille, kun autot
joutuisivat hidastamaan korotuksen takia, jolloin tarvittaisiin autoille pidempaan
vihreaa.

Tasetie

oon [ g s

Mielipide: Tasetiella olisi hyva olla kavelijoiden ylitys myos Ralssitien lansipuolella.
Vastaus: Sahkovoimalinjoista ja niiden tuomista tilarajoituksista johtuen
kaytettavissa olevaan katutilaan ei ole mahdollista toteuttaa keskisaarekkeellista
suojatieta Tasetien ylitse. Nykyinen alikulku parkkialueelta Jumboon tulee kuitenkin
sailymaan esitetylla suunnitteluratkaisulla.
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Muu palaute (1 kpl):

Vantaan ratikan katusuunnitelman mukaan Tasetielle on muodostumassa iso este
kavelylle. Tasetielta ollaan poistamassa kaksi suojatietd, ja sen lisaksi Jumbon alikulun
portaat Tasetielle ollaan poistamassa. Taman vuoksi tiestd syntyy kaytannéssa 400
metria pitk& este pohjois-etelasuunnan kavelijoille. Tama heikentéd alueen
kaveltavyytta merkittavasti.

51318

Jaljelle jaavat suojatiet Lentoasemantien risteykseen seka Ralssitien risteykseen.

Alueella on useita luonnollisia kavelyreitteja, jotka johtavat etelan suunnasta Jumboon
ja Flamingoon, ja toiseen suuntaan. Jotkut niistéa ovat melko miellyttavia, toiset eivat
juurikaan.

Lentoasemantien varsi on esimerkki epamiellyttavasta kavelyreitista. Juuri sen kohdalla
oleva suojatie ollaan sadstdmassa. Lentoasemantie on yksitoikkoinen, ja sen vieressa
menee paljon autoliikennetta.

Seuraavan sivun karttaan olen piirtdnyt reitteja, jotka ovat mielestani parempia. Kaikkia
niitd kavelyreittejd heikennetdan nykyisessa katusuunnitelmassa. Myds Veromaentien
paéssa olevan Tasetien ylityksen vasemmalle kadntyva suunta heikentyy, koska toisen
puolen suojatie poistetaan, ja jéljelle jaava tekee viela ylimaaraisen mutkan.

Asun itse lahistolld, ja kaytan naita reitteja paivittain, usein lastenvaunujen kanssa.
Muitakin kavelijoita nakyy.

TN ‘ 2 e

Kuva 1: Hyvid mutta poistettamassa olevia kavelyreitteja Tasetien yli

e Pehtoorintie-Junkkarinkaari-Junkkarinkaytava-Muonamiehenpolku-
Vantaanportinpolku-Vantaanportinkatu-Tasetien yli tai Jumbon alikulku
e Veromiehentie-Veromaenkuja-Vantaanportinpolku-Vantaanportinkatu-Tasetien
yli tai Jumbon alikulku
e Veromdaentie-Veroméaenkuja-Vantaanportinpolku-Vantaanportinkatu-Tasetien yli
tai Jumbon alikulku
e Veromdaentie-Tasetien yli
Aviapoliksen kaavarungon (052200, 14.3.2022) mukaan Tasetie on osa Aviapoliksen
alueen ns. kiinnostavuuden keh&aa. Nyt nahtavilla olevassa Lentokenttakaupungin
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suunnitteluperiaatteet - raportissa (053100, 13.12.2022) Pakkalan pohjoisosat on otettu
mukaan suunnitelmaan. Raportti lienee hyva ottaa huomioon myos tassa
katusuunnitelmassa. Katkelmia raportista:

"Kaveltavan kaupungin tarkein k&velyn reitti on ns. kiinnostavuuden keh&; osa-alueita
yhdistava ja mielenkiintoinen, jalan kuljettava reitti" (Lentokenttidkaupungin
suunnitteluperiaatteet, s. 22)

"Kaupunkirakenteen taytyy olla sellainen, ettad kodin, palveluiden ja tyopaikkojen valilla
etaisyydet ovat riittavan lyhyita tai riittdvan mielekkaita kavella. Tama edellyttaa, etta
korttelin koko ei ylitd 100 metrid, tai kortteleiden halki kulkee julkisia kavelyreitteja." (s.
24)

"Jalankululle toimiva ja viihtyisa reitti on sujuva, jatkuva ja selkeasti opastettu.
Jalankulkijan vauhti on hidas, eivatka ihmiset yleenséa halua kavella lyhyttakaan matkaa
vaaraan suuntaan." (s. 24)

"Koska alueen muutos logistiikan kaupungista keskustamaiseksi ihmisten kaupungiksi
kestaa suhteellisen kauan, tehdaan vahintaankin kiinnostavuuden kehan osuudesta
kavelijaystavallinen." (s. 28)

Samassa raportissa sivulla 31 Tasetien puolivalissa Jumbon eteldpuolelle
Kiinnostavuuden kehan solmukohtien ja reittien kartalle on merkitty:

1. Viheryhteyden ylityspaikka
2. Tarkeda laadun paikka

3. Paasy polikittaisreitille ja paikalliseen solmukohtaan
) . S sl 4l

Nakisin, ettd kommentoitava katusuunnitelma on ristiriidassa Lentokenttdkaupungin
suunnitteluperiaatteiden kanssa télta osin. Kaveltavyys ei saisi paattya kiinnostavuuden
kehélle.

Kuva 2: Kéavelyreitit huonontuvat merkittavasti nykyisen katusuunnitelman mukaan

Yksi mahdollinen tapa ratkaista asia voisi olla lisata Jumbon nykyisen alikulun l&helle
Tasetien ylitys, mikali mahdollista, ja jatkaa ylitykselta etelaan Vantaanportinpolulle:
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Tama yksi ylitys auttaisi kaveltavyytta paljon, ks. seuraavan sivun kuva. Sen voisi
varmaankin toteuttaa esteettémana, ja sen kautta paasisi tarvittaessa myos
esteettomasti Tasetieltda Jumbon alikulkuun. Jos Tasetien etelalaitaan tehdaan koko
matkalta jalkakaytava, se palvelisi myos sita.

Alueella on korkeusero, ja siihen pitaisi varmaankin laittaa jonkinlainen ramppi ylos
Vantaanportinpolulta Tasetien laitaan. En tieda voiko sitd noin suoraan vetaa vai
vaatiiko muunlaisen ratkaisun. Mutta tAma on perusidea. Korkeusero nayttaisi
pienenevan lanteen pain siirryttdessa. Hieman idempéana on jo yksi ramppi ylés
Tasetien laitaan. Ehka sitékin voisi kayttda, mutta mielestani sen sijainti ei ole
ideaalinen.

Tasetien pohjoispuolella ihan vieresta l0ytyvat rappuset Jumbon ylatasolle. Niitd on
kylld hankala kulkea lastenvaunujen kanssa nykymuodossaan, mutta parempia on
mahdollista tehda.

Kuva 3: Kéavelyreitit Tasetien ylimaaraisen ylityksen kanssa

Jumboon on my6s suunnitteilla uusi sisaankéaynti Tasetielle, mikali ratikka paatetaan
rakentaa (https://www.vantaansanomat.fi/paikalliset/5356991). Kaveltavyyden kannalta
voisi olla hyva, jos sisdankaynnin lahelta paasisi Tasetien yli tai ali. En tieda mihin
kohtaan katua uutta sisddnkayntia suunnitellaan, mutta jos se on katusuunnitelman
keskivaiheilla, Jumbon uuden siséankéaynnin voisi ehka suunnitella niin, etta se
mahdollistaa myos tdman kavely-yhteyden Tasetien yli/ali.

Tai kenties Jumboon voisi tehda sisaankaynnin lahelle aiemmin ehdottamaani ylitysta.
Paikasta ei ole kuin 200 metria tulevalle Flamingon pysékille. Sielta olisi lyhyempi
matka kavella Jumboon kuin tulevalta Jumbon pysakilta.

On myOs huomioitava, etta jos Tasetien etelapuolen voimalinjat saadaan joskus
siirrettya pois, ja tilalle saadaan kaupunkia, olisi kadulla hyva olla viela ainakin yksi
kavely-yhteys lisda Tasetien yli. 400 metria on aivan liian paljon.

Loppukommenttina viela Tasetielle puurivisto olisi hyva. Tien eteldlaidalle saattaisi
mahtua matalia puita. Jalkakaytavakin olisi kiva. On hieman erikoista, etta katualueen
leveys on 30—-40 metria, mutta suurelta osin toiselle laidalle ei ole saatu mahtumaan
jalkakaytavaa tai minkaanlaista kasvillisuutta. Makeldnkatu ja Mannerheimintie ovat
leveydeltddn samaa luokkaa. Niilla kulkee jalkakaytdva molemmin puolin, ja isoja
puitakin on paljon. Tasetien jalkakaytavan toteutuksen voi kuitenkin jattdd odottamaan
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voimalinjojen poistumista. Sen sijaan kavely-yhteys yli ei saisi jadd& odottamaan
vuosikausiksi.

Katusuunnitelma nayttdd muuten minusta oikein hyvalta. Ratikan saaminen Tasetieta
kulkemaan on mainio juttu. Toivottavasti se saadaan tapahtumaan mahdollisimman
pian.

Vastaus:

Tasetien alueella sijaitsee Vantaan Energia Séahkoverkot Oy:n ja Fingrid Oy:n 400 kV
suurjannitelinjat. Linjoista ja niiden tuomista tilarajoituksista johtuen kaytettavissa
olevaan katutilaan ei ole mahdollista toteuttaa keskisaarekkeellista suojatietd Tasetien
ylitse. Nykyinen alikulku parkkialueelta Jumboon tulee kuitenkin sdilymé&an esitetylla
suunnitteluratkaisulla.

Suurjannitelinjojen alle tai valitttmaan laheisyyteen ei mydskaan ole mahdollista
sijoittaa puuistutuksia, mutta alueelle on esitetty puuistuksia niin paljon kuin
sahkolinjojen turvaetaisyydet sallivat. Lisdksi puita on alueen suunnittelussa korvattu
mahdollisuuksien mukaan muilla istutusratkaisulla, kuten pensailla ja perennoilla.
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Lansimaki

Lansimaentie valilla Helsinki - Kuulakuja, Kuulapolku valilla

Lansimaentie — Kuulakuja, katusuunnitelmaluonnos 58619-1
I A RASE X0 QQ‘“ £ 7'53519-1? 3 3 5861910\ 1\ 7T

[ AR 58619-1C
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Lansimdentie
=

PUISIeH

Katusuunnitelmaluonnos kohdasta Lansimaentie valilla Helsinki — Kuulakuja,
Kuulapolku valilla Lansimaentie - Kuulakuja, jossa yksi mielipidemerkinta kartalla.

Kysely, pisteet 1 kpl:
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Mielipide: Pyoratien leveys nayttaisi kapenevan tassa vaarallisesti juuri ennen ris-
teystd, vaikka juuri risteysalueella tulee useimmiten valoissa odottaneita vastaantuli-
joita vastaan joita pitaisi mahtua sivuamaan. Voisiko tata leventaa?

Vastaus: Pyoratieta levennetaan liittymaalueen kohdalla.

24



Lansimaentie valilla Kuulakuja - Pallastunturintie,
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Katusuunnitelmaluonnos kohdasta Kuulakuja — Pallastunturintie,
Suunnistajanpolku.

Lansimaentie valilla Pallastunturintie - Juoksuhaudanpuisto,
Pallastunturintie valilla Lansimaentie — Suunnistajankuja,
Juoksuhaudanpuiston ylikulkukaytava ja puistoraitit,

katusuunnitelmaluonnos 58620-1

Katusuunnitelmaluonnos kohdasta Lansimaentie valilla Pallastunturintie -
Juoksuhaudanpuisto, Pallastunturintie valillda Lansimaentie — Suunnistajankuija,
Juoksuhaudanpuiston ylikulkukaytava ja puistoraitit, jossa kaksi mielipidemerkintaa
kartalla.

Kysely, pisteet 2 kpl:
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Mielipide: Onko ajoradan tarve leveta kohti risteysta? Voisiko olla korotettu suojatie
tassakin kuten aikaisemmin Rajakentantiella?

Vastaus: Levennys tarvitaan kaantyvien autojen tilavaatimusten takia. Suuren
liikennemaaran ja liikennevalo-ohjauksen takia korotettu suojatie ei ole tassa
perusteltu. Korotus aiheuttaisi viiveita valo-ohjauksessa kaikille kulkumuodoille, kun
autot joutuisivat hidastamaan korotuksen takia, jolloin tarvittaisiin autoille

pidempaan vihreaa.

o Katualueen raja

= =

Lansimaent(e ‘%ﬁSo

Mielipide: Voisiko pyodratien linjata kauemmas ajoradasta? Puut ajoradan ja

pyoratien valiin?

Vastaus: Liikuntapuiston puolella luiskassa oleva nykyinen puurivi halutaan
sailyttaa, joten pyoratieta ei voida linjata kauemmas ajoradasta.
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Lansimaentie valilla Juoksuhaudanpuisto - Vartiotie, Vartiotie,
Maratontie valilla Lansimaentie — Sompakuja,
katusuunnitelmaluonnos 58620-2
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Katusuunnitelmaluonnos kohdasta Lansimé&entie vélilla Juoksuhaudanpuisto -
Vartiotie, Vartiotie, Maratontie vélilla Lansiméentie — Sompakuja.

Sahkopostitse:

Mielipide: Lansimaentien suunnitelmassa Maratontien kiertoliittyma poistetaan.
Onko risteykseen tulossa liikennevalot vai miten ruuhkaisen risteyksen turvallisuus
huomioidaan? Maratontien risteys Lansimaentielle on ruuhkainen, jonka takia
oletan siihen aikoinaan kiertoliittyman tulleenkin. Ennen kiertoliittymaa risteys oli
vaarallinen. Onnettomuuksia ja vaaratilanteita oli usein.

Iso osa Maratontielta tulijoista kaantyy vasemmalle Lansimaentielle, kohti Keha
kolmosta. llman kiertoliittymaa tai valoja risteys muuttuu taas vaaralliseksi. Tuntuu
jarjen vastaiselta etta risteys muutetan taas vaaralliseksi kun jo kerran siita on tehty
turvallisempi. Onko tdma huomioitu suunnitelmassa?

Vastaus: Liittyma varustetaan liikkennevaloin. Kiertoliittyman muuttaminen valo-
ohjatuksi liittymaksi nopeuttaa erityisesti ratikan kulkua ja selkeyttaa myos
autoliikenteen jarjestelyja.
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Lansimaentie valilla Vartiotie - Porvoonvayla,
katusuunnitelmaluonnos 58620-3
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Katusuunnitelmaluonnos kohdasta Lansiméentie vélilla Vartiotie - Porvoonvéyla,
Jjossa kolme mielipidemerkintda kartalla.

Kysely, pisteet 2 kpl:
R ed 1’ '2 I \

!

Mielipide: Tama kallellaan oleva "liikenneympyra" ei ollut kovin toimiva/onnistunut
joten ihan hyva etta siita luovutaan.

Vastaus: Kiitos palautteesta.
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Vastaus: Kiitos palautteesta.

Kysely, reitti tai viiva 1 kpl:

Mielipide: Mita materiaalia vaaleanpunainen on? Tama olisi hyva olla jotain
kaveltavaa materiaalia jotta ratikkapysakilta bussipysakille paasee ilman etta
tarvitsee poiketa pyodratien yli (tai kavella pyoratieta pitkin kun kukaan ei kuitenkaan
jaksa parin metrin takia menna jalkakaytavan puolelle)

Vastaus: Vaaleanpunainen materiaali on perennavaltainen istutus. Pinta
vaihdetaan jatkosuunnittelussa kiveykseen.
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Lansimaki ja Vaarala

Lansimaentie valilla Porvoonvayla - Fazerintie, Fazerintie valilla
Lansimaentie — Valio, katusuunnitelmaluonnos 58620-4
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Katusuunnitelmaluonnos kohdasta Lansimaentie valilla Porvoonvayla - Fazerintie,
Fazerintie valilla Lansimaentie — Valio, jossa kaksi mielipidemerkintaa kartalla.

Kysely, pisteet 1 kpl:

'—,\‘. 5

Mielipide: Tuleeko Porvoonvaylalle bussipysakit? Pysakille olisi hyva myos paasta
pyoralla.

Vastaus: Porvoonvaylalle tulee bussipysakit. Jatkosuunnittelussa tutkitaan
pyorapysakoinnin sijoittaminen ramppien ylapaahan.
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Mlellplde Miten téssa on valstamlsvelvolllsuudet tarkoitettu kun kiskojen kohdalla
ei ole pyoratien jatketta? Tuleeko raiteiden ylitykseen liikennevalot?

Vastaus: Raiteiden ylitykseen tulee liikennevalot. Korjataan tdhan jatkosuunnitte-
lussa pyoratien jatke.
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