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Kanniston koulun laajennus

Sini Koskinen, Petri Kiuru, Hannu Haarala, Sanna Iranta 

10.2.2022etunimi.sukunimi@vantaa.fi 

aikataulu tarkentuu hankesuunnittelussa 

Kysely luokissa ja Missä opin parhaiten -piirustukset 2021
Suunnitelmat/fiiliskuvat kommenteille/esille 2023
Osallistava taide suunnittelu 2023, toteutus 2025
Osallistuva budjetointi /kalustaminen 2024

rehtori,
osallisuusasiantuntija ja -koordinaattori,
arkkitehti/suunnittelija

Kysely 2021
Suunnittelun alkuun asukastilaisuus/työpaja. 
Suunnitelmat/fiiliskuvat esille 2023

2021-24

rehtori,
osallisuusasiantuntija ja -koordinaattori,
arkkitehti/suunnittelija

2021-24 

Kysely 2021
Suunnitelmat/fiiliskuvat kommenteille/esille 2023

rehtori,
arkkitehti/suunnittelija

2021-24

Kysely urheiluseuroille ym iltakäyttäjille jos tulee 
lisäliikuntatilaa yhteiskäyttöön 2023 alkuvuosi
Suunnittelun alkuun asukastilaisuus/työpaja. 
Suunnitelmat/fiiliskuvat esille 2023

rehtori,
osallisuusasiantuntija ja -koordinaattori,
arkkitehti/suunnittelija

2021-24

Aineiston käsittely kunkin toimenpiteen jälkeen.
Viestintä koulun kk-tiedotteessa, OsallistuvaVantaa.fi, alueen someryhmät ja suora sähköpostiviestintä sidosryhmille.
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Kiinteistöt ja tilat
Mittaus- ja geopalvelut

28.10.2022

Postiosoite Puhelin vaihde Sähköposti
Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911 etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kanniston koulu laajennus

Kanniston koulun laajennus on suunniteltu liittyväksi nykyiseen koulurakennukseen.
Laajennusosan kohdalla on väliaikainen päiväkoti, joka tullaan purkamaan.

Laajennuksen suunniteltu sijainti ja pintamaalajikartta.

Maaperä

Pintamaalajikartan mukaan suunnittelualue sijaitsee savialueella (Sa).
Peruskartan ja ilmakuvan mukaan laajennuksen kohdalla on pihamaata (asfalttia), viheraluetta sekä
purettavaksi suunniteltu (teräspaalutettu) päiväkotirakennus.

Laajennuksen kohdalla sijaitsee vuonna 2009 tehtyjä puristinheijarikairauksia sekä 1989 tehty
hajapainokairauspiste (sijainti likimääräinen) sekä vuonna 2022 pohjavesiputken asentamisen yhteydessä
tehty hajapainokairaus. Laajennusosaa lähimmillä kairauksilla on päästy tunkeutumaan noin 4,04 – 11,26
metrin syvyydelle kairausajankohdan maanpinnasta. Ohuehkon kuivakuorikerrostuman alapuolella on ollut
pehmeätä savea. Savikerrostuma on osittain kiilamainen ja ohenee ja kovenee itäpuolen
jalankulkukäytävää päin mentäessä (Rinteen suunnassa) (leikkaukset C-C, D-D ja E-E).

Pohjatutkimuskartta ja leikkaukset A-A, B-B, C-C, D-D, E-E ja F-F on esitetty liitteenä.
Leikkauksissa on esitetty vuoden 2019 laserkeilauksen perusteella arviota maanpinnasta.
Pohjatutkimuskartassa ja leikkauksissa on esitetty myös pohjavesiputket.
Putki 23528P on tuhoutunut ja siitä on olemassa vain yksi mittaus. Putken siiviläosan sijainti on syvällä, eikä
ole tietoa, onko se kalliossa vai kitkamaassa. Putki 23475P on asennettu alueelle v.2022 tulevan
laajennuksen kohdalle. Pohjavesimittauksia ei ole tarpeeksi, jotta pohjavedenpinnan taso alueella voitaisiin
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vielä määrittää. Pohjavesi on alueella lähellä maanpintaa. Ympärillä on laajoja rinnealueita ja esim.
urheilukentän lähellä olevassa vanhassa pohjavesiputkessa pohjavedestä on mitattu ajoittain paineellisia
arvoja.

Kohteessa ei ole suurta PIMA riskiä.

Rakennettavuus maaperän suhteen

Alustavan arvion mukaan suositeltu perustamistapa on paalutus. Kunnallistekniset rakenteet ja
liikennöitävät alueet voidaan alustavan arvion mukaan joutua pohjanvahvistamaan.

Rakennuspaikan stabiliteetti tulee selvittää (itäpuolinen loiva rinne).

Vanhan rakennuksen perustukset ja niiden kunto selvitetään. Uudet perustukset suunnitellaan tarpeeksi
kauas vanhoista perustuksista, ettei vanhoille perustuksille tule rasituksia uusista perustuksista.
Rakennuksien liittymäkohtaan rakennetaan liikuntasauma.

Purettavan päiväkotirakennuksen perustuksien ja paalujen sijainnit selvitetään ja laajennuksen perustukset
suunnitellaan tarpeeksi kauaksi vanhoista paaluista.

Kaivantoja varten tehdään kaivanto- ja tuentasuunnitelmat.

Rakennuksen tuleva korkeusasema tulisi arvioida verrattuna pohjavedenpinnan tasoon.
Pohjavedenpinnantaso selvitetään pitkäaikaisilla mittauksilla, pohjavedenpinta voi alueella olla ajoittain
paineellista. Alueella ei voi alentaa pohjavedenpintaa.
Rakennukset salaojitetaan ja routasuojataan.

Rakennuspaikalla tulee tehdä täydentävä rakennuspaikkakohtainen pohjatutkimus, mm. siipikairauksia.
Sulfidisavien olemassaolo tulee selvittää.
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin, stabiliteettiselvityksiin ja
suunnitelmiin.

Vantaalla 23.11.2022

__________________ _____________________
Heikki Kangas Anna-Leena Karhunen
geotekniikkapäällikkö suunnitteluinsinööri
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Liitteet kartta (ei mittakaavassa!) ja leikkaukset A-A, B-B, C-C, D-D, E-E ja F-F (ei mittakaavassa!),
pohjavedenhavaintokortit 2 kpl (ei mittakaavassa!)
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AKU-001 Kanniston koulu 
Akustiikkasuunnittelun perusteet 

23.12.2022 
 

LVIS-laitteiden yhdessä tilaan tuottama äänitaso ei saa ylittää tilatyyppikohtaista äänitasovaa-
timusta valmiissa rakennuksessa. Ääntä aiheuttavia LVIS-laitteita ovat tyypillisesti mm. ilman-
vaihtokanavisto, päätelaitteet, säätöpellit, ilmamääränsäätimet, äänenvaimentimet, ilmanvaih-
tokoneet, jäähdytyslaitteet, lämmityslaitteet, viemärijärjestelmä. 
 
Äänitasot rakennuksen ulkopuolella 
Rakennuksen LVIS-laitteet saavat aiheuttaa enintään 45 dB keskiäänitason läheisen raken-
nuksen avattavan ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla tai muussa vastaavassa pai-
kassa asuinalueella ja muilla melulle herkillä alueilla. 
 
Koekäytettäviä laiteita, kuten varavoimakoneita ei katsota LVIS-laitteiksi ja niiden koekäyttöön 
ei sovelleta em. vaatimusta. Koekäytettävien laitteet saavat aiheuttaa enintään 55 dB kes-
kiäänitason. 

3.7 Olemassa oleva koulurakennus 

Olemassa olevassa koulurakennuksessa tehdään muutos- ja korjaustöitä. Niissä tiloissa, joi-
den käyttötarkoitus muuttuu, sovelletaan uudisrakentamisen ohjearvoja (ks. kappale 3.1). Ti-
loissa, joiden käyttötarkoitus ei muutu, pyritään säilyttämään vähintään olemassa olevat akus-
tiset olosuhteet. 
 
Mahdollisten kustannussäästöjen kartoittamiseksi kohteeseen suositellaan akustista kuntotut-
kimusta, jossa selvitetään olemassa olevien tilojen ääneneristys- ja huoneakustiikkaolosuh-
teet. Ehdotus akustisen kuntotutkimuksen laajuudesta on esitetty liitteessä 1. Kustannussääs-
töjä voidaan saavuttaa esimerkiksi silloin, jos olemassa olevat tilat ja rakenteet soveltuvat sel-
laisinaan uusiksi opetustiloiksi. 

4 ÄÄNTÄ ERISTÄVÄT RAKENTEET 

4.1 Väliseinärakenteet 

Ääntä eristävien väliseinärakenteiden tulee olla tiiviitä. Väliseinien liitokset ympäröiviin raken-
teisiin suunnitellaan ja toteutetaan siten, että sivuavat rakenteet eivät heikennä tiloja erottavalla 
väliseinärakenteella saavutettavaa ääneneristävyyttä. Liitoksia ovat mm. väliseinän liitos latti-
aan ja holviin, seinän T-liitos ja seinän liitos ulkoseinärakenteeseen. Periaate kipsilevyseinälii-
toksissa on, että sivuavan rakenteen kipsilevytys ei saa jatkua yhtenäisenä tilojen välillä. Talo-
tekniset läpiviennit tiivistetään väliseinärakenteen molemmilta puolilta. Väliseinät rakennetaan 
aina lattiasta holvin alapintaan, myös alakattopinnan yläpuolelle. 
 
Suunnittelun edetessä akustiikkasuunnittelija laatii ääntä eristävien väliseinärakenteiden peri-
aatteelliset liitosdetaljit. 

4.1.1 Kipsilevyseinät 

Kipsilevyseinien ylä-, ala- ja sivukiskoina käytetään tiivisteprofiilia, jossa on tiivisteet molem-
milla puolilla laipassa ja pohjassa. Kipsilevyseinät tiivistetään ilmatiiviiksi elastisilla saumama-
soilla. 
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KERROSALA 2.907 kemĮ (ulkoseinien 250 mm mukaan)

IKKUNOIDEN dB-ARVOT ULKOVAIPAN   NENERISTYSSELVITYKSEN MUKAAN

A: RAKENNUSAIKAISET MUUTOKSET 08.06.2011
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- Vªliseinª-, ovi- ja ikkunamuutoksia
- Vªhªisiª hormimuutoksia
- Kattotikkaat lisªtty
- Paloaluemuutoksia kuiluissa 2.073 ja 2.114
- Tilamuutoksia:

2.011 KESKUSTELUHUONE lisªtty
2.012-2.017 muutoksia tilojen sijoittelussa
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A-Insinöörit 12.12.2022 (Latvanne, Riikonen)
Ehdotukset mitattavista tiloista. Nuolella on esitetty
mittaussuunta (ilmaääneneristysmittaus)

ViRii
Nuoli

PeLat
Puhekupla
Ovatko nämä tilat potentiaalisia säilytettäviä opetustiloja?

ViRii
Suorakulmio

ViRii
Suorakulmio
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KENRAALINTIE 6   01700 VANTAA

UUDISRAKENNUS P  PIIRUSTUS

KANNISTON KOULU
POHJAPIIRUSTUS 3. KRS 1:100

09/06/2009 313 pohja 3krs.dwg 0100 313

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P1

SUOJAUSTASO ST2
RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINLAITTEISTOLLA JA
TAVALLISELLA ALKUSAMMUTUSKALUSTOLLA

RAKENNUS VARUSTETAAN MERKKI- JA TURVAVALAISTUKSELLA

3.KRS BRUTTOALA 957 brmĮ
KERROSALA 957 kemĮ (todellinen)
KERROSALA 939 kemĮ (ulkoseinªn 250 mm mukaan)

IKKUNOIDEN dB-ARVOT ULKOVAIPAN   NENERISTYSSELVITYKSEN MUKAAN
ULLAKKO-ONTELO JAETAAN ENINT  N 400 mĮ OSIIN EI15-LUOKAN RAKENTEIN

TARKENNUKSET 04.09.2009

A: RAKENNUSAIKAISET MUUTOKSET 08.06.2011

- Sisªªnkªyntien luiskia ja portaita pªivitetty
- Porrasmuutoksia
- Vªliseinª-, ovi- ja ikkunamuutoksia
- Vªhªisiª hormimuutoksia
- Kattotikkaat lisªtty
- Palo-osastointimuutos tilojen 3.004 ja 3.005 vªlillª

ViRii
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ViRii
Suorakulmio

ViRii
Nuoli

ViRii
Suorakulmio

ViRii
Nuoli

ViRii
Nuoli

ViRii
Monikulmio

ViRii
Nuoli

ViRii
Nuoli

ViRii
Nuoli

PeLat
Kirjoituskone
A-Insinöörit 12.12.2022 (Latvanne, Riikonen)
Ehdotukset mitattavista tiloista. Nuolella on esitetty
mittaussuunta (ilmaääneneristysmittaus)
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Oleva rakennus 1. kerros Teknisen työn opetus HIONTAH. 12,5

Oleva rakennus 1. kerros Teknisen työn opetus KONESALI 63,5

Oleva rakennus 1. kerros Teknisen työn opetus KOVAT KÄSITYÖT 77,5

Oleva rakennus 1. kerros Teknisen työn opetus KUUMAKÄS. 16

Oleva rakennus 1. kerros Teknisen työn opetus OPE 4,5

Oleva rakennus 1. kerros Teknisen työn opetus PINTAKÄS. 16

Oleva rakennus 1. kerros Teknisen työn opetus VAR. 17,5

Oleva rakennus 1. kerros Teknisen työn opetus VAR. 22

Oleva rakennus 1. kerros Yleisopetus KABINETTI 18,5

Oleva rakennus 1. kerros Yleisopetus KOTIT1 73,5

Oleva rakennus 1. kerros Yleisopetus KOTIT2 74,5

Oleva rakennus 1. kerros Yleisopetus TEORIA 58,5

Oleva rakennus 1. kerros Yleisopetus VAR./VAATEH. 23,5

Oleva rakennus 2. kerros Käytävät, aulat Käytävä 49,5

Oleva rakennus 2. kerros Opetuksen aputilat Varasto 38

Oleva rakennus 2. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat Vaates. 19,5

Oleva rakennus 2. kerros Yleisopetus Aistitila 12,5

Oleva rakennus 2. kerros Yleisopetus Eriyttämistila 23

Oleva rakennus 2. kerros Yleisopetus Eriyttämistila 24

Oleva rakennus 2. kerros Yleisopetus POP-luokka 1 53

Oleva rakennus 2. kerros Yleisopetus POP-luokka 2 46,5

Oleva rakennus 2. kerros Yleisopetus POP-luokka 3 46,5

Oleva rakennus 2. kerros Yleisopetus Päivätoiminta 45

Oleva rakennus 2. kerros Yleisopetus Päivätoiminta 62

Oleva rakennus 3. kerros Hallinto, tsto, hallinnon aputilat Hallinto/monitilatoimisto 159

Oleva rakennus 3. kerros Hallinto, tsto, hallinnon aputilat Käytävä 24

Oleva rakennus 3. kerros Hallinto, tsto, hallinnon aputilat Monistamo 7

Oleva rakennus 3. kerros Hallinto, tsto, hallinnon aputilat Neuvottelu 12

Oleva rakennus 3. kerros Hallinto, tsto, hallinnon aputilat Neuvottelu 18,5

Oleva rakennus 3. kerros Hallinto, tsto, hallinnon aputilat Rehtori 19,5

Oleva rakennus 3. kerros Hallinto, tsto, hallinnon aputilat Sihteerit 24,5

Oleva rakennus 3. kerros Hallinto, tsto, hallinnon aputilat Varareht./neuvottelu 14,5

Oleva rakennus 3. kerros Hallinto, tsto, hallinnon aputilat Virka-apulaisrehtori 15,5

Oleva rakennus 3. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat Vaatesäilytys 10

1202,00

Uudisrakennus 1. kerros Hallinto, tsto, hallinnon aputilat OPO 11,5

Uudisrakennus 1. kerros Hallinto, tsto, hallinnon aputilat OPO 11,5

Uudisrakennus 1. kerros Hallinto, tsto, hallinnon aputilat TAUKOT. 10

Uudisrakennus 1. kerros Kuraeteinen MÄRKÄET. 25

Uudisrakennus 1. kerros Kuvaamataidon opetus KU/KÄ VAR. 18

Uudisrakennus 1. kerros Kuvaamataidon opetus KUVATAIDE 164

Uudisrakennus 1. kerros Käytävät, aulat HISSI 3

Uudisrakennus 1. kerros Käytävät, aulat KÄYTÄVÄ 68,5

Uudisrakennus 1. kerros Käytävät, aulat KÄYTÄVÄ 87

'())*+,-)./-010).1((23))0+.2(.,*1(400,-/+3,5.6*1(103,,31-



Uudisrakennus 1. kerros Käytävät, aulat OPINPORRAS 139

Uudisrakennus 1. kerros Laitoskeittiötilat KE SOS. 10

Uudisrakennus 1. kerros Laitoskeittiötilat VALMISTUSKEITTIÖ 229

Uudisrakennus 1. kerros Musiikin opetus MUSA PR 10,5

Uudisrakennus 1. kerros Musiikin opetus MUSA PR 12

Uudisrakennus 1. kerros Musiikin opetus MUSA1 / NÄYTTÄMÖ 102

Uudisrakennus 1. kerros Musiikin opetus MUSA2 + VAR. 87

Uudisrakennus 1. kerros Prsh:t PORRASH. 22,5

Uudisrakennus 1. kerros Prsh:t PORRASH. 22,5

Uudisrakennus 1. kerros Prsh:t PRSH. 6,5

Uudisrakennus 1. kerros Ruokailu RUOKAILU 303

Uudisrakennus 1. kerros Siivous SIIV. 16

Uudisrakennus 1. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat AULA/SÄIL. 11,5

Uudisrakennus 1. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat AULA/SÄIL. 15

Uudisrakennus 1. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat AULA/SÄIL. 18

Uudisrakennus 1. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat AULA/SÄIL. 20

Uudisrakennus 1. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat TK 10

Uudisrakennus 1. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat TK/ET. 9

Uudisrakennus 1. kerros Terveydenhuolto LEPO 7

Uudisrakennus 1. kerros Terveydenhuolto LEPO 8

Uudisrakennus 1. kerros Terveydenhuolto ODOTUS 19

Uudisrakennus 1. kerros Terveydenhuolto, vastaanottotilat KUR 15

Uudisrakennus 1. kerros Terveydenhuolto, vastaanottotilat KUR./PSYK. 15

Uudisrakennus 1. kerros Terveydenhuolto, vastaanottotilat LÄÄK./PSH 15

Uudisrakennus 1. kerros Terveydenhuolto, vastaanottotilat PSYK 12

Uudisrakennus 1. kerros Terveydenhuolto, vastaanottotilat TERVH. 15

Uudisrakennus 1. kerros Terveydenhuolto, vastaanottotilat TERVH. 17

Uudisrakennus 1. kerros Väestönsuojatilat MAKERSPACE/VSS 75

Uudisrakennus 1. kerros WC:t LE-WC 6,5

Uudisrakennus 1. kerros WC:t PESU-WC 14

Uudisrakennus 1. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 1. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 1. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 1. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 1. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 1. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 1. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 1. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 1. kerros WC:t WC 2,5

Uudisrakennus 1. kerros Yleisopetus ER-TILA 7,5

Uudisrakennus 1. kerros Yleisopetus ER. 10

Uudisrakennus 1. kerros Yleisopetus ER. 10

Uudisrakennus 1. kerros Yleisopetus ERITYISOPETUS 68

Uudisrakennus 1. kerros Yleisopetus ERITYISOPETUS 75

1845,5

Uudisrakennus 2. kerros Käytävät, aulat HISSI 3



Uudisrakennus 2. kerros Käytävät, aulat KÄYTÄVÄ 24,5

Uudisrakennus 2. kerros Käytävät, aulat KÄYTÄVÄ 183

Uudisrakennus 2. kerros Liikuntasali TERAPIASALI 200

Uudisrakennus 2. kerros Prsh:t PORRASH. 22,5

Uudisrakennus 2. kerros Prsh:t PORRASH. 22,5

Uudisrakennus 2. kerros Prsh:t PRSH. 6,5

Uudisrakennus 2. kerros Pukuhuoneet PUKU-PESU 26,5

Uudisrakennus 2. kerros Pukuhuoneet PUKU-PESU 28

Uudisrakennus 2. kerros Siivous SIIV. 4,5

Uudisrakennus 2. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat AULA/SÄIL. 11,5

Uudisrakennus 2. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat AULA/SÄIL. 18

Uudisrakennus 2. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat AULA/SÄIL. 20

Uudisrakennus 2. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat AULA/SÄIL. 22,5

Uudisrakennus 2. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat AULA/SÄIL. 27,5

Uudisrakennus 2. kerros Varastot SALIVARASTO 10

Uudisrakennus 2. kerros Varastot YLEISVAR. 16

Uudisrakennus 2. kerros WC:t LE-WC 6,5

Uudisrakennus 2. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 2. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 2. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 2. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 2. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 2. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 2. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 2. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 2. kerros Yleisopetus HISTORIA, YH 107

Uudisrakennus 2. kerros Yleisopetus MEDIATILA 77,5

Uudisrakennus 2. kerros Yleisopetus PR 10

Uudisrakennus 2. kerros Yleisopetus PR/NEUV. 28

Uudisrakennus 2. kerros Yleisopetus PR/NEUV. 28

Uudisrakennus 2. kerros Yleisopetus US, TT, OPO 120

Uudisrakennus 2. kerros Yleisopetus YLEINEN PR. 39

Uudisrakennus 2. kerros Yleisopetus ÄI/PR1 18

Uudisrakennus 2. kerros Yleisopetus ÄI/PR2 10

Uudisrakennus 2. kerros Yleisopetus ÄI/PR3 20

Uudisrakennus 2. kerros Yleisopetus ÄIDINKIELI 196

1318,5

Uudisrakennus 3. kerros Käytävät, aulat HISSI 3

Uudisrakennus 3. kerros Käytävät, aulat KÄYTÄVÄ 21,5

Uudisrakennus 3. kerros Käytävät, aulat KÄYTÄVÄ 152

Uudisrakennus 3. kerros Luonnontieteiden opetus BI-GE 138

Uudisrakennus 3. kerros Luonnontieteiden opetus FY-KE 77

Uudisrakennus 3. kerros Luonnontieteiden opetus FY-KE 77

Uudisrakennus 3. kerros Luonnontieteiden opetus FY-KE (KEVYT) 74

Uudisrakennus 3. kerros Luonnontieteiden opetus FY-KE VAR. 31,5

Uudisrakennus 3. kerros Luonnontieteiden opetus MA PR 9



Uudisrakennus 3. kerros Luonnontieteiden opetus MA PR 9

Uudisrakennus 3. kerros Luonnontieteiden opetus MA PR 12

Uudisrakennus 3. kerros Luonnontieteiden opetus MA PR 12

Uudisrakennus 3. kerros Luonnontieteiden opetus MAASTOVAR. 20

Uudisrakennus 3. kerros Luonnontieteiden opetus MATEMATIIKKA 158

Uudisrakennus 3. kerros Prsh:t PORRASH. 22,5

Uudisrakennus 3. kerros Prsh:t PORRASH. 22,5

Uudisrakennus 3. kerros Prsh:t PRSH. 6,5

Uudisrakennus 3. kerros Pukuhuoneet HK SOS-TILA 29,5

Uudisrakennus 3. kerros Pukuhuoneet HK SOS-TILA 29,5

Uudisrakennus 3. kerros Siivous SIIV. 4,5

Uudisrakennus 3. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat AULA/SÄIL. 18

Uudisrakennus 3. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat AULA/SÄIL. 20,5

Uudisrakennus 3. kerros Sisäänkäyntitilat, tk:t, eteistilat AULA/SÄIL. 46,5

Uudisrakennus 3. kerros Varastot YLEISVAR. 16

Uudisrakennus 3. kerros WC:t LE-WC 6,5

Uudisrakennus 3. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 3. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 3. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 3. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 3. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 3. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 3. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 3. kerros WC:t WC 1,5

Uudisrakennus 3. kerros WC:t WC 2

Uudisrakennus 3. kerros WC:t WC 2

Uudisrakennus 3. kerros WC:t WC 2

Uudisrakennus 3. kerros Yleisopetus ER 7,5

Uudisrakennus 3. kerros Yleisopetus ER 7,5

Uudisrakennus 3. kerros Yleisopetus ER 11,5

Uudisrakennus 3. kerros Yleisopetus KIELET 1 104

Uudisrakennus 3. kerros Yleisopetus KIELET 2 108

Uudisrakennus 3. kerros Yleisopetus PR 9,5

Uudisrakennus 3. kerros Yleisopetus PR 9,5

Uudisrakennus 3. kerros Yleisopetus PR 11

Uudisrakennus 3. kerros Yleisopetus PR 15

Uudisrakennus 3. kerros Yleisopetus PR/NEUV. 28

Uudisrakennus 3. kerros Yleisopetus YLEINEN PR. 36,5

1382,5

Uudisrakennus Yläpohja/vesikatto IVKH IVKH/TEKN. 338

Uudisrakennus Yläpohja/vesikatto Prsh:t PRSH. 6,5

344,50
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