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KRASSITIEN KATUSUUNNITELMAN 
SELOSTUS

SELOSTUKSEN TIEDOT
KOHTEIDEN NIMET Krassitie
PIIRUSTUSNUMERO 59568-1
SELOSTUKSEN LAATI Mikko Takkinen, suunnitteluinsinööri 

21.8.2025
SELOSTUKSEN HYVÄKSYI Sauli Hakkarainen, 

kadunsuunnittelupäällikkö 25.8.2025
TIEDOKSI Kaupunkitilalautakunta

Suunniteltava kohde
Krassitie sijaitsee Tikkurilan (61) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Krassitie 
välillä Orvokkitie–Kielotie, se on esitetty piirustuksessa 59568-1. Katusuunnitelma on 
voimassa olevan asemakaavan Tikkurila-Viertola mukainen.

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
Krassitie on nykyinen katu. Tulevan raitiovaunuliikenteen vuoksi Krassitie-Kielotie 
ajoliittymä suljetaan autoliikenteeltä.

Liikenteellinen ratkaisu
Krassitie on tonttikatu, jonka varrella on päiväkoti ja liikerakennus. Krassitien 
katualueen leveys on 8,0 metriä. Krassitie on jalankululle ja pyöräilylle varattu katu, 
jolle on tontille ajo sallittu. Ajoradan leveys vaihtelee 4.5 metristä 5.3 metriin. 

Jalankululle ja polkupyöräilylle varatun kadun leveys on 4.0 m.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia. Orvokkitie-Krassitie 
risteyksen hidasteen luiskissa on betonikiveys.  

Tasaus ja kuivatus
Krassitien tasaus noudattaa nykyistä asfalttipintaa.

Krassitie kuivatetaan nykyisellä hulevesiviemärillä.

Esteettömyys
Krassitien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetason.

Kustannusarvio
Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 77 000 euroa (alv 0 %).
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