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Kiinteistöt ja tilat 
Mittaus- ja geopalvelut 
Geotekniikka        

 3.8.2023 
Ismo Kaarnasaari 

   

 
 

 

Postiosoite Puhelin - Telefon   Sähköposti - E-post 

Kielotie 28, 01300 Vantaa (09) 83 911   etunimi.sukunimi@vantaa.fi 
Konvaljvägen 28, 01300 Vanda    
 

 

 

Tontti 92-14-130-5, Luhtitie 24 
 
Maaperä 
 
Maanpinta tontilla on noin tasolla +28.7. Tontilla on tehty painokairauksia, joidenka mukaan pohjamaa on sa-
vea. Ylimpänä kerroksena on savenkuivakuorikerros, joka on paksuudeltaan 1,0-1,6 m. Kuivakuorikerroksen al-
la on pehmeää savea noin 4 m. Pehmeän saven alla on noin 0,5 m paksuinen tiiviimpi silttikerros. Silttikerrok-

sen alla on noin 2 m savea. Saven alla on siltti tai hiekkakerros ja sen alla ohut moreeni kerros. Moreenikerrok-
sen alla on kallio. Kallion pintaa ei ole varmistettu porakonekairauksin.  

 
Luhtitiellä pohjaveden korkeudeksi on havaittu 10.8.2020 alimmillaan 0,78 m maanpinnan alapuolella ja mak-
simissaan pohjavedenpinta on havaittu maanpinnan tasolla +28,63. 
 

 
 

Kuva 1: Maalaji- ja pohjatutkimuskartta (ei mittakaavassa!) 
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Kuva 2: Leikkaus A-A (ei mittakaavassa!) 
 
 
Rakennettavuus maaperän suhteen 

 

Rakennukset suositellaan perustettavaksi tukipaalujen varaan.  
 

Tontin ympäröivät kadut ja kunnallistekniikka on perustettu syvästabilointipilareiden varaan. Kunnallistekniset 
rakenteet ja liikennöitävät alueet suositellaan perustettavaksi kevennyksen tai stabiloinnin varaan. 
 
Tontilla on hylätty 500 mm valurautainen vesijohto, joka tulee poistaa paalutuksen tai pohjanvahvistusten tiel-
tä. Tontilla sijaitsee johtokartan mukaan käytössä oleva tietoliikennekaapeli, joka tulee siirtää tarvittaessa ra-
kentamisen tieltä. Alueen johtokarttaa voi tiedustella Vantaan kaupungin mittaosaston asiakaspalvelusta. Ton-

tilla on oja, jonka ympäristön kuivatuksen toiminallisuus / tarve tulee selvittää. Tarvittaessa oja siirretään tai 
putkitetaan. 

 
Väliaikaisten maakasojen ja työnaikaisten kaivantojen stabiliteetti tulee tarkistaa nykyisten rakennusten ja inf-
rarakenteiden suuntaan. 

 
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja -suunnitelmiin. 
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Tontti 92-14-131-8, Luhtitie 26 
 
Maaperä 
 
Maanpinta tontilla on noin tasolla +28.7. Tontilla on tehty painokairauksia, joidenka mukaan pohjamaa on sa-
vea. Ylimpänä kerroksena on savenkuivakuorikerros, joka on paksuudeltaan 1,0-3.1 m. Kuivakuorikerroksen al-
la on pehmeää savea noin 1- 4 m. Pehmeän saven alla on silttiä- tai hiekkaa 7,5-10,5m. Siltin alla ohut moree-

nikerros, jonka jälkeen kairaus on päättynyt kiveen tai kallioon. Kallion pintaa ei ole varmistettu porako-
nekairalla. 

 
Tontin kaakkoisnurkassa on pohjavesiputki. Pohjaveden korkeudeksi on havaittu 2.8.2019 alimmillaan 0,85 m 
syvyydellä maanpinnasta mitattuna. Korkeimmillaan pohjavesi on mitattu 10.2.2021, jolloin pohjavesi on ollut 
maanpinna tasossa. Pohjavesiputken kohdalla maanpinnankorkeus on tasolla +28.80. 

 
 

 
 

Kuva 1: Maalaji- ja pohjatutkimuskartta (ei mittakaavassa!) 
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Kuva 2: Leikkaus B-B (ei mittakaavassa!) 
 
Rakennettavuus maaperän suhteen 
 
Rakennukset suositellaan perustettavaksi tukipaalujen varaan.  

 

Tontin ympäröivät kadut ja kunnallistekniikka on perustettu syvästabilointipilareiden varaan. Kunnallistekniset 
rakenteet ja liikennöitävät alueet suositellaan perustettavaksi kevennyksen tai stabiloinnin varaan. 
 
Tontilla on hylätty tietoliikennekaapeli ja vesijohto, joka tulee poistaa paalutuksen tai pohjanvahvistusten tieltä. 
Vesijohdon materiaalista ja koosta ei ole tietoa. Alueen johtokarttaa voi tiedustella vantaan kaupungin mitta-
osaston asiakaspalvelusta. Tontilla on vanha kevyenliikenteen reitti, jonka rakenteita ei ole purettu kokonaan.  
  
Väliaikaisten maakasojen ja työnaikaisten kaivantojen stabiliteetti tulee tarkistaa nykyisten rakennusten ja inf-
rarakenteiden suuntaan. 

 
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja -suunnitelmiin. 
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Tontti 92-14-132-17, Luhtitie 28 
 
Maaperä 
 
Maanpinta tontilla on noin tasolla +28.9. Tontilla on tehty pohjatutkimuksia, joidenka mukaan ylimpänä kerrok-
sena on savenkuivakuorikerros, joka on paksuudeltaan 0,1-0,8 m. Kuivakuorikerroksen alla on pehmeää savea 
noin 0,8 – 3,4 m. Pehmeän saven alla on hiekka tai silttiä 3,8 -12,5 m ja sen alla tiivis moreeni tai kallio. Kai-

raukset ovat päätyneet noin 8-15 m syvyyteen maanpinnasta. 
 

Viereisentontin luhtitie 26 pohjaveden korkeudeksi on havaittu 2.8.2019 alimmillaan 0,85 m syvyydellä maan-
pinnasta mitattuna. Korkeimmillaan pohjavesi on mitattu 10.2.2021, jolloin pohjavesi on ollut maanpinna ta-
sossa. Pohjavesiputken kohdalla maanpinnankorkeus on tasolla +28.80. 
 

 

 
 

Kuva 1: Maalaji- ja pohjatutkimuskartta (ei mittakaavassa!) 
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Kuva 1: Leikkaus C-C (ei mittakaavassa!) 
 
Rakennettavuus maaperän suhteen 
 
Rakennukset suositellaan perustettavaksi tukipaalujen varaan.  
 

Tontin ympäröivät kadut ja kunnallistekniikka on perustettu syvästabilointipilareiden varaan. Kunnallistekniset 
rakenteet ja liikennöitävät alueet suositellaan perustettavaksi kevennyksen tai stabiloinnin varaan. 
 

Tontilla on tietoliikennekaapeli, joka tulee poistaa paalutuksen tai pohjanvahvistusten tieltä. Alueen johtokart-
taa voi tiedustella vantaan kaupungin mittaosaston asiakaspalvelusta. Tontilla on oja, jonka ympäristön kuiva-

tuksen toiminallisuus / tarve tulee selvittää. Tarvittaessa oja siirretään tai putkitetaan. 
 
Väliaikaisten maakasojen ja työnaikaisten kaivantojen stabiliteetti tulee tarkistaa nykyisten rakennusten ja inf-
rarakenteiden suuntaan. 
 
Rakentamisratkaisut tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja -suunnitelmiin. 
 

 
 
 
 
 
 

  


