
II
k

21

21

21

21

20

22

21

21

21

22

22

21

22

22

22

20

21

21

21

21

21

20

21

22

22

21

22 22
22

21

4

3

2

6

9

1

4

9

7

2

0

8

0

8

7

9

2

4

9

4

2

7

7

6

0

7

5 3
6

0

Suopursunaukio

k

Pp.parkki

k
k III

VI

Mta

Pp.tie

Pp.tie

Pp.tie

Kielotie

Valkoisenlähteentie
Valkoisenlähteentie

Suopursuntie

p

35dB

30dB
30

dB30
dB

35dB

III

III

II

VI II

II

kl 10%

VI

VIII
V

le
l p

p

p

sr/ura

ajo
6

3500

YSAA

e=0.25

+kl60

2900

e=0.25

A16

A
60053

Liitytään nykyisiin
reunatukilinjoihin

Saneerattava ajorata liittyy
nykyiseen korotettuun suojatiehen

Valaisinpylväs
säilytetään

Sähköjakokaappi siirretään
katualueelle

Sähköjakokaappi
säilytetään

Liitytään nykyiseen

Saneerattava pinnoite rajautuu
nykyiseen tukimuuriin katualueen rajalla

Valaisinpylväs
säilytetään

Uusittava kaivo
tontin puolella

Jk liittyy nykyiseen
jkpp:hen

Poistuva varasto
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Merkintöjen selitykset
= Asfaltti, ajorata

= Asfaltti, jalkakäytävä (jk)

= Nurmi

= Murske

= Noppakivi, graniitti

= Luonnonkivi

= Betonikivi harmaa

= Suunniteltu hulevesiviemäri ja -kaivo

= Rakennettu hulevesiviemäri ja -kaivo

= Poistettava hulevesiviemäri

= Suunniteltu reunatukilinja V170, graniitti, h = 8 cm, väri harmaa

= Suunniteltu reunatukilinja V170, luiskattu, graniitti, h = 3 cm, väri harmaa

= Suunniteltu reunatukilinja V170, madallettu, graniitti, väri harmaa

= Suunniteltu reunatukilinja korotetun suojatien kohdalla, upotettu

= Mitattu tukimuurin etureuna

= Mitattu reunakivilinjan alareuna

= Nykyinen valaisinpylväs

= Nykyinen maanpinnan korko

= Kadun suunniteltu korko
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