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TIEDOKSI Kaupunkitilalautakunta

Suunniteltava kohde
Suopursuntie sijaitsee Hiekkaharjun (60) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee 
Suopursuntien katua Kielotieltä eteenpäin noin 50 metrin matkan. Katusuunnitelma on 
esitetty piirustuksessa nro 59673–1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan 002436 Suopursuntie mukainen.

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet
Suopursuntie on saneerattava katu, jonka pohjoispuolella sijaitsee Suopursun 
palvelutalo. Kadun eteläpuolisella tontilla on suojeltava rakennus. Eteläpuolisen tontin 
kaavamuutoksen takia rakentuu tontille uudiskerrostalo asutusta sekä liiketilaa varten. 
Suojeltava rakennus säilytetään. Kadun yläpinta saneerataan ja eteläpuolisen tontin 
puolelle rakennetaan uusi jalkakäytävä. Lisäksi tonttijaon muutoksen vuoksi siirretään 
huleveden runkolinja tulevalta tontilta Suopursuntielle ja siitä eteenpäin Kielotielle sekä 
Valkoisenlähteentielle.
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Suopursuntien kadun saneeraus ja huleveden runkolinjan siirtäminen mahdollistavat 
kaavamuutoksen mukaisen rakentamisen. Uuden jalkakäytävän rakentaminen 
parantaa jalankulkijoiden liikkumista alueella.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat sekä palvelujen käyttäjät. Uusi 
jalkakäytävä mahdollistaa tulevaisuudessa jalkakäytävän jatkamisen koko kadun 
pituudelta Vanhalle Sahatielle saakka.

Liikenteellinen ratkaisu
Suopursuntie on asuin- ja palvelualueiden tonttikatu. Suopursuntie liittyy 
lounaispäästään Kielotielle. Koillispäässä suunnittelualueen ulkopuolella 
Suopursuntien jalankulku- ja pyöräilyväylä liittyy Vanhaan Sahatiehen. 

Suopursuntien katualueen leveys suoralla osuudella on 8,3-8,7 metriä kaventuen 
koilliseen päin mentäessä. Ajoradan leveys on 5,0 metriä. Ajoradan eteläreunaan 
rakennetaan 1,5 metriä leveä jalkakäytävä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata ja jalkakäytävä päällystetään asfaltilla. Jalkakäytävä erotetaan ajoradasta 
reunatuilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia. Jalkakäytävää lukuun ottamatta 
saneerattavat pinnat Suopursuntien ja uuden hulevesilinjan kohdalla pyritään 
ennallistamaan nykyistä vastaaviksi. 

Valaistus
Suopursuntien valaistusta ei uusita saneerauksen yhteydessä.

Tasaus ja kuivatus
Suopursuntien tasaus noudattaa nykyistä kadun tasausta. Suopursuntie liittyy 
molemmista päistään nykyisten katujen tasaukseen.

Suopursuntie kuivatetaan uudella hulevesiviemärillä, joka kiertää Kielotielle ja 
Valkoisenlähteentielle liittyen nykyiseen hulevesiviemäriin.
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Suopursuntien saneerauksella ei ole vaikutusta nykyisiin tulvareitteihin.

Esteettömyys
Suopursuntien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun 
perustavoitetason.

Kustannusarvio
Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 138 000 euroa (alv 0 %), josta 
kadunrakentamisen osuus on 57 000 euroa ja hulevesiviemärin 81 000 euroa.

Muuta
Suopursuntien ja hulevesiviemärin rakentamisen aloittaminen on alustavasti vuoden 
2025 rakentamisohjelmassa.
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