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Kohde
Tasetie sijaitsee Pakkalan (51) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Tase-
tietd valilla Lentoasemantie - Ralssitie ja se on esitetty piirustuksessa nro 58670-1.

Katusuunnitelma on vireilla olevan asemakaavan 002464 — Vantaan ratikka: Pak-
kala sekd voimassa olevien kaavojen 000786 — 51. Pakkala ja 001447 — Pakkala
mukainen.

Lahtokohdat ja suunnittelun tavoitteet
Tasetien katualueeseen on tulossa muutoksia raitiotien my6ta.

Tasetie on nykyinen katu, jonka ymparistossa on Jumbon kauppakeskus ja Flamin-
gon viihdekeskus seka yksityisia pysakaointialueita voimalinjojen alla kadun etela-
puolella. Vantaan Ratikan suunnittelun myoéta tulevan raitiotien vaikutusaluetta kaa-
voitetaan uudelleen.

Tasetie suunnitellaan Vantaan Ratikan Design Manualin mukaisesti vehredna ja ka-
veltavana kaupunkikaytavana. Lentoasemantien risteyksen raitiotiepysakki on
laatu- ja palvelutasoltaan korkeammat Urbaani sydan -luokan mukainen.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen liikekeskuksen asiakkaat, tyontekijat ja
lahialueiden asukkaat. Kadulla on myds jalankulun ja pyorailyn [apikulkuliikennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Tasetie on vilkasliikenteinen paakatu. Tasetielta raitiotielinjaus kaantyy Ralssitielle
pohjoiseen ja jatkuu lannessa Vaind Tannerin tielle. Raitiotie rakennetaan kadun
keskelle omalle paaosin nurmipintaiselle alueelleen erilleen muusta liikenteesta. Ta-
setielle sijoittuu kaksi linja-autopysékkia ja raitiotiepyséakki Lentoasemantien risteyk-
seen.

Tasetiehen liittyy kaksi katua: Vantaanportinkatu (tonttikatu) seka Ralssitie (litynt&-
katu). Vantaanportinkadun ja Ralssitien kohdalla Tasetien eteldpuolella on tonttiliit-
tymét Jumbon liikennepysékdintialueelle (LPA). Lentoasemantien risteys sekd Rals-
sitien risteys ovat likennevalo-ohjattuja.



KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS
Vantaan kaupunki
Kaupunkiympariston toimiala
Kadut ja puistot 2 (3)

Tasetien katualueen leveys vaihtelee 30,20 ja 42,85 metrin valilla.

Ajoradan leveys vaihtelee 4,00 ja 10,00 metrin valill&, riippuen kaistojen lukumaa-
rasta. Kadun pohjoisreunaan rakennetaan 3,5-4,0 metria levea yhdistetty pyoratie
ja jalkakaytava.

Suunniteltu ratkaisu on Kadut ja puistot -palvelualueen liikennesuunnittelun laati-
man lilkkennesuunnitelman nro 58087 periaatteiden mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata, yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie paallystetdan asfaltilla. Reunatuet ovat
graniittia ja nykyisia purettavia graniittireunakivia pyritddn uudelleen kayttamaan ra-
kentamisessa. Keskisaarekkeet ja kapeat erotuskaistojen osat kivetaan kenttaki-
veykselld. Raitiotiepysakkien ja bussipysékkien pintamateriaali on mustaa betoniki-
veda, ohjaavat raidat ovat harmaata noppakivea ja varoitusalueet valkoista betoniki-
vea.

Raitiotie alue on nurmetettu ja raitiotien pohjoiselle erotuskaistalle istutetaan maan-
peitekasvillisuutta seka kylvetdan matalaa niittykasvillisuutta. Raitiotien viereisilla
erotuskaistoilla on varaus rataséahkopylvéille ja niiden perustuksille.

Vantaanportinkadun risteykseen kylvetaan matalaa niittya. Muut vierialueet nurme-
tetaan tai kivetaan kenttakiveyksella.

Tasetien paalun 250 kohdalla on Jumbon pysékdintihalliin johtava alikulkusilta (U-
8391) LPA-alueelta. Sillan pohjoisreunaa levennetaan, jotta raitiotien vaatima poikki-
leikkaus mahtuu siltakannelle. Nykyiset portaat alikulkuun poistuvat ja portaat katu-
tasosta ylospain sailyvat.

Tasetielle rakennetaan kaksi uutta tukimuuria. Lentoasemantien ja Vantaanportinka-
dun valille kadun pohjoisreunaan rakennetaan noin 54 metria pitka tukimuuri beto-
nielementtirakenteena. Muurin korkeus on enimmilladan noin 1,0 metria. Nykyinen tu-
kimuuri Vantaanportinkadun ja alikulkusillan valilla kadun pohjoisreunassa sailyy. Ka-
dun etelapuolella nykyinen tukimuuri valilla LPA-liittyma - alikulkusilta puretaan ja sa-
malle paaluvalille (PLV 125-210) rakennetaan uusi noin 85 metria pitka tukimuuri.
Nykyiset tukimuurit alikulkusillan jalkeen itaan kadun etelapuolella sailyvat.

Valaistus

Kadun valaistus toteutetaan paaosin kaksoisvarsivalaisimilla. Valaisinvarret asen-
netaan 10 metrin korkeuteen.

Tasaus ja kuivatus

Tasetien tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa. Tasetie liit-
tyy molemmista paistdadn nykyisten katujen tasaukseen. Ralssitien risteysalueella
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tasaus on suunniteltu niin, ettei tulvatilanteessa vedet paase valumaan Ralssitieta
pitkin Keha 111 alikulkuun.

Nykyinen vesihuolto saneerataan. Tasetien hulevedet keratdan paarunkoviemariin,
joka kulkee eteldisen LPA-alueen keskella. Taméan vuoksi Tasetiella on paljon ka-
dun poikittaissuuntaisia hulevesilinjoja. Vanhat hulevesilinjat puretaan pois kaytosta.
Nykyiset kiinteistojen liittymat sailyvat ja ne liitetd&n kadulle tuleviin uusiin vesihuol-
tolinjoihin.

Esteettomyys

Tasetien suunnitelmaratkaisut tayttavat esteettdmyydelle asetetun perustavoiteta-
son. Raitiotiepysakki, linja-autopysakit ja Lentoasemantien liittyméan suojatiejarjeste-
lyt tayttavat esteettomyyden erikoistasontavoitteet.

Esteettomyys on huomioitu koko suunnitelma-alueella esimerkiksi madaltamalla
reunakivia suojateiden ja pysékkien kohdilla.

Vuorovaikutus

Muuta

Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten esittelysta tiedotettiin
Vantaan kaupungin eri tiedotuskanavissa ja kirjeitse katualueeseen rajautuville
maanomistajille, naiden lisdksi esittelysta lahetettiin mediatiedote.

Katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin 30.11.—13.12.2022 vélisena aikana kaupungin
verkkosivuilla karttakuvien seka esittelyvideoiden valityksella. Luonnoksista pystyi
jattamaan mielipiteen kaupungin verkkosivuilla olleeseen katusuunnitelmaluonnos-
kyselyyn tai laittamalla mielipiteen sahkopostitse. Lisaksi katusuunnitelmia koskevia
kysymyksia varten oli jarjestetty kaksi puhelinaikaa.

Katusuunnitelmista jatetyt mielipiteet koottiin vastauksineen vuorovaikutusraportiksi.
Vuorovaikutusraportti julkaistiin tammikuussa 2023 Vantaan ratikan verkkosivuilla.

Raitiotie toimii akkukayttdisena Tasetien osuudella johtuen 400 kV voimalinjojen |-
heisyydesta. Katusuunnitelmassa on varauduttu tulevaisuuteen ja raitiontien sahko-
pylvéille on varattu tilaa.

Tasetien rakentamisen aloittaminen on alustavasti arvioitu tapahtuvan vuonna 2024
raitiotien rakentamisen yhteydessa.



