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Kohde

Suunnittelualueella Tikkurilantie sijaitsee Koivuhaan (68), Viertolan (63) ja Tikkuri-
lan (61) kaupunginosassa. Osmankaamintie sijaitsee Viertolan (63) kaupungin-
osassa. Katusuunnitelma koskee Tikkurilantieta valilla Kuriirikuja — Kielotie ja se on
esitetty piirustuksissa nro 58661/1-4 seka Osmankaamintieta valilla Tikkurilantie —
Kuminatie ja se on esitetty piirustuksessa 58661/2.

Katusuunnitelma on vireilla olevan asemakaavamuutoksen 002458 Vantaan ratik-
ka: Viertola seka lainvoimaisten asemakaavojen: 630100 — Tikkurila — Viertola,
002435 — Silkkitehtaantie, 002142 — Tikkurila, 630200 — Viertola 1, 000269 — Tikku-
rilantie osa, 680900 — Koivuhaka 3B, 681700 — Koivuhaka 3 M ja 681000 — Koivu-
haka 3 C mukainen.

Lahtokohdat ja suunnittelun tavoitteet

Tikkurilantie on nykyinen katu, jonka l&aheisyydessa sijaitsee nykyinen Puutarharan-
ta-niminen puisto, Backbynpuisto, Liljapuisto ja Viertolan koulu seka paivakoti. Ka-
dun varrella on myds liikkehuoneistoja, pientaloasuinalueita ja kerrostaloalueita.

Tikkurilantien rakentaminen mahdollistaa Vantaan ratikan ja asemakaavan mukai-
sen maankayton Viertolan ja Tikkurilan alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja lapikulkumatkalaiset. Jalan-
kulkijoiden ja pydrailijoiden lapikulkua on Viertolan, Koivuhaan, Tikkurilan ja Helsin-
gin suuntiin.

Osmankaamintie on nykyinen kokoojakatu.

Liikenteellinen ratkaisu

Tikkurilantie on asuinalueen paakatu, johon suunnittelualueella liittyvat kadut Kurii-
rikuja, Mesikukantie, Osmankaamintie, Kaislatie, Liljatie, Talvikkitie sek& Kielotie.
Lisaksi jalankulku- ja pyoraily-yhteyksia liittyy Kaislapolulta, Lauhapolulta, Koi-
ruohontielta, Keltamotieltd, Ruokokujalta, Ruokopolulta ja Horsmapolulta.
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Tikkurilantien katualueen leveys vaihtelee 33-39 metrin valilla. Raitiotien leveys on
5,9 m. Ajoradan leveys on paasaantoisesti 8 metria, mutta leveys vaihtelee liittyma-
alueilla kaantymiskaistojen ja pysakkien kohdalla. Kaantymiskaistat toteutetaan 3-
3,25 m leveina ja linja-autopysékit 3 m leveina. Ajoradan pohjoisreunaan rakenne-
taan 3,5 metrid levea yhdistetty jalkakaytava ja pyorétie. Kadun etelareunaan, valil-
le Ralssitie — Kielotie, rakennetaan 3,5 metria leved baana seka 2,5 metria levea
jalkakaytava. Valilla Kortetie — Osmankaamintie sekd Horsmapolku - Kielotie ka-
vennetaan osalla matkaa etelareunan pydratien ja jalkakaytavan leveyksia nykyis-
ten rakennuksien ja huoltoaseman maanalaisien sailididen aiheuttaman tilanahtau-
den takia. Kavennettu pyoratie on 2,5 m ja jalkakaytava 2,0 m levea.

Tikkurilantiella kulkee linja-autoliikennetta. Pysakit sijaitsevat Osmank&aamintien liit-
tyman kohdalla seka Liljatien/Kaislatien liittymaalueen itapuolella. Tikkurilantie on
myds erikoiskuljetusreitti.

Osmankaamintien ajoradan leveys on 7,0 m. Kadun molemmilla puolilla kulkee ny-
kyiset yhdistetyt jalankulku- ja pyoratiet, joiden leveydet ovat kadun itédpuolella 2,75-
3,0 m ja lansipuolella 3,0 m.

Suunniteltu ratkaisu on Vantaan ratikan yleissuunnitelman mukainen, lukuun otta-
matta Kortetien ja Osmankaamintien seka Horsmapolun ja Kielotien vélista pyora-
tien ja jalkakaytavan leveytta.

Puutarharannan puiston kohdalla yhdistetty jalankulku- ja pyotratie kulkee puiston
puolella kauempana kadusta. Tikkurilantie ylittaa talla kohdalla puiston sillalla, jonka
alla kulkee Kylmaojan uoma. Puisto jatkuu etelddn pain, jossa puiston nimi vaihtuu
Backbynpuistoksi. Sillalta on pydrailyn ja jalankulun yhteys alas puistoon. Kylma-
ojan silta uusitaan kokonaisuudessaan.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Raitiotien varrella on kaupunkikuvallisesti kolmea erityyppista katutilaa. Arkiraitio -
katuymparistda sijoitetaan keskustojen ulkopuolelle asuinalueille ja luonnonmukai-
sille alueille. Sen ominaisuuksia ovat esim. kaikkien kulkumuotojen katuna toimimi-
nen seka pysakkiymparistdjen helppo kaveltavyys. Materiaaleiltaan se on hillityin.
Kaupunkikaytava -tyyppia puolestaan sijoitetaan esim. tiiviisiin asuinalueisiin, alue-
keskustoihin ja yritysalueille. Sen piirteita ovat vehreys, kaveltavyys, korkeahko ym-
pariston laatu sekd palvelutaso. Urbaani sydan -katutilaa sijoitetaan keskusta-
alueille seka muille keskeisille alueille, joilla kavelijoiden ja oleskelijoiden mé&ara on
suurin. Sen ominaispiirteitd ovat esimerkiksi vehreys, kaveltavyys, korkea palvelu-
taso, korkea ympaériston laatu ja mahdollisesti alhaisempi ratikan nopeus kuin muu-
alla.

Kuriirikujan ja Talvikkitien véliselle alueelle on maaritetty arkiraitio — seka kaupunki-
kaytavatyypin katuymparistd. Kapeat erotuskaistat, saarekkeet ja istutusten lumitilat
kivetdan harmain betonikivin, reunatuet ovat harmaata graniittia. Valilla Talvikkitie-
Kielotie Tikkurilantien katutila muuttuu kaupunkikuvallisesti korkealaatuisemmaksi
kaupunkikaytavatyypiksi ja siksi kiveykset toteutetaan harmaalla noppakivella. Reu-
natuet ovat niin ikd&n harmaata graniittia. Silkkitehtaan pysékin sekd sitd ympa-
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Valaistus

roivien erotuskaistojen materiaaliksi on valittu maatiili iimentamé&én alueella sijaitse-
van vanhan Silkkitehtaan teollisuusymparistoa sekéa kulttuurihistoriallista miljoota.
Rakenteissa ja kalusteissa (mm. kdynnospylvaat) suositaan Corten-terasta.

Raitiotiealue nurmetetaan suurimmaksi osaksi ja erotuskaistoille seka saarekkeisiin
istutetaan puita ja pensaita. Nurmipinnoissa suositaan monilajisuutta ja kukkivia la-
jikkeita. Nurmikiveéa kaytetdan esimerkiksi radan risteyskohdissa seké vaihdealueel-
la. Backbynpuiston ja Puutarharannan puolelle perustetaan kukkivia niittyja seka is-
tutetaan aikaisin kevaalla kukkivia sipulikukkia ryhmiin. Alueella pyritddn sailytta-
maan mahdollisimman paljon nykyistd puustoa, erityisesti Kylmé&ojan varsilla, jolla
varmistetaan viheryhteyden jatkuvuus. Kylmaojan vartta pitkin kulkee maakunnalli-
nen seka paikallinen ekologinen kaytava, se on myos yleiskaavan runkoyhteys. Uu-
sia puita ja pensaita istutetaan lisaa niin kadun varteen kuin puistojen puolellekin.
Silkkitehtaan pysakin yhteyteen istutetaan monimuotoisia, kukkivia, dynaamisia pe-
rennanistutuksia sekd pensaita. Tikkurilantien ylittavia pyoraily- ja kavely-yhteyksia
korostetaan mm. kivetyilla suojateilla ja runsaammilla istutuksilla. Naita ovat Sara-
kuja-Koiruohontien ja Horsmapolku — Orvokkikujan kohdalla.

Ajorata, jalkakaytava, yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie seka pysakointipaikat paal-
lystetddn asfaltilla. Priorisoidut pyoratiet ja baanat paallystetdan lapivarjatylla puna-
ruskealla asfaltilla.

Raitiotiepysakkien katokset toteutetaan viherkattoisina ja odotustilat paallystetaan
betonikivill&.

Meluesteita tulee Tikkurilantien pohjoispuolelle 6 kpl. Esteet suunnitellaan 3 m kor-
keina. Viertolan koulun meluestetta jaksotetaan kdynnésistutuksin.

Tikkurilantiella ajorata valaistaan 10 metria korkein pylvasvalaisimin, osa valaisimis-
ta sijoitetaan yhteiskayttopylvaisiin raitiotien sahkdistyksen kanssa. Jalkakaytavat ja
pyoréatiet valaistaan 6 metria korkeilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Tikkurilantien tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyistd maanpintaa. Tikku-
rilantie liittyy idassa kadun nykyiseen tasaukseen ja lannessa suunniteltuun uuteen
tasaukseen.

Tikkurilantien kuivatus toteutetaan osin hulevesiviemarilla, jossa vedet ohjataan ete-
lan suuntaan. Puutarharannan puistoon ja Backbynpuistoon rakennetaan huleve-
sien viivytysaltaat, jotka maisemoidaan tulvaniittysiemenseoksella seké kosteikko-
perennaistutuksilla. Raitiotien varrelle rakennetaan biosuodatuspainanteita huleve-
sia suodattamaan ja hulevesia ohjataan hulevesiviemariin mahdollisuuksien mu-
kaan viherpainanteiden kautta.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Tikkurilantien vedet virtaavat Kuriirikujalta Kylméa-
ojaan ja siitd idan suuntaan Liljatien, Talvikkitien ja Kielotien kautta Keravanjokeen.
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Esteettomyys

Tikkurilantien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun erikoistavoi-
tetason seuraavien raitiotiepysakkien osalta: Koivuhaka, Viertola ja Silkkitehdas.
Linja-autopysékeista esteettomyyden erikoistasoa on Kuminahakan ja Osmankaa-
mintien valinen linja-autopysakki Tikkurilantien pohjoispuolella. Muut linja-
autopysakit tayttavat esteettémyyden perustason.

Esteettomyys on huomioitu koko suunnitelma-alueella esimerkiksi madaltamalla
reunakivia suojateiden ja ylityspaikkojen kohdilla. Myds Kylmaojan ylittavan sillan
kaltevuus on pyritty pitamaan mahdollisimman loivana.

Vuorovaikutus

Vantaan ratikan ensimmaisten katusuunnitelmaluonnosten esittelysta tiedotettiin
Vantaan kaupungin eri tiedotuskanavissa, kirjeitse esiteltavien luonnosten katujen
maanomistajille, jonka liséksi esittelysta lahetettiin mediatiedote.

Katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin 27.1.—9.2.2022 valisena aikana kaupungin
verkkosivuilla karttakuvien seka esittelyvideoiden valityksellda. Luonnoksista pystyi
jattamaan mielipiteen kaupungin verkkosivuilla olleeseen katusuunnitelmaluonnos-
kyselyyn tai laittamalla mielipiteen sdhkopostitse. Liséksi katusuunnitelmia koskevia
kysymyksia varten oli jarjestetty kaksi puhelinaikaa.

Katusuunnitelmista jatetyt mielipiteet koottiin vastauksineen vuorovaikutusraportiksi.
Vuorovaikutusraportti julkaistiin huhtikuussa 2022 Vantaan ratikan verkkosivuilla.

Muuta

Tikkurilantien ja Osmankaamintien rakentamisen aloittaminen on alustavasti arvioi-
tu tapahtuvan vuonna 2024 raitiotien rakentamisen yhteydessa.



