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Kohde

Tikkurilantie sijaitsee Veromiehen (52) ja Koivuhaan (68) kaupunginosassa. Katu-
suunnitelma koskee Tikkurilantieta valilla Ralssikuja - Tuusulanvayla. Tikkurilantien
suunnitelmat on esitetty piirustuksissa numerot 59253/1-2.

Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen; 520100 Veromies |, 680200
Koivuhaka |, 520300 Veromies 2B, 002240 Veromies seka vireilla olevien uusien
kaavojen ja kaavamuutosten 002465 Vantaan ratikka; Veromies itd mukainen.

Lahtokohdat ja suunnittelun tavoitteet

Tikkurilantie on nykyinen katu. Kadun pohjoispuolella on kaupan ja teollisuuden
kiinteistoja. Kadun etelapuolella on viheralueita / rakentamatonta tonttia. Tammiston
kauppatien varteen Tikkurilantien risteyssillan luoteispuolelle rakennetaan sahkon-
syottbasema. Uusien kaavahankkeiden myé6ta Ralssitien ja Tikkurilantien eteléakul-
maukseen rakentuu uusia asuinrakennuksia.

Tikkurilantien rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen rakentamisen
alueelle. Tikkurilantien muuttuu valmistuessaan raitiotiekaduksi, jossa raideliiken-
teelld on kokomatkan omat erilliset kaistat ja pysakit. Jatkossakin Tikkurilantieta lii-
kennoi seka bussit, ettd henkildautot ja erikoiskuljetukset. Tikkurilantielle rakenne-
taan uudet bussipysakit nykyisen Tikkurilantien linjausmuutosten takia. Rai-
tiotiekaistat rakennetaan nykyisten ajoratojen paalle ja autoliikenteen kaistat siirty-
vat pohjoisemmaksi. Kadun etelareunaan rakennetaan koko matkalle erotettu ja-
lankulku- ja pyoréatie ja siina pyorailyn laatutasona on baana. Tikkurilantien pohjois-
reunaan rakennetaan yhdistetty jalankulku- ja pyoratie. Tikkurilantielle rakennetaan
uusi risteyssilta Tuusulanvaylan yli. Sillalle tulee ajokaistat ja pohjoisreunaan yhdis-
tetty jalankulku- ja pyoératie. Nykyisen sillan kohdalle rakennetaan uudelle sillalle rai-
tiotiet, baana ja jalkakaytava.

Kadulla on paljon lapikulkuliikennettd, mutta myos asukas- ja tydmatkaliikennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Tikkurilantie on paékatu, joka yhdistdd Vanhan Porvoon vaylan ja E12 toisiinsa kul-
kien Tikkurilan likekeskustan |api lentokentéan vieresta. Suunnittelualueella Tikkuri-
lantiella on Rélssikujan, Ralssitien, Manttaalitien ja Tammiston kauppatien liittymat.
Naista liittymista Ralssikuja on tonttikatu ja Tammiston kauppatien liittyma on moot-
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toritielle johtava reitti, joka alittaa Tikkurilantien risteyssillan, muut liittyvat kadut ovat
alueellisia kokoojakatuja. Risteavat kadut kulkevat Tikkurilantien |api pohjois-
etelasuuntaisesti. Ralssitien ja Manttaalitien liittymat ovat liikkennevalo-ohjattuja.
Baana ja jalkakaytava seka Tikkurilantien pohjoisreunan yhdistetty jalkakaytava ja
pyoratie kulkevat kaikkien liittymaalueiden lapi.

Tikkurilantiella katualueen leveys vaihtelee 36,50 ja 121,50 metrin valilla. Raitiotien
leveys on 5,90 metrid lukuun ottamatta Ralssitien liittymaaluetta, jossa raitiotien le-
veys on enimmillaan 6,80 metrid. Ajokaistojen leveydet vaihtelevat 3,5 ja 4,0 metrin
valilla. Manttaalitien risteyksen lantiset eteldiset ajoradat ovat 3,0 metrid leveita.
Tikkurilantien risteyssillan lansipaassa ajoratojen etelareunassa on kolme pyséakaoin-
tipaikkaa.

Tikkurilantien pohjoisreunaan rakennetaan 3,5 metria levea yhdistetty jalkakaytava
ja pyoréatie. Erotuskaistan leveys vaihtelee kadun pohjoispuolella 1,5 — 6,35 metrin
valilla. Raitiotien eteldpuolelle rakennetaan eroteltu jalankulku ja pyorétie (baana).
Baanan leveys on 3,5 metrid ja jalkakaytavan 2,5 metria. Raitiotien ja baanan valiin
jaé erotuskaista, jonka leveys vaihtelee 1,55 — 4,80 metrin valilla. Raitiotiepysékkien
laheisyydessé erotuskaistoilla on sédhkopotkulauta- ja pyorapysakointid. Myos Rals-
sitien liittyman laheisyydessa on erotuskaistalla pydrapysakaintia.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata paallystetdan asfaltilla. Jalkakaytava ja pyoratie seka yhdistetty jalkakayta-
va ja pyoratie paallystetaan asfaltilla lukuun ottamatta Ralssitien liittyméan laheisyyt-
td, missa jalkakaytava paallystetddn harmaalla betonikiveyksella aukiomaisen il-
meen luomiseksi. Kaikki raitiotie- ja bussipysakit ovat mustaa betonikived, pysa-
kointiruudut nurmikived. Myés Tammiston kauppatien sahkénsyoéttbaseman piha ki-
vetaan nurmikivella.

Raitiotien péaéllyste on paasaantoisesti nurmiraidetta. Risteysalueilla ja Tuusulan
vaylan lansipuolella on raidealueella nurmikived, Ralssitien risteyksessa myos
luonnonkivea (nupu- ja noppakiveys). Pysékin kohdalla raitiotien paéallyste on asfalt-
tia, kiskojen vali betonoidaan. Saarekkeet ja kapeat erotuskaistat ja erotuskaistat,
joilla on pyoré- tai sdhkopotkulautapysakadintia, kivetddn harmaalla betonikivella.
Reunatuet ovat harmaata graniittia. Tuusulanvaylan sillan porrasyhteyden liepeet
verhoillaan kenttakiveyksella. Liikenteenjakajissa kaytetddn pinnoitteina seka beto-
ni- etté luonnonkivea.

Tikkurilantiella katuvihred on keskeisessd asemassa ja alueelle istutaan runsaasti
seka isoja, pieniad ettd kapealatvuksisia lehtipuita. Bulevardimaisen ilmeen saa-
miseksi Tikkurilantielle raitiotien ja baanan valiin istutetaan paasaantoisesti isoja
lehtipuita.

Rélssitien ja Manttaalitien risteysten vélilla raitiotien ja baanan valilla kulkee nau-
hamainen istutusalue, johon istutetaan isoja lehtipuita, puuvartista maanpeitekasvil-
lisuutta seka monilajista matalaa lehtipensasta. Manttaalitien risteyksesta itaan,
kohti Tuusulanvaylan siltaa, raitiotien ja baanan valinen erotuskaista jatkuu alustal-
taan paaosin nurmipintaisena puurivina. Raitiotien ja ajoradan valiselle erotuskais-
talle istutetaan p&éasiassa pienia lehtipuita. Manttaalitien risteyksen itdpuolella pui-
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Valaistus

den alla on matalaa, monilajista lehtipensasta, muilta osin raitiotien ja ajoradan va-
linen erotuskaista on nurmipintaista.

Tikkurilantien pohjoislaidassa kulkevan yhdistetyn jalkakaytavan ja pyoratien ja ajo-
radan valiin tulee isoja lehtipuita. Linja-autopysékkien yhteyteen istutetaan myds
monilajista, matalaa lehtipensasta. Manttaalitien risteyksen itapuolelle tehdéén leh-
tipuiden alle suurikokoinen pensasistutus, jossa on puuvartista maanpeitekasvilli-
suutta seka matalaa, monilajista pensasistutusta.

Vierialueet sovitetaan paaosin nykyiseen suunnittelualueen ulkopuoliseen aluee-
seen. Vierialueille istutetaan katunurmen liséksi kukkivaa niittyd, korkeaa sek& ma-
talaa lehtipensasta, pienié ja isoja lehtipuita seka havupuita. Tuusulanvaylan sillan
kohdalla, Tammiston kauppatien luoteispuolelle Tikkurilantielle nousevan yhdistetyn
jk+pp-tien viereen istutetaan laajempia kukkivan niityn alueita. Pohjoispuolella Tik-
kurilantieté vierialueet ovat padosin nurmea seuraavin poikkeuksin: Ralssitien ris-
teyksen lansipuolella vierialueilla on nurmen lisaksi niittya seka Ralssikujan huleve-
sialtaan pensaskasvillisuutta, Manttaalitien risteyksesta itd&n vierialueelle istutetaan
isoja ja pienia lehtipuita seka havupuita, Tammiston kauppatiella sijaitsevan sah-
konsyottbaseman taakse tehdaan luiskia sitovat puu- ja pensasistutukset seka se-
kametsitys. Alueelle muotoillaan myds uusi oja ja tehdaan hulevesien viivytysraken-
teita. Etelapuolelta vierialue on nurmipintaista Ralssikujan risteyksestd Tuusulan-
vaylan sillalle saakka: ennen siltaa vierialueen luiskaan tehdaan metsitys ja luiskaa
sitova havupuuistutus.

Erotuskaistoilla on myds biosuodatusrakenteita, joihin istutetaan kostean paikan
kasvillisuutta. Ralssitien risteykseen liikenteenjakajiin tehdaan istutusalueet lehti-
puista, ruohovartisesta maanpeitekasvillisuudesta sekd monivuotisista, matalista
kukkasipuleista, jotka menestyvat ruohovartisen kasvillisuuden seassa.

Tikkurilantie valaistaan 10 metria korkeilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan ero-
tuskaistoille. Paasaantoisesti valaisimissa on mukana myds kevyen liikenteen va-
laisin, joka on 6 metrin korkeudessa ja osoittaa kevyen liikenteen alueen suuntaan.
Osa Tikkurilantien ja raitiotiepysakkien valaisimista on yhteiskayttopylvaissa ra-
tasahkon kanssa. Erilliset kevyen liikenteen valaisimet ovat 6 metria korkeita. Kaikki
Tikkurilantien valaisimet uusitaan.

Tasaus ja kuivatus

Suunnittelualueella Tikkurilantien tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista
maanpintaa. Tikkurilantie liittyy suunnittelualueen lansipdéssa nykyiseen tasauk-
seen ja itdpadssd Vantaan ratikan seuraavan suunnitteluosuuden tasaukseen. Liit-
tyvien katujen osalta tasaukset liittyvat nykytilanteeseen.

Tikkurilantie kuivatetaan hulevesiviemarilla.

Suunnittelualueen lansipaan hulevesiviemarit purkavat Manttaalitien sivuojaan ja
edelleen Palo-ojaan. Suunnittelualueen itdpaan hulevedet ohjataan hulevesiviema-
rilla sahkonsyoéttbaseman viereiseen hulevesienviivytyspainanteeseen ja edelleen
Tammiston kauppatien sivuojaan.
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Raitiotien varrelle rakennetaan biosuodatuspainanteita hulevesia suodattamaan ja
hulevesia ohjataan hulevesiviemariin mahdollisuuksien mukaan viherpainanteiden
kautta.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Tikkurilantien vedet virtaavat Ralssitien risteyksen ja
pl 450 valilla Manttaalitien kautta Annefredinpuistoon. Paalulta 450 Tikkurilantien
risteyssillan kohdalle asti tulvareitti on Tikkurilantien pohjoispuoleisen sahkdnsyot-
tdaseman viereiselle viheralueelle ja Tammiston kauppatien avo-ojaan.

Esteettomyys

Tikkurilantien suunnitelma ratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason. Raitiotiepysakit seka Manttaalitien ja Tuusulanvaylan bussipysakit tayttavat
esteettdOmyyden erikoistason vaatimukset. My6s raitiotiepysakkien itdisen p&aadyn
valo-ohjatut suojatiet seka esteettomyyden erikoistason bussipysakkien laheiset
suojatiet tayttavat esteettomyyden erikoistasontavoitteet.

Esteettomyys on huomioitu koko suunnitelma-alueella esimerkiksi madaltamalla
reunakivia suojateiden kohdilla.

Vuorovaikutus

Muuta

Vantaan ratikan ensimmaisten katusuunnitelmaluonnosten esittelysta tiedotettiin
Vantaan kaupungin eri tiedotuskanavissa, kirjeitse esiteltdvien luonnosten katujen
maanomistajille, jonka liséksi esittelystéa lahetettiin mediatiedote.

Katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin 30.3.-12.4.2022 valisena aikana kaupungin
verkkosivuilla karttakuvien seka esittelyvideoiden valityksella. Luonnoksista pystyi
jattamaan mielipiteen kaupungin verkkosivuilla olleeseen katusuunnitelmaluonnos-
kyselyyn tai laittamalla mielipiteen sahkdpostitse. Liséksi katusuunnitelmia koskevia
kysymyksia varten oli jarjestetty kaksi puhelinaikaa.

Katusuunnitelmista jatetyt mielipiteet koottiin vastauksineen vuorovaikutusraportiksi.

Vuorovaikutusraportti julkaistiin kesakuussa 2022 Vantaan ratikan verkkosivuilla.

Tikkurilantien rakentamisen aloittaminen on alustavasti arvioitu tapahtuvan vuonna
2024 raitiotien rakentamisen yhteydessa.



