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Vaaralanlampien puisto- ja liikkunta-aluesuunnitelman selostus

Kohde

Vantaan kaupunki laatii yhteistydssa Helsingin kaupungin kanssa Vaaralassa ja
Jakomaessa sijaitsevien lampien puisto- ja liikunta-aluesuunnitelmaa. Vantaan
suunnittelualue sijaitsee Vaaralan (93) kaupunginosassa. Puisto rajautuu etelassa
Porvoonvaylaan ja Helsingin puolella sijaitsevaan Slattmossenin
luonnonsuojelualueeseen, idassa ja pohjoisessa teollisuus- ja varastorakennusten
korttelialueisiin seka Tilustiehen ja Kuussillantiehen ja lannessa Somerikkotiehen.

Vantaan suunnittelualue sijaitsee paaosin Vantaan kaupungin omistamalla maalla,
osittain toistaiseksi yksityisella maalla. Alue on osoitettu asemakaavassa
I&hivirkistysalueeksi (VL), urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU), vesialueeksi
(W) ja suojaviheralueeksi (EV).

Vantaan kaupungin suunnittelualueen pinta-ala on noin 17 ha. Molempien
kaupunkien yhteenlaskettu suunnittelualueen kokonaispinta-ala on n. 22 ha.

Lahtokohdat

Suunnittelun tavoitteena on kehittaa Vaaralan ja Jakomaen lampien alueen
virkistyspalveluita ja tehda uimisesta nykyista turvallisempaa. Uimarannat
virallistetaan ja alueen reitistda parannetaan ja laajennetaan. Helsingin puolella
sijaitsevaa nykyista koira-aitausta muokataan ja sen yhteyteen rakennetaan koko
aluetta palveleva pysakadintialue. Suunnittelu tehdaan yhteistydssa Helsingin
kaupungin kanssa.

Suunnittelualueella on paljon luontoarvoja, jotka otetaan toimintojen sijoittelussa ja
reittien linjausten suunnittelussa huomioon.

Alueella sijaitsee yhteensa nelja pohjavesilampea. Kolme lammista sijaitsee Vantaan
suunnittelualueella ja yksi Helsingin puolella. Vantaan etelaisin lampi, seka Helsingin
puolella sijaitseva lampi suunnitellaan ihmisten uimakayttoon. Pohjoiset lammet ovat
luonnontilaisina hoidettavia niiden luontoarvojen takia. Lampien itapuolella
suunnittelualueeseen kuuluu metsaaluetta, jonka lapi suunnitellaan uudet kavely-,
pyoraily- ja latuyhteydet, jotka johtavat pikaraitiotielle idassa ja Porvoonvaylalle
eteldssa.

Alueen siistimiselld ja uimarantojen virallistamisella pyritdan estamaan alueella
nykyisin tapahtuvaa ei-toivottua toimintaa seka tekemaan alueesta kayttajalle
turvallisemman. Puisto- ja liikunta-alueen ja reittien on tarkoitus palvella paaasiassa
lahialueen asukkaita, mutta uintimahdollisuus tulee houkuttelemaan kayttgjia myos
kauempaa.

Suunnitelman sisalto

Vantaan niin kutsutun Vaaralanlammen rannalle on esitetty seuraavat toiminnot ja
varusteet: ulkosuihku, kuntoilupaikka, penkkeja, pydrapysakointia seka
huoltorakennus pukusugijilla, wc-, suihku-, sosiaali- ja varastotiloilla. Helsingin niin
kutsutun Sydanlammen rannalle suunnitellaan vastaavien toimintojen lisaksi
piknikpdytia ja varaudutaan mahdollisen talviuintilaiturin toteutukseen ja varataan tila
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liikkuvalle kioskille. Liikkuvan kioskin paikan viereen tehdaan tapahtumasahkopiste.
Uimarantojen valiselle uudelle nurmipintaiselle alueelle tulee lisaksi lisda piknikpdytia
ja molempien rantojen laheisyydesta varataan paikat mahdollista grillipaikkaa varten.

Uintikayttdon suunniteltavat lammet ruopataan ja uimarantojen pohjat muotoillaan
niin, etta ne viettavat tasaisesti ja mahdollisimman loivasti.

Uusi pysakointialue sijoittuu Helsingin puolelle Somerikkotien ja nykyisen koira-
aitauksen valiin. Pysakointipaikkoja on 39 kpl. Alueen pohjoispuolelle on lisaksi
merkitty alue, jolle pysakointia voi tarpeen mukaan tulevaisuudessa laajentaa (14
AP). Pysakaintialue tullaan auraamaan vain osittain ja auraamatonta osaa kaytetaan
pysakointialueen lumen Igjitysalueena, jotta sulamisvedet ohjautuvat
hulevesiviemariin, eivatka imeydy pohjavesialueen maaperaan.

Nykyisen koira-aitauksen (Helsingin puolella) isojen koirien puolta on hieman
pienennetty ja pienten koirien puoli on siirretty pysakadintialueen alta isojen koirien
aitauksen etelapuolelle. Aitauksille rakennetaan uudet sisaantuloalueet seka
kalusteet ja varusteet uusitaan.

Nykyiseen reitistoon on suunnitelmassa esitetty taydennyksia seka tarvittavilla
osuuksilla reittien parannuksia. Puiston paareitti kulkee lansi-itasuuntaisesti
suunnittelualueen Iapi Somerikkotien kiertoliittymasta Helsingin puolella Tilustielle
Vantaan puolella. Reitti toimii uimarantojen pelastus- seka huoltoreittina. Puistoreitit
rauhoitetaan turhalta ajolta niiden alkuun sijoitettavilla ajoesteilla. Suunnittelualueen
itdosan lapi suunnitellaan pohjois-eteldsuuntainen kavely-, pyoraily- ja latuyhteys
Tilustien ja Rajakylanpolun valille.

Pohjoisempien lampien ympariston reitteja kunnostetaan nykyista polkumaisemmiksi
paallystamalld ne hakkeella. Pohjoisimman lammen luoteisreunalla ranta on loiva ja
kostea, ja nykyisen reitin kohtaan sijoitetaan pitkospuumainen kulkutasanne.
Nykyinen silta kunnostetaan erillisend hankkeena.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kaytavat ovat padasiassa kivituhkapintaisia. Alueen polkumaisia yhteyksia
paallystetdan puuhakkeella. My6s kuntoiluvalineiden seka pyoératelineiden alustaksi
asennetaan puuhaketta. Pysakointialue asfaltoidaan ja sille tehdaan
pohjavesisuojaus.

Nykyista puustoa sailytetddn mahdollisimman paljon. Vaarallisia puita poistetaan
reittien varrelta ja toiminnoille tehdaan paikoin lisaa tilaa. Uimarannan nakyvyytta
parannetaan harventamalla rantojen puustoa. Alueen itdosassa esiintyy runsaasti
lahokaviosammalta. Uudet reitit linjataan lahokaviosammaleen itiopesakkeiden
ohitse. My®6s liito-oravan kolopuu (havaittu vuonna 2021) on huomioitu reittien
linjauksessa. Uusien reittien ja latupohjan yhteydessa kaadettavat puut jatetdan
alueelle lahopuuksi. Olemassa olevia lahopuita siirretdan tarpeen mukaan uusien
reittien alta sellaisenaan. Alueen luonnonhoito tarkentuu puistosuunnittelun edetessa.

Pyoratelineitd (malli: levea runkolukitusteline) sijoitetaan uimarantojen yhteyteen.
Penkkeja sijoitetaan uimarannan lisdksi muutamaan kohtaan puistokaytavien varrelle.
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Uimarannan laheisyyteen sijoitetaan jatteiden kierratyspiste isoilla jatesailidilla.
Puistokaytaville, puiston sisdantulojen yhteyteen sijoitetaan lisaksi pienempia roska-
astioita. Pysakaintialueen seka rannan yhteyteen pystytetdan alueopasteet. Lampien
ja alueen luontoarvoista tiedotetaan infotauluilla.

Alueen lansi-itasuuntainen paareitti, reitti pysakointipaikalta uimarannalle (Helsingin
uimalammen lansireunalla), pohjois-etelasuuntainen kavely-, pyoraily- ja latuyhteys
Tilustien ja Rajakylanpolun valilla, seka suunnittelualueen etelareunalla kulkeva
metsareitti valaistaan puistokaytavavalaisimilla. Lisaksi valaistaan Helsingin puolella
uimarannan rakennuksen edustaa rakennuksen seinaan kiinnitettavilla valaisimilla
seka pysakointialue ja koira-aitaukset pylvasvalaisimilla. Valaistus on kesaaikaan
poiskytkettyna, ihanteellisesti toukokuusta syyskuuhun, jotta siitd on mahdollisimman
vahan hairiota eri lajeille kuten lepakoille. Valaistuksessa pyritdan minimoimaan
valosaaste ympardiville alueille suuntaamalla valo alaspain reittien pintaa kohti.
Valaistuksen suunnittelu tarkentuu jatkosuunnitteluvaiheessa.

Tasaus ja kuivatus

Reittien tasaus noudattelee paaosin nykyisia tasauksia. Uimarantojen pelastusreittia,
eli itd-lansisuuntaista paareittia loivennetaan Helsingin puolella reilusti nykyisesta
8%:iin, turvallisen pelastusreitin mahdollistamiseksi. Lampien ja maaston muokkaus
tehdaan harkiten, pohjaveden ja uimalampien veden laadun sailyttamiseksi. Reittien
kuivatus hoidetaan rummuilla ja tarvittavilta osin avo-ojilla. Pysakdintialueen
(Helsingin puolella) tasaus laskee reunatukia kohden. Reunatuet estavat vesien
valumisen maastoon.

Uimarantojen suihku-, wc- ym. tilat liitetdan kunnallistekniikkaan. Tiloihin tuodaan
sahko- ja vesijohto seka jatevesiviemari. Jatevedet johdetaan alueelta pois
pumppaamalla. Kunnallistekniset verkostot toteutetaan nykyisten tai uusien raittien
mukaisesti ja liitokset nykyiseen verkostoon tehdaan Helsingin puolella
suunnittelualueen lounaiskulmauksessa.

Pysakdintialueelle tehdadan pohjavesisuojaus. Hulevedet ja lumen sulamisvedet
kasitelldan dljynerotuskaivoissa, josta ne johdetaan hulevesiviemariin.

Varsinaisen suunnittelualueen etelapuolella hulevesiviemari purkautuu nykyisin avo-
Ojaan, joka sijaitsee pohjavesialueella. Hulevesien purku tullaan jatkossa viemaan
hulevesiviemarissa pidemmalle pohjavesialueen ulkopuolelle tai vaihtoehtoisesti oja
suojataan esimerkiksi bentoniittimatolla.

Esteettomyys

Suunnitteluratkaisut tayttavat esteettdomyydelle asetetun perustavoitetason.
Uimarantojen huoltorakennuksiin suunnitellaan esteettomat wc-tilat, jotka toimivat
samalla liikkumisesteisen pukutiloina. Helsingin puolen rannalla on esteetdn paasy
veden aareen kivituhkapintaista luiskaa pitkin. Pysakointipaikalla, Iahimpana rantaa
oleva autopaikka on varattu liikkumisrajoitteisille. Piknikpdyta- ja penkkimalli valitaan
pyoratuolinkayttajat huomioon ottaen ja osa penkeista maaritellaan erikoiskorkeiksi.



