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Kohde
Vaino Tannerin tie sijaitsee Pakkalan (51) kaupunginosassa. Katusuunnitelma kos-

kee Vaino Tannerin tieta valilla Osuustie — Lentoasemantie ja se on esitetty piirus-
tuksessa nro 58673-1.

Katusuunnitelma sijoittuu asemakaavan (002464 Vantaan ratikka: Pakkala) alu-
eelle.

Lahtokohdat ja suunnittelun tavoitteet
Vaino Tannerin tien katualueeseen on tulossa muutoksia raitiotien myota.

Vaino Tannerin tie on nykyinen katu, jonka ymparistdéssa on teollisuus- ja varastora-
kennuksia seka yksityisia pysakaointialueita voimalinjojen alla. Vantaan Ratikan
suunnittelun myo6ta tulevan raitiotien vaikutusaluetta kaavoitetaan uudelleen.

Vaind Tannerin tie suunnitellaan Vantaan Ratikan Design Manualin mukaisesti veh-
reana ja kaveltavana kaupunkikaytavana. Lentoasemantien risteyksen raitiotie-

pysakit ovat laatu- ja palvelutasoltaan korkeammat Urbaani sydan -luokan mukai-
set.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja tyontekijat. Kadulla on myos
jalankulun ja pyorailyn lapikulkuliikennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Vainé Tannerin tie on paakatu. Vaino Tannerin tielta raitiotielinjaus kaantyy Osuus-
tielle pohjoiseen ja jatkuu idassa Tasetielle. Raitiotie rakennetaan kadun keskelle,
omalle alueelleen, erilleen muusta liikenteesta. Vaind Tannerin tielle sijoittuu kolme
linja-autopysakkia ja raitiotiepyséakki Lentoasemantien risteykseen.

Vaino Tannerin tiehen liittyy yksi katu: Pakkalankuja. Pakkalankujan kohdalla Vain6
Tannerin tien pohjoispuolella on tonttiliittyma teollisuusalueelle. Teollisuusalueelle
kulkee erikoiskuljetusreitti VAin6 Tannerin tien eteldista kaistaa pitkin, mikad on huo-
mioitu kadun poikkileikkauksessa. Erikoiskuljetusreitilla on yliajettava nupukiveys,
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joka samalla jasentaa tavallisten ajoneuvojen kaistoja. Vaino Tannerin tien kaikki
katuliittymat ovat liikennevalo-ohjattuja.

V&ino Tannerin tien katualueen leveys vaihtelee 34,40 ja 46,40 metrin valilla.

Ajoradan leveys vaihtelee 4,50 ja 10,00 metrin valill&, riippuen kaistojen lukumaa-
rasta. Kadun pohjoisreunaan rakennetaan 3,5 metria leveé yhdistetty pyoréatie ja jal-
kakaytava. Vaino Tannerin tien eteldpuolelle rakennetaan Osuustielta jatkuva pyo-
railyn paareitti. Pydrailyn paareitti kaantyy Vaind Tannerin tielta Pakkalankujalle
eteldén ja yhdistyy nykyiseen pyorailyverkostoon.

Suunniteltu ratkaisu on Kadut ja puistot -palvelualueen liikennesuunnittelun laati-
man lilkkennesuunnitelman nro 58087 periaatteiden mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata, yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie seka eroteltu jalkakaytava ja pyorétie
paallystetaan asfaltilla. Pydrétie VAinod Tannerin tien etelapuolella erotetaan jalkakay-
tavasta kahden noppakiven raidalla. Reunatuet ovat graniittia ja nykyisid purettavia
graniittireunakivia pyritddn uudelleen kayttamaan rakentamisessa. Keskisaarekkeet
ja kapeat erotuskaistojen osat kivetdan kenttékiveyksella. Raitiotiepysakkien ja bus-
sipysakkien pintamateriaali on mustaa betonikived, ohjaavat raidat ovat harmaata
noppakivea ja varoitusalueet valkoista betonikivea.

Raitiotiealue on nurmetettu valilla Osuustie — Pakkalankuja. Valilla Pakkalankuja —
Lentoasemantie raitiotiealue on paallystetty asfaltilla tai betonilla johtuen vaihteesta
ja pyséakista. Raitiotien viereisilla erotuskaistoilla on varaus ratasahkopylvaiden pe-
rustuksille.

Kadun leveammille erotuskaistoille istutetaan nurmikkoa ja puita seké pensaita yksit-
tais- ja massaistutuksina. Muut vierialueet nurmetetaan.

Lentoasemantien luoteiskulmaan sijoitetaan raitiotien tarvitsema sahkonsyo6tto-
asema.

Kadun valaistus toteutetaan paaosin kaksoisvarsivalaisimilla. Jalkakaytavan puolen
valaisinvarsi asennetaan 6 metrin korkeuteen ja ajoradan puolen valaisinvarsi asen-
netaan 10 metrin korkeuteen.

Tasaus ja kuivatus

Vaind Tannerin tien tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyistd maanpintaa.
Katualueen reunoilla korkeuserot tonteille tasataan luiskaamalla. VAind Tannerin tie
liittyy molemmista paistadén nykyisten katujen tasaukseen.
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Nykyinen vesihuolto saneerataan ja sen kapasiteettia kasvatetaan. Uudet vesihuol-
toverkoston linjat sijoitetaan kadun eteléreunalle ajokaistojen alle ja vanhat pure-
taan pois kaytosta. Nykyiset kiinteistojen liittyméat sailyvat ja ne liitetd&n kadulle tule-
viin uusiin vesihuoltolinjoihin. Hulevesia ker&atdan Vaind Tannerin tiell& erotuskais-
toille [&pivirtauskaivojen avulla ja vesia imeytetaan katupuiden kaytt6on. Vaind Tan-
nerin tien hulevesiviemari on tulvamitoitettu. Alavimpaan kohtaan Pakkalankujan ris-
teysalueen lounaiskulmaan on suunniteltu uusi hulevesipainanne, joka toimii viivyt-
tavana tulvareittina.

Esteettomyys

Vaino Tannerin tien suunnitelmaratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason. Raitiotiepysakki, linja-autopysékit ja Lentoasemantien liittyman suoja-
tiejarjestelyt tayttavat esteettdbmyyden erikoistason tavoitteet.

Esteettomyys on huomioitu koko suunnitelma-alueella esimerkiksi madaltamalla
reunakivia suojateiden ja pysékkien kohdilla.

Vuorovaikutus

Muuta

Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnosten esittelysta tiedotettiin
Vantaan kaupungin eri tiedotuskanavissa ja kirjeitse katualueeseen rajautuville
maanomistajille, naiden lisdksi esittelysta lahetettiin mediatiedote.

Katusuunnitelmaluonnoksia esiteltiin 30.11.—13.12.2022 vélisena aikana kaupungin
verkkosivuilla karttakuvien seka esittelyvideoiden valityksella. Luonnoksista pystyi
jattamaan mielipiteen kaupungin verkkosivuilla olleeseen katusuunnitelmaluonnos-
kyselyyn tai laittamalla mielipiteen sahkopostitse. Lisaksi katusuunnitelmia koskevia
kysymyksia varten oli jarjestetty kaksi puhelinaikaa.

Katusuunnitelmista jatetyt mielipiteet koottiin vastauksineen vuorovaikutusraportiksi.
Vuorovaikutusraportti julkaistiin tammikuussa 2023 Vantaan ratikan verkkosivuilla.

Raitiotie toimii akkukayttdisena Vaind Tannerin tien osuudella johtuen 400 kV voi-
malinjojen laheisyydesta. Katusuunnitelmassa on varauduttu tulevaisuuteen ja raiti-
ontien sahkopylvaille on varattu tilaa.

Vaind Tannerin tien rakentamisen aloittaminen on alustavasti arvioitu tapahtuvan
vuonna 2024 raitiotien rakentamisen yhteydessa.



