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Liite 1. Mallin kalibrointi

Taustaja tarkoitus

Helmet-mallin on havaittu arvioivan liikennemääriäsystemaattisestiväärin siten, että rinnakkaisteidenja pääkatujen liikennemäärät jäävät pieniksi ja moottoriteillä
liikennemäärätovatyliarvioituja.

Kalibrointi

Mallin perussijoitteluaon tässätyössäsäädettykahdellamenetelmällä,joidentodettiin parantavansijoitteluidenvastaavuuttaliikennelaskentatietoihin:

1) Moottoriteiden ja maanteidenkapasiteettiaon pienennetty siten, että huipputuntien aikanane eivät välitä enemmänliikennettä kuin mitä liikennelaskennoissaon
havaittu.

2) Päivätunninsijoittelussaon käytetty niin kutsuttuastokastistasijoittelua, joka lisääreitinvalintaansatunnaisuutta. Käytännössätätä on käytetty siten,että matka-ajaltaan
+/- 10 %reitit tulevat valituiksiyhtä useinkuin nopeinmahdollinenreitinvalinta. Tämälisääreitinvalintoihinmonipuolisuuttaja vähentääsitennopeimmanreitin (yleensä
korkealuokkaisimmanväylät)käyttöä.

LisäksiHelmet-mallin huipputuntikertoimiensijaankäytettiin hiemanmuokattuja kertoimia, joilla vuorokausiliikenneVantaanalueellavastasiparemminliikennelaskentojen
havaintoja. Korjatuissakertoimissaaamunhuipputunninosuusvastaavanaamunajan(klo06-09) liikenteestäon 47%, iltahuipputunninosuusiltapäivän(klo15-18) liikenteestä
37,5 %ja päivätunninosuusmuunajan(päivä-, ilta- ja yöaika)liikenteestä6 %. Tavaraliikenteenpäivätunninosuuskokovuorokaudenliikenteestäon 6 %.

Kalibrointi perustuuliikennelaskentoihin

Kalibroinninlähtötiedoksikerättiin Vantaanalueeltakattavat liikennelaskentatiedothuipputuntienja vuorokaudenliikenteestä. Laskentatiedoton kerätty liittymistä jokaiselta
saapumis- ja lähtösuunnaltaja poikkileikkaustenosaltamolempiinsuuntiin. Aamuhuipputunninliikennelaskentojaon yhteensä188 kpl, iltahuipputunninlaskentoja216kpl ja
vuorokaudenlaskentoja185kappaletta(poikkileikkausyhteensä).

Lisäksiennenkalibrointiatieverkonvapaannopeudenparametriäverrattiin HSLsujuvuustutkimuksen(2017) päiväajanruuhkattomaanliikenteeseen. Ruuhkattomannopeuden
todettiin vastaavanhyvinhavaintoja. Vapaanopeuspäivitettiin pienemmäksikohdissaVt7 (Vt7-KehäIII) ja Vt3 (KehäIIIςKlaukkala).



Lähtötilanne
AHT ja IHT laskennat

Malli aliarvioi

Malli yliarvioi

KuvassaAHTja IHTliikennemääräteri katu- ja tieluokilla.

Selitysasteon korkeaja malli selittää 95 % havaittujen liikennemää-
rien vaihtelusta. Regressiosuorankulmakerroin kuitenkin 0,90; eli
pienet havainnotaliarvioidaanja suuretyliarvioidaan. Virheetregres-
siosuoranympärilläeivätole satunnaisia,vaanvääristyneitä.

Silmämääräisestimalli aliarvioipääkatujen(sininen)liikennemäärätja
yliarvioimoottoriteiden(punainen)liikenteen.



1. Kalibroidut liikennemäärät
AHT ja IHT laskennat

Testattualempiakapasiteettejamoottori- ja maanteillä. Testissäon pudo-
tettu moottoriteiden ja maanteidenkapasiteettia200-400 autoa / h. Nos-
tettu esikaupunginpääkatujenkapasiteettia+ 100autoa/ h.

Muutoskuitenkinkorjaavääristymänkatujenja moottoriteiden välillähuip-
putuntien aikana. Mallin selitysastesuhteessalaskentoihinei muutu, eli
muutosei vaikutahavaintojenhajontaan.

Regressiosuorankulmakerroinmuuttuu ja on nyt 0,99; eli ei samanlaista
vääristymääsuurienja pientenhavaintojenvälilläkuin alkuperäisessäsijoit-
telussa. Virheetovatnormaalistijakautuneitanollanympärillä.

Testattiinmyöstieluokkienvapaannopeudensäätämistä,mutta silläei juuri
vaikutusta. Lisäksivapaanopeusvastasihyvin HSL:n sujuvuustutkimuksen
päiväajan(ruuhkattomia)nopeuksia.

Malli aliarvioi

Malli yliarvioi



Lähtötilanne
VRK laskennat

Malli aliarvioi

Malli yliarvioi

Kuvassavuorokaudenliikennemääräteri katu- ja tieluokilla. Esitettykäytän-
nönsyistäsuunnittain,eli kuvaajanmääräton puoletKAVL:sta.

Selitysasteon korkea ja malli selittää 94 % havaittujen liikennemäärien
vaihtelusta. Regressiosuorankulmakerroin kuitenkin 0,94; eli suuret ha-
vainnot yliarvioidaan. Malli aliarvioi pääkatujen(sininen)liikennemäärätja
yliarvioimoottoriteiden(punainen)liikenteensuhteessalaskentoihin.



1. Kalibroidut liikennemäärät
VRK laskennat

Kuvassavuorokaudenliikennemääräteri katu- ja tieluokilla. Esitettykäytän-
nönsyistäsuunnittain,eli kuvaajanmääräton puoletKAVL:sta.

Alennettukapasiteettejamoottori- ja maanteillä. Testissäon pudotettu
moottoriteiden ja maanteidenkapasiteettia200-400 autoa / h. Nostettu
esikaupunginpääkatujenkapasiteettia+ 100autoa/ h.

Lisäksisijoitellaanautoliikenneruuhkattomanpäivätunninaikanasiten,että
on yhtä todennäköistävalita0,9-1,1 kertaayhtä nopeareitti (tasajakauma).
Lähtötilanteessakaikki kulkevat ruuhkattomassatilanteessanopeinta reit-
tiä. Käytetty vain päivätunnille,koskastokastisuusei vaikuta ruuhkaisissa
olosuhteissaliikenteensijoittumiseen.

Tuloksenaselitysastesamakuin alkutilanteessaja hajontaaesiintyymerkit-
tävästisuhteessalaskentoihin. Poikkeamateivätkuitenkaanolevinoja,vaan
suhteellisentasaisiaregressiosuoranmolemminpuolin.

Kapasiteetinsäätö korjaa vääristymänhuipputuntien ajalta ja stokastinen
sijoittelu lisääliikennemäärienhajontaapäivätunnille.

Malli aliarvioi

Malli yliarvioi



Joukkoliikenne ja matkustajalaskennat
VRK nousijamäärät Vantaalla

Ennusteenlaatimisenyhteydessäon myösverrattu joukkoliikenteennousi-
jamääriä HSL:n ja Vantaan kaupungin keräämiin pysäkkikohtaisiinnou-
sijamääriin. Tilastoton kerätty vuosilta2014-2018ja ne sisältävätbussi- ja
junaliikenteennousijamäärätsyksyn(marraskuu)keskimääräisenarkipäivän
osalta.

PysäkkinousuteivätsisälläU-linjojen, joidenkinTuusulanlinjojen ja Siuntion
sisäistenlinjojen nousuja,johtuen siitä, että ajoneuvoissaei ole ollut LIJ-
laitteita, tai LIJ-laitteella ei ole reittitietoa (U-linjat). Ne pysäkit,joissako.
linjat pysähtyvät,ovatsiistiedoiltaanpuutteellisia.

Nousijatilastojenpohjaltahavaittiin,että Helmet-liikennemallituottaa liikaa
joukkoliikennenousujakoko Vantaan ja ratikkakäytävänosalta. Joukkolii-
kennenousujenosaltaeroa ei voitu kalibroida,mutta koko mallin kulkuta-
vanvalintaakehitetään mallia ylläpitävän HSL:n toimesta tämän virheen
poistamiseksi.

Vaikkajoukkoliikennenousujaon Vantaanalueellaliikaa,niin malli ei toden-
näköisestiennustasamallatavalla väärin joukkoliikennematkojenmäärää.
Mallin kulkutapaosuudeton kalibroitusenestimoinnissa,joten ongelmaliit-
tynee siihen,että mallissatehdäänliikaavaihdollisiamatkoja. Malli ennus-
taasiisliianpaljonnousujaper joukkoliikennematka.

Kulkutapaosuudetja edellä esitetyt mallin tulokset mittaavat matkojen
määriä, joten niiden osaltavirheen vaikutuson pienempi. Virhe vaikuttaa
merkittävästijoukkoliikennelinjojenmatkustajamäärienarviointiin.



VRK nousijamäärät Vantaalla



Liite 2: 
2016 Nykytilanne



2016 

Asukkaat ja työpaikat



2016 

Matkamäärät alueittain



2016 

Liikennemäärät



2016 

Liikennemäärät



2016 

JL Matkustajamäärät



Liite 3: 
2030 Yleiskaava



MAL2019 ve4-verkon sisältämät autohankkeet
Å Ruuhkamaksut porttimallilla, kaksinkertaiset hinnat
Å Pysäköintimaksujen korotus ja laajennus
Å Kehä III toimivuus (lisäkaistat Vantaankoski-Pakkala)
Å Lahdenväylän (Vt 4) lisäkaistat Kehä III-Koivukylänväylä
Å Lahdenväylän (Vt 4) lisäkaistat Koivukylänväylä-Kulomäentie
Å Järvenpää ςkt 45
Å Malmin lentokenttä (Tattarisillan liittymä, Kehä I:n ja Lahdenväylän liittymäalue)
Å Kuninkaantammen liittymä (Vt3) + Hämeenlinnanväylän (Vt3) lisäkaistat Kannelmäki-

Kaivoksela 
Å Kehä I Maarinsolmuja Hagalundintunneli

2030 Yleiskaava -verkkoon lisätyt autohankkeet (ed. lisäksi)
Å Valkoisenlähteentien jatke
Å Santaradantien jatke
Å Katuverkon ominaisuuksien muutoksia kaupunkimaisemmaksi yleiskaavassa katukuvan 

kehitysalueiksi merkityillä alueilla ja tarpeellisin osin C-alueilla
Å Vantaan ratikasta johtuvia katuverkon muutoksia
Å Luhtitien jatke
Å Petikontienjatke
Å Lahdentie 2+2 Kyytitielle asti
Å Maantie 152 (osuus Myllykyläntie-Tuusulanväylä jo 2030)
Å Ilmakehältä rampit pohjoiseen Tuusulanväylälle (läntinen jo 2030)
Å Joitakin pienempiä muutoksia katuverkkoon

MAL2019 ve4-verkon sisältämät joukkoliikennehankkeet
Å Pisara-rata
Å Espoon kaupunkirata Leppävaara-Kauklahti (kaupunkijunaliikenne 10 min välein)
Å Kerava-Nikkilä -henkilöjunaliikenne 20 min välein
Å Junatarjonnan lisääminen Pääradalla (R-junan vuoroväli 15 min)
Å Junatarjonnan lisääminen Oikoradalla (ruuhkan vuoroväli 30 min) 
Å Metron automatisointi (vuoroväli 100 s)
Å Metron kääntöraide Matinkylässä
Å Helsingin raitioliikenteen kehittämisohjelma (raitioliikenteen nopeuttaminen)
Å Viikin-Malmin pikaraitiotie
Å Vihdintien pikaraitiotie Pohjois-Haagaan + bulevardi
Å Tuusulanväylän pikaraitiotie Maunulaan + bulevardi
Å Pikaraitiotie MellunmäkiςAviapolisςLentoasema (Vantaan ratikka)
Å Pikaraitiotie MatinkyläςSuurpeltoςKeraςLeppävaara 
Å Kerava-Hyrylä-Kehärata bussiyhteys
Å Klaukkala-Kivistö bussiyhteys (muutettu hieman tässä työssä)
Å Vaihtopysäkit Hakunilassa ja Länsimäessä

2030 Yleiskaava -verkkoon lisätyt joukkoliikennehankkeet 
(ed. lisäksi)
Å Liityntälinjat KlaukkalaςKivistö
Å Runkoyhteys: LentoasemaςTammistoςTuusulanväylä(Helsingin keskustaan)
Å Keski- ja Pohjois-Espoon runkobussit

Pohjana MAL2019-suunnitelman ve4-verkko. 
Ve0-hankkeita eli ns.  varmasti toteutuvia ei ole listattu tässä, 
ne eivät sijaitse Vantaalla.

Hankelistat 2030



2030 Yleiskaava 

Asukkaat ja työpaikat



2030 Yleiskaava 

Matkamäärät alueittain



2030 Yleiskaava 

Liikennemäärät



2030 Yleiskaava 

Liikennemäärät



2030 Yleiskaava 

JL Matkustajamäärät



Liite 4: 
2030 MINI



2030 Mini -autoverkon muutokset 2030 Yleiskaava -verkkoon verrattuna
Å Ei ruuhkamaksua
Å Ei pysäköintimaksujen muutoksia (mutta Vantaan pysäköintimaksuja hieman täydennetty)
Å Ei Kuninkaantammen liittymää (Vt3) + Hämeenlinnanväylän (Vt3) lisäkaistoja Kannelmäki-Kaivoksela
Å Ei Lahdenväylän (Vt 4) lisäkaistoja Kehä III-Koivukylänväylä
Å Ei Lahdenväylän (Vt 4) lisäkaistoja Koivukylänväylä-Kulomäentie
Å Ei Valkoisenlähteentien jatketta
Å Ei Santaradantien jatketta 
Å Ei kaupunkimaisen katuverkon muutoksia katukuvan kehitysalueilla
Å Sisältää Ylästöntien ja Tuusulanväylän liittymän (Ylästöntieltäetelään)

Asukas ja työpaikkamäärät ovat vastaavat kuin 2030 Yleiskaavassa.

2030 Mini -joukkoliikenneverkon muutokset 2030 
Yleiskaava -verkkoon verrattuna
Å Ei joukkoliikenteen lipun hinnan alennusta

Pohjana 2030 Yleiskaava -verkko

Hankelistat 2030



2030 Mini 

Matkamäärät alueittain



2030 Mini 

Liikennemäärät



2030 Mini 

Liikennemäärät



2030 Mini 

JL Matkustajamäärät



Liite 5: 
2050 Yleiskaava



Hankelistat 2050

2050 Yleiskaava -verkkoon lisätyt autohankkeet 

Å Hämeenlinnanväylän (Vt3) lisäkaistat Kaivoksela-Kehä III
Å Tuusulanväylän (kt45) lisäkaistat Tuomarinkylän ETL-Kehä III
Å Ylästöntien ja Tuusulanväylän liittymä (Ylästöntieltäetelään)
Å Hakakorven / Ylästön tunneli + Ylästöntien oikaisu Vt3:n lähellä
Å Lahdentien/Rajatien jatke Helsinkiin
Å Länsimäentie 2+2 välillä Porvoonväylä ςKehä III 
Å Petaksentie
Å Lisäksi joitakin pienempiä katuverkkomuutoksia

2050 Yleiskaava -verkkoon lisätyt joukkoliikennehankkeet 

Å Lapinkylän asema
Å Petaksenasema
Å Ruskeasannan asema
Å Vallinojan asema
Å Lentorata
ÅÖstersundomin metro
Å Pikaraitiotie: Malmin raitiotien jatko Hakunilan urheilupuistoon
Å Pikaraitiotie: LentoasemaςMalmiςKontulaςMellunmäkiςVuosaari (Tammiston 

ratikka)
Å Pikaraitiotie: Vihdintien raitiotien jatke Malminkartanon kautta Martinlaaksoon
Å Pikaraitiotie: Espoon keskusςTapiola (Espoon ratikka)
Å Runkoyhteys: LentoasemaςTammistonkatuςTuusulanväylä(Käpylään)

Pohjana 2030 Yleiskaava -verkko



2050 Yleiskaava 

Asukkaat ja työpaikat



2050 Yleiskaava 

Matkamäärät alueittain



2050 Yleiskaava 

Liikennemäärät


