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Kaava-alueen numero Paivays

Planomradets nummer Datum

002458 18.4.2023
Vantaan kaupunki Vanda stad

Vantaan ratikka: Viertola

Kaupunginosa 61, TIKKURILA

Asemakaavan muutos
Osa korttelia 61104 ja katualueet.

Kaupunginosa 63, VIERTOLA

Asemakaavan muutos

Korttelit 63108, 63111, 63119 ja osat kortteleista
63107, 63109, 63110 seka katualueet.

Tonttijaon muutos
Korttelit 63108, 63111, 63119 ja osat
kortteleista 61104, 63107, 63109 ja 63110.

Vandasparan: Backby

Stadsdel 61, DICKURSBY

Andring av detaljplanen

Del av kvarteret 61104 och gatuomrade.

Stadsdel 63, BACKBY

Andring av detaljplanen

Kvarteren 63108, 63111, 63119 och delar av

kvarteren 63107, 63109, 63110 samt
gatuomrade.

Andring av tomtindelningen

Kvarteren 63108, 63111, 63119 och delar av
kvarteren 61104, 63107, 63109 och 63110.

1:2000 1:2000

ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MAARAYKSIA: DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER:

—_— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 3 m utanfor planomradets grans.

A Asuinrakennusten korttelialue. Kvartersomrade for bostadshus.
Asuinrakennusten korttelialueella saa rakentaa myymala-, Pa kvartersomraderna for bostadsbyggnaderna far
toimisto- ja tydhuonetiloja enintdan 20 % asemakaavassa byggas affars-, kontors- och arbetsrumsutrymmen hogst
osoitetusta rakennusoikeudesta. 20 % av i stadsplanen angiven byggnadsratt.
Asuinrakennukset on suojattava liikennemelulta siten, ettd ~ Bostadsbyggnaderna bér skyddas mot trafikbuller
paavaylan puoleisten, pdavaylan reunasta alle 50 m salunda, att ljudisoleringen i vagg- och
etaisyydella olevien asuinhuoneiden seina- ja fonsterkonstruktionerna mot huvudleden i de bostadsrum,
ikkunarakenteiden daneneristys on vahintaan 34 dB(A). som befinner sig under 50 meters avstand fran kanten av
leden, &r minst 34 dB(A).
Asuinrakennusten julkisivujen valisen kotisuoran etai- Vinkelrata avstandet mellan bostadsbyggnadernas
syyden tulee olla eri kerrosluvuilla vahintaan seuraavaa: fasader med olika vaningsantal bor vara minst foéljande:
Kerrosluku: etaisyys metreissa: Vaningsantal: avstand i meter:
3 25 3 25
4 30 4 30
6 35 6 35
Sen estamatta, mita edellda on maaratty, saadaan kaksi Det oaktat, vad som ovan férordnats, kan tva byggnader
rakennusta sijoittaa enintdan 15 metrin julkisivun forlaggas pa ett avstand av minst 20 meter fran varandra,
pituudelta vahintaan 20 metrin etaisyydelle toisistaan, dock icke mera an pa 15 meters fasadavsnitt, savitt icke
mikali toisen rakennuksen sivuun ei talle osalle sijoiteta bostadsrums huvudfénster férlaggs till denna del av den
asuinhuoneiden paaikkunoita. Seka enintdan 15 metrin andra byggnaden. Samt pa ett avstand av minst 10 meter
pituudelta vahintdan 10 metrin etaisyydelle toisistaan, fran varandra, dock inte mera @n pa 15 meters
mikali toisen rakennuksen sivuun ei talle osin sijoiteta fasadavsnitt, savitt icke andra, an fonster till klades- och
muita kuin vaate- ja kylpyhuoneiden tai muiden aputilojen badrum eller andra biutrymmen férlaggs till denna del av
ikkunoita. Seka 10 metria lahemmaksikin toisistaan, mikali  den andra byggnaden. Samt aven pa ett avstand mindre
kummankaan rakennuksen sivuun ei talle osin sijoiteta an 10 meter, savitt icke andra, an fonster till klades- och
muita kuin vaate- ja kylpyhuoneiden tai muiden aputilojen badrum eller andra biutrymmen férlaggs till denna del av
ikkunoita, tai jos rakennuksissa ei talla osin ole ikkunoita. bada byggnaderna, eller savitt fonster saknas i denna del
av byggnaderna.
Jokaisella asunnolla on oltava tarkoituksenmukaisesti Varje bostad bér ha till bostaden hérande, mot insyn
nakosuojattu, asuntoon liittyva ulko-oleskelutila, jonka andamalsenligt skyddat, utrymme for utomhusvistelse,
lyhimman sivun on oltava vahintaan 3 m. vars kortaste sida bor vara minst 3 m.
Korttelialueelle tulee istuttaa vahintdan 3 metrin mittaisia Pa kvartersomradena bor planteras minst 3 meter hdga
lehtipuita niin, etta tallaisten lehtipuiden maara on tontilla I6vtrad sa, att antalet dylika I6vtrad pa tomten ar minst 5
vahintaan 5 kpl / 1000 m>. st/ 1000 m2.
Autopaikkojen vahimmaismaarat: Minimiantalet bilplatser utgér:
Toimistot: 1 ap/50 k-m? Kontor: 1 bp/50 m?-vy
Liikehuoneistot: 1 ap/35 k-m? Affarslokaler: 1 bp/35 m?-vy
Asunnot: Bostader:
korttelissa 63108 ja 63109 1,5 ap/ asunto | kvarteren 63108 och 63109 1,5 bp/ bostad
korttelissa 63110 ja 63111 1 ap/85 k-m? | kvarteren 63110 och 63111 1 bp/85 m2-vy
Kortteleissa 63108 ja 63109: Pientalotonteilla 1,5 ap / | kvartererna 63108 och 63109: P& tomterna for smahus
asunto. Kerrostalotonteilla 1 ap/70m?, kuitenkin vahintaan 1,5 bp/ bostad. Pa tomterna fér bostadshéghus 1 bp/
1 ap/ asunto. 70m?, dock minst 1 bp/ bostad.
Autopaikat on keskitettdva mahdollisimman lahelle Bilplatserna bor koncentreras sa nara gatuomradet som
katualuetta ja erotettava muusta piha-alueesta istutuksin mojligt och atskiljas fran den évriga gardsplanen med
tai rakennelmin. Kun keskitetyt autopaikat sijaitsevat 15 planteringar eller byggnader. D& de koncentrerade
metria lahempana asuinrakennuksen ikkunasivua, on bilplatserna ligger ndrmade an 15 m fran
naiden autopaikkojen ylimman korkeustason oltava bostadsbyggnadens fonsterfasad boér bilplatsernas hdgsta
vahintaan metrin alempana kuin asunnon lattiakorkeus. niva ligga minst 1 meter lagre an lagsta golvniva i bostad.
A-aluetta kortteleissa 63110 ja 63111 koskevat Bestammelser som géller A-omradet i kvarterna 63110
maaraykset: och 63111:
Rakennuslupajaosto voi myontaa lykkaysta 25 %:lle Bygglovssektionen kan efter bilplatsbehovet ge uppskov
autopaikkojen rakentamisvelvollisuudesta till 25 % angéende skyldigheten att bygga bilplatser med
autopaikkatarpeen mukaan enintdan viideksi vuodeksi hogst fem ar per gang.
kerrallaan.
A-aluetta kortteleissa 63108 ja 63109 koskevat Bestammelser som galler A-omradet i kvarterna 63108
maaraykset: och 63109:
Autopaikoista on 60 % rakennettava heti. 60 % av bilplatserna bor byggas genast.
Rakennuslupajaosto voi rakennuslupaa myontaessaan Bygglovssektionen kan vid beviljandet av bygglov i évrigt
antaa autopaikkojen rakentamiseen muilta osin lykkaysta ge uppskov med byggandet av bilplatser med hogst 5 ar
enintdan 5 vuotta kerrallaan. at gangen.
Rakennukset on sijoitettava siten, ettd ne suojaavat leikki-  Byggnaderna boér placeras sa, att de skyddar lek- och
ja oleskelualuetta seka tuulelta etta likennemelulta. vistelseomradet mot vind och trafikbuller.
Y Yleisten rakennusten korttelialue. Kvartersomrade for allmanna byggnader.

Rakennukset on sijoitettava siten, ettd ne suojaavat leikki-  Byggnaderna bor placeras sa, att de skyddar lek- och

ja oleskelualuetta seka tuulelta etta likennemelulta.

Korttelialueelle tulee istuttaa vahintdan 3 metrin mittaisia
lehtipuita niin, etta tallaisten lehtipuiden maara on tontilla
vahintaan 5 kpl/ 1000 m2.

Opetus- ja kokoontumistilojen ulkokuoren
aaneneristavyyden AL tielikennemelua vastaan on oltava
vahintaan 30 dB ja toimistotiloissa ja vastaavissa
tydtiloissa vahintaan 24 dB.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:
Toimistot: 1 ap/ 50 m?

Oppi- ja hoitolaitokset: 1 ap/ 5 toimihenkild6a, seka lisaksi
1 autopaikka jokaista viittd 18 vuotta tayttanytta
opiskelijaa kohti

Kokoushuoneet: 1 ap/ 6 istumapaikkaa

Vapaa-ajan tilat: 1 autopaikka 5 kavijaa tai yleisbpaikkaa
kohti

Urheilutilat: 1 autopaikka 3 kavijaa tai yleisdpaikkaa kohti

Asuntolat, vanhusten talot: 1 ap/ 3 asuntoa

Autopaikoista on 60 % rakennettava heti.
Rakennuslupajaosto voi rakennuslupaa myontaessaan
antaa autopaikkojen rakentamiseen muilta osin lykkaysta
enintdan 5 vuotta kerrallaan.

Autopaikat on keskitettdva mahdollisimman lahelle
katualuetta ja erotettava muusta piha-alueesta istutuksin
tai rakennelmin. Kun keskitetyt autopaikat sijaitsevat 15
metria lAhempana asuinrakennuksen ikkunasivua, on
naiden autopaikkojen ylimman tasokorkeuden oltava
vahintaan metrin alempana kuin asunnon lattiakorkeus.

vistelseomradet mot vind och trafikbuller.

Pa kvartersomradena bor planteras minst 3 meter hoga
|ovtrad sa, att antalet dylika l6vtrad pa tomten ar minst 5
st/ 1000 m>2.

Ljudisoleringen AL mot vagtrafikbuller i undervisnings-
och samlingslokalernas ytterhélje ska vara minst 30 dB
och i kontorslokaler och motsvarande arbetslokaler minst
24 dB.

Minimiantalet bilplatser:
Kontor: 1 bp/ 50 m>2.

Laro- och vardanstalter: 1 bp/ 5 anstallda samt dessutom
1 bilplats per fem 18 ar fyllda studerande

Konferensrum: 1 bp/ 6 sittplatser

Fritidsplatser: 1 bilplats per 5 besdkare eller publikplatser

Idrottsplatser: 1 bilplats per 3 bestkare eller publikplatser

Internat, hus for aldringar: 1 bp/ 3 bostader

60 % av bilplatser bor byggas genast. Bygglovssektionen
kan vid beviljandet av bygglov i 6vrigt ge uppskov med
byggandet av bilplatser med hdégst 5 ar at gangen.

Bilplatserna bér koncentreras sa nara gatuomradet som
mojligt och atskiljas fran den 6vriga gardsplanen med
planteringar eller byggnader. D& de koncentrerade
bilplatserna ligger narmade an 15 m fran
bostadsbyggnadens fonsterfasad bor bilplatsernas hégsta
niva ligga minst 1 meter lagre an lagsta golvniva i bostad.
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Toimitilarakennusten korttelialue.

Alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja seka
ymparistdd hairitsemattdémia teollisuus- ja varastotiloja.

KTY-aluetta korttelissa 63107 koskevat maaraykset:

Yleista
Tontteja ei saa kayttaa ulkovarastointiin.

Rakennusoikeudesta enintdaan 800 k-m2 saa kayttaa
ymparistod hairitsemattémia teollisuus- ja varastotiloja
varten.

Maan alle saa sijoittaa autopaikkoja.

Teknisia tiloja saa rakentaa rakennusoikeuden lisaksi. Ne
eivat mitoita autopaikkoja.

Toimistotilojen ja vastaavien tydhuoneiden
aaneneristavyys tielikennemelua vastaan on oltava 30
dB.

Uudisrakennuksen tulee sijoittua Tikkurilantien ja
Kaislatien reunaan rajaamaan katutilaa.

Arkkitehtuuri

Raystaslinjan ylapuolelle tulevat tekniset tilat ja laitteet
tulee sovittaa rakennuksen arkkitehtuuriin.

Rakennusten, rakennelmien ja aitojen tulee olla
arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkealuokkaisia ja
moderneja.

Yritysten mainoslaitteet on sijoitettava esteettisella tavalla
osaksi julkisivua. Rakennusluvan yhteydessa on
esitettava yleissuunnitelma yritysten mainoslaitteiden
sijoittamisesta.

Kvartersomrade for verksamhetsbyggnader.

Affars- och kontorslokaler samt ickemiljéstérande industri-
och lagerlokaler far placeras i omradet.

Bestammelser som galler KTY-omradet i kvarter
63107:

Allméant
Tomterna far inte anvandas som utomhuslager.

Hogst 800 m2-vy av byggratten far anvandas for icke-
milj6férstérande industri- och lagerlokaler.

Bilplatser far placeras under jorden.

Utover byggratten far tekniska utrymmen byggas. For
dessa utrymmen behdver inga bilplatser anvisas.

Ljudisoleringen mot trafikbuller ska i kontorslokaler och
motsvarande arbetsrum vara 30 dB.

Nybyggnaden ska placeras i kanten av Dickursbyvagen
och Savvagen for att avgransa gatuomradet.

Arkitektur

Tekniska utrymmen och anordningar som placeras
ovanfor takfotslinjen ska anpassas till byggnadens
arkitektur.

Byggnader, konstruktioner och staket ska till sin arkitektur
och till sina material halla hog kvalitet och vara moderna.

Foretagens reklamanordningar ska utplaceras pa ett
estetiskt satt sa att de bildar en del av fasaden. |
samband med bygglovet ska en 6versiktsplan
presenteras om placeringen av féretagens
reklamanordningar.

Pihat, auto- ja polkupyoréapaikat

Naapuritontteihin rajautuvilla tontin osilla tulee olla
vahintdan 1,7 m korkea aita.

Katualueisiin rajautuvat tontin osat on kivettava ja/tai
istutettava.

Istutettavalle tontin osalle tulee istuttaa aidanteeksi
vahintaan 3 m korkuisiksi kasvavia pensaita tai pienpuita.
Jatesailiot tulee sijoittaa jatesuoijiin.

Polkupy6rapaikkoja on varattava vahintaan 1 pp/100 k-
m2.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:
-liiketilat: 1 ap/35 k-m?

-toimistotilat: 1 ap/50 k-m?
-teollisuus- ja varastotilat: 1 ap/120 k-m?

KTY-aluetta korttelissa 61104 koskevat maaraykset:

Korttelialue, jonka asemakaavassa osoitetusta
rakennusoikeudesta saadaan vahittaiskaupan
myymalatilojen rakentamiseen kayttaa enintadan 500 m?
kerrosalaa.

Toimistotilojen ja vastaavien tydhuoneiden
aaneneristavyys AL tielikennemelua vastaan tulee olla
vahintaan 30 dB.

Autopaikat

Autopaikkojen vahimmaismaarat
Liikehuoneistot: 1 ap/35 k-m?
Teollisuus: 1 ap/150 k-m?

Gardsplaner, bil- och cykelplatser

Tomtdelar som gransar till granntomterna ska ha ett minst
1,7 m hogt staket.

Tomtdelar som gransar till gatuomraden ska stenlaggas
och/eller férses med planteringar.

Pa den del av tomten som ska férses med planteringar
ska buskar eller smatrad som blir mints 3 meter hdga
planteras i form av en hack.

Avfallsbehallare ska placeras i sopskydd.

Cykelplatser ska reserveras till ett antal av minst 1 cp /
100m>3-vy.

Minimiantalet bilplatser:

-affarslokaler 1 bp/35 m2-vy
-kontorlokaler: 1 bp/50 m?-vy

-industri- och lagerlokaler: 1 bp/120 m?-vy

Bestammelser som géller KTY-omradet i kvarter
61104:

Kvartersomrade av vars i stadsplanen anvisad
byggnadsratt far som affarsutrymmen fér detaljhandel
byggas hdgst 500m 2 vaningsyta.

Ljudisoleringen AL mot vagtrafikbuller ska i kontorslokaler
och motsvarande arbetsrum uppga till minst 30 dB.

Bilplatser

Minimiantalet bilplatser
Affarslokaler: 1 bp/35 m?-vy
Industri: 1 bp/150 m2-vy
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Autopaikoista on 75 % rakennettava heti.
Rakennuslupajaosto voi antaa autopaikkojen
rakentamiseen lykkaysta muilta osin siksi ajaksi, kun
autopaikkoja ei tarvita.

Istutukset

Korttelialueille tulee istuttaa vahintdan 3 metrin mittaisia
lehtipuita niin, etta tallaisten lehtipuiden maara tontilla on
vahintaan 5 kpl/1000 m2.

Huoltoaseman korttelialue.

Korttelialueelle tulee istuttaa vahintdan 3 metrin mittaisia
lehtipuita niin, etta tallaisten lehtipuiden maara tontilla on
vahintaan 5 kpl/ 1000 m2.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:
- autohuoltoasemat 5 ap/huoltopaikka ja 1 ap/1,5
tyéntekijaa

Rakennuslupajaosto voi myoéntaa lykkaysta 25 %:lla
autopaikkojen rakentamisvelvollisuudesta
autopaikkatarpeen mukaan enintaan viideksi vuodeksi
kerrallaan.

Pilaantuneet maa-alueet on selvitettava ja kunnostettava
ennen rakentamiseen ryhtymista.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.

Korttelin, korttelinosan, alueen tai alueen osan nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Rakennuksen julkisivun enimmaiskorkeus metreina.

Rakennusala.

Ohjeellinen yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alue.

Alue on varattu sahkonsyottdasemalle. Rakennuksen,
rakennelmien ja rakenteiden tulee olla arkkitehtuuriltaan
ja materiaaleiltaan korkealuokkaisia ja kaupunkikuvaan
sopivia. Tekniset laitteet tulee maisemoida. Rakennelman
toteutuksessa voi tuoda esille alueen historiaa esimerkiksi
taiteen keinoin.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa
muuntamon.

Maanalainen tila

Rakennettava aita.

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen
yhteys.

Katu.

Mikali alueelle sijoitetaan raitiotie, tulee se suunnitella ja
toteuttaa niin, ettei raitioliikenteen aiheuttama tarina tai
runkoaani ylita tavoitteena pidettavia enimmaisarvoja
(VTT 2008, VTT 2009) rakennusten sisatiloissa. Raitiotien
suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon
my0ds kaava-alueen ulkopuolinen, 31.12.2021 mennessa
hyvaksyttyjen asemakaavojen osoittama maankaytto.

Mikali katualueelle sijoitetaan raitiotien pysakki, tulee
pysakin katoksessa olla kasvillisuuskatto.

Jalankululle varattu katu.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katu/tie.

Jalankululle ja polkupyorailylle varattu katul/tie, jolla
tontille/rakennuspaikalle ajo on sallittu.

Istutettava alueen osa.

Alueelle on rakennettava melueste. Merkinta osoittaa
esteen likimaaraisen sijainnin.

Meluesteet tulee suunnitella ja toteuttaa
kaupunkikuvallisesti korkeatasoisiksi. Rakennelman
toteutuksessa voi tuoda esille alueen historiaa esimerkiksi
taiteen keinoin.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa

YMPARISTOOLOSUHTEET

Suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava
hulevesien hallinta seka tulvareitit. Hulevesien hallinnassa
ja johtamisessa tulee suosia luonnonmukaisia ja
maanpaallisia ratkaisuja.

Raitiotien rakentamisen aikaiset tydmaavedet tulee
kasitella esimerkiksi laskeuttamalla siten, ettei hulevedet
vastaanottavaan Keravanjokeen aiheudu
kiintoaineskuormitusta.

Rakennukset tulee varustaa koneellisella tulo- ja
poistoilmanvaihdolla, jossa tuloilma on otettava
kattotasolta mahdollisimman etaaltd epapuhtauslahteista.
limanvaihtolaitteisto tulee varustaa riittdvan tehokkailla
suodattimilla.

TONTTIJAKO

Taman asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on
laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinndin ole
toisin osoitettu.

Av bilplatserna bor 75 % byggas genast.
Bygglovssektionen kan betraffande byggandet av
bilplatser medge uppskov for den tid som resterande
bilplatser inte behdvs.

Planteringar

Pa kvartersomradena boér planteras minst 3 meter hdga
I6vtrad sa, att antalet dylika l6vtrad pa tomten ar minst 5
st/ 1000 m2.

Kvartersomrade for servicestation.

Pa kvartersomraden bor planteras minst 3 meter hoga
I6vtrad sa, att antalet dylika I6vtrad pa tomten ar minst 5
st/ 1000 m>3.

Minimiantalet bilplatser:
- bilservicestationer 5 bp/ serviceplats och 1 bp/1,5
anstallda

Bygglovssektionen kan efter bilplatsbehovet ge uppskov
till 25 % angaende skyldigheten att bygga bilplatser med
hogst fem ar per gang.

Foérorenade markomraden ska utredas och saneras fore
byggstarten.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgréans.

Grans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.

Tomtgrans och -nummer enligt bindande
tomtindelning.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

Namn pa gata, vdg, 6ppen plats, torg, park eller annat
allmant omrade.

Namn pa kvarteret, del av kvarteret, omradet eller del
av omradet.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar i
byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Fasadens hogsta hojd i meter.

Byggnadsyta.

Riktgivande omrade for byggnader och anlaggningar
for samhallsteknisk service.

Omradet ar reserverat for elmatningsstationen.
Byggnaden och konstruktionerna ska vara hogklassiga till
sin arkitektur och till sina material och passaini
stadsbilden. Teknisk utrustning bér anpassas till
landskapet. | byggandet av strukturen kan omradets
historia lyftas fram till exempel genom konst.

Riktgivande byggnadsyta dar transformator far
placeras.

Underjordiskt utrymme

Ett staket som ska byggas.

Gang- och cykelférbindelse under gata eller
trafikomrade.

Gata.

Om en sparvag placeras i omradet ska den planeras och
byggas sa att vibrationer eller stomljud fran spartrafiken
inte Overskrider de tilldtna hogsta vardena inomhus (VTT
2008, VTT 2009). | planeringen och byggandet av
sparvagnen ska aven tas hansyn till den anvisade
markanvandningen i detaljplaner utanfér planomradet
som godkants fére den 31.12.2021.

Ifall en sparvagns hallplats placeras pa gatuomradet, ska
hallplatsens vindskydd 6vertackas med ett grontak.

Gata reserverad for gangtrafik.

Gata/vag reserverad for gang- och cykeltrafik.

Gata/vag reserverad for gang- och cykeltrafik dar
infart till tomt/byggnadsplats ar tillaten.

Del av omrade som ska planteras.

Omradet ska forses med bullerskydd. Beteckningen
anger skyddets ungefarliga placering.

Bullerskydden ska planeras och byggas sa att de haller
en hdg niva stadsbildsmassigt. | byggandet av strukturen
kan omradets historia lyftas fram till exempel genom
konst.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar
forbjuden

MILJOFORHALLANDEN

Dagvattenhanteringen och avledningsvagarna ska
beaktas vid planeringen och byggandet. Naturliga och
ovanjordiska I&sningar boér foredras vid hantering och
ledandet av dagvatten.

Byggarbetsplatsvatten vid byggandet av sparvagen ska
behandlas till exempel genom dekanteringsmetod sa att
Kervo an, som tar emot dagvatten, inte belastas av
suspenderade amnen.

Byggnaderna ska utrustas med maskinell till- och
franluftsventilation, dar tilluften tas pa sa stort avstand
fran féroreningskallor som magjligt.
Ventilationsanldggningen maste utrustas med tillrackligt
effektiva filter.

TOMTINDELNING

For kvarteren pa denna detaljplans omrade ska en
separat tomtindelning géras, om inte via planteckningar
annat bestamts.

Kaupunkirakenne ja ymparisto
Stadsstruktur och miljé

Asemakaavoitus
Detaljplanering
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Mittaus- ja geopalvelut

Matning och geoteknik

Asemakaavan pohjakartta tayttaa sille asetetut vaatimukset.

Baskartan for detaljplanen uppfyller de krav som stalls pa den.

Tasokoordinaatisto

Plankoordinatsystemet

ETRS-GK25, ETRS-GK25,
korkeusjarjestelma hojdsystemet
N2000. N2000.
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