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LITTEET

Liite 1 Tieliikenteen aiheuttama paivaajan keskidanitaso Laeq7—2 (liite 1A) ja ydajan keskidanitaso

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Laeq,22-7 (liite 1B) nykyisellda maankayto6lla ja ennusteliikenteella.

Tieliikenteen aiheuttama paivaajan keskidanitaso Laeq7—22 (liite 2A) ja ydajan keskidanitaso
Laeq,22-7 (liite 2B) suunnitellulla maankaytolla ja ennusteliikenteella.

Uudisrakennusten ulkovaippaan kohdistuva suurin tieliikenteen aiheuttama pdaivdajan kes-
kiddnitaso Laeq7—22 (liite 3A) ja yoajan keskidanitaso Laeq22-7 (liite 3B) suunnitellulla maankay-
t6lla ja ennusteliikenteella.

Liitteen 3A mukainen ulkovaippaan kohdistuva padivdajan keskidanitaso Laeq7-22
3D-viistokuvina.

Asuin- ja majoitushuoneiden seka liike- ja toimistotilojen ulkovaipan danitasoerovaatimukset
tieliikenteen melua ja lentomelua vastaan.
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1  TYON TAUSTA JA SELVITYSKOHDE

Tassad selvityksessa tarkastellaan liikenteen aiheuttaman melun vaikutuksia asemakaavan muutoskoh-
teessa Technopolis, Vantaa. Kaavamuutoksella nykyinen toimitilarakennusten ja autopaikkojen kortteli-
alue muutetaan osittain  myds asuinrakentamista sallivaksi. Kohteessa sijaitsee nykyisellaan
toimistorakennuksia ja pysakointilaitoksia. Osa nykyisista toimistorakennuksista on tarkoitus purkaa. Kaa-

va-alueelle on suunniteltu rakennettavan asuin-, hybridi- ja toimistorakennuksia.

Kaava-alue sijaitsee Vantaan Aviapoliksen alueella Lentoasemantien itdpuolella (kuva 1). Kaava-alue ra-
jautuu lannessa Lentoasemantiehen, pohjoisessa llmakehaan, idassa Teknobulevardiin ja eteldssa Lento-
asemantien ja Tikkurilantien ramppeihin. Merkittdvimmat meluldhteet tarkastelualueen melutason

kannalta ovat Lentoasemantien ja llmakehan tieliikenteet.
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Kuva l. Kaavamuutosalueen sijainti ja karkea rajaus (kuvan ldhde: Paikkatietoikkuna).

Meluselvitys on tehty Vantaan kaupungin liikennemeluselvityksen laadintaohjetta noudattaen [1]. Selvi-
tyksessa on tarkasteltu kaava-alueen melutasoja ennustetilanteessa, joka on mitoittavampi kuin nykyti-
lanne. Melulaskennoilla on maaritetty ulkoalueiden melutaso sekda meluntorjunnan tarve. Lisaksi
esitetdan suunniteltujen rakennusten ulkovaippaan kohdistuva melutaso ja sen perusteella maaritetyt

ulkovaipan danitasoerovaatimukset ja parvekkeiden toteutettavuus.

Melutasojen maaritys on tehty laskennallisesti mallintaen ohjelmalla Datakustik CadnaA 2023 kayttden
yhteispohjoismaista tieliikennemelumallia [2]. Melutasojen tarkastelussa ja ddnitasoerovaatimusten maa-
rittdmisessa on kaytetty meluselvityksen laadintaohjeessa esitettyja tavoitearvoja.

Tyon tilaajana toimi Arkkitehtuuritoimisto L-Arkkitehdit ja yhteyshenkil6ina Jari Lonka sekd Niko Cederl6f.
Selvityksen laadintaan ovat osallistuneet Matias Virta ja Jani Kankare Promethor Oy:sta.
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2  MELUTASON TAVOITEARVOT

Melutason tavoitearvot perustuvat meluselvityksen laadintaohjeeseen.

2.1 Ohjearvot

Melutasoja verrataan valtioneuvoston paitdksessa 993/1992 annettuihin melutason ohjearvoihin [3].
Ohjearvot on annettu erikseen paivaajan (klo 7—22) ja ydajan (klo 22—7) melutasoille.

Vantaan kaupungissa sovelletaan ulko-oleskelualueiden pdivdajan 55 dB(A) ja padsdantoisesti yoajan
50 dB(A) ohjearvoja, koska rakentaminen on useimmiten olemassa olevan alueen taydennysrakentamis-
ta. Uusilla asuinalueilla sovelletaan 45 dB y6ajan ohjearvoa. Uudella alueella tarkoitetaan paasaantoisesti
vahintaan korttelin kokoista aluetta, jolla on ennestdan hyvin vahan tai ei lainkaan asuinrakennuksia, jolle
luodaan uutta infrastruktuuria ja jolla laajennetaan kaavoitettua aluetta tai luodaan uutta.

Julkisivujen &anitasoerovaatimuksen AL madrittdmiseen sovelletaan asuinhuoneiden osalta paivaajan
35 dB(A) ja yoajan 30 dB(A) sisatilan ohjearvoja. Opetustilojen osalta sisamelutason pdivaohjearvo on
35 dB(A). Liike- ja toimistohuoneiden osalta sisimelutason paivdohjearvo on 45 dB(A).

2.2 Lentomelu

Lentoliikenteen aiheuttaman melun osalta noudatetaan Vantaan yleiskaavan 2020 lentomeluvydhykkei-
ta. Lentomelun danitasoerovaatimukset ovat Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan rakentamisohjeen
[4] mukaan seuraavat:

— Lentomeluvydhyke 1, Lgen Y | | 60 dB, ul kovai pallenta-janidiikee-r i st av
nemelua vastaan tulee olla vdahintdan 38 dB, ei saa rakentaa uusia asuntoja eikd muita melulle
herkkia toimintoja.

— Lentomeluvydhyke 2, Lgen 556 0 d B, ul kovai pan Aaldent® ja gelikers t AV Yy Yy ¢
nemelua vastaan tulee olla vahintdan 35 dB, ei saa sijoittaa uusia alueita eikd melulle herkkia
toimintoja.

— Lentomeluvydhyke 3, Lgen 50-55 d B. ul kovai pan adente ja geliilerst AV yy ¢
nemelua vastaan tulee olla véhintdan 32 dB.

— Lentokoneiden laskeutumisvyohykkeellda melu on huomioitava rakentamisessa. Asumiseen ja
muihin melulle herkkiin toimintoihin kdytettdvien rakennusten ulkokuoren daneneristavyyden
Al lento- ja tieliikennemelua vastaan tulee olla vahintdan 35 dB.

2.3 Oleskeluparvekkeen toteutettavuus

Meluselvityksen laatimisohjeen mukaan oleskeluparvekkeet, jotka sijoittuvat yli 52 dB(A) paivamelun tai
47 dB(A) yomelun (julkisivuun kohdistuva melutaso ilman heijastusta) julkisivuille, tulee suojata parveke-
lasituksen avulla. Uusilla asuinalueilla sovelletaan tiukempaa 45 dB(A) yéohjearvoa (julkisivuun kohdistu-
va taso 42 dB(A)).

Parvekkeilla, joihin kohdistuva melutaso on valillda 52—64 dB(A) (yolla 5—-10 dB vahemmaén), meluntorjunta
on mahdollista toteuttaa tavanomaisella parvekelasituksella.

Voimakkaan melutason julkisivuille, joihin kohdistuu 6569 dB(A) paivamelutaso tai 60-64 dB(A)
(5559 dB(A)) yomelutaso, ei suositella oleskeluparvekkeita. Talla melutasolla oleskeluparvekkeiden jat-
kosuunnittelu vaatii yksityiskohtaisempaa akustiikkasuunnittelua ja parvekkeiden toteuttamiskelpoisuut-
ta on suositeltavaa tarkastella jo asemakaavavaiheessa tarkemmalla alustavalla akustisella mitoituksella.
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3 LASKENTAMENETELMAT JA LAHTOTIEDOT

3.1 Laskentaohjelma ja -asetukset

Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik CadnaA 2023 kdyttden yhteispohjoismaista tieliikenne-
melumallia. Laskentaohjelmassa maastomalli syétetdaan ohjelmaan kartta- ja paikkatietotiedostoja kayt-
taen, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisaksi syottotietoina mm.
laskenta-alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset.

Laskennassa kadytetaan lahtotietoina keskimaaraisia liikennetietoja, joiden perusteella maaritetdan melu-
lahteiden ns. lahtdmelutaso. Lahtotasojen perusteella maaritetdaan danilahteen aiheuttama danenpaine-
taso tarkastelupisteissa erilaiset dantd vaimentavat ja vahvistavat tekijat huomioiden. Tekij6ina
huomioidaan mm. geometrinen levidminen, este- ja maavaimennus seka heijastukset erilaisista pinnoista.

Laskentatulokset vastaavat pitkdn ajanjakson keskiddnitasoa melun levidamiselle suotuisissa sddolosuh-
teissa. Mallinnuslaskentojen menetelmatarkkuuden on arvioitu olevan +2 dB.

Kaytetyt laskenta-asetukset ovat meluselvityksen laadintaohjeen mukaiset. Melulaskentojen laskenta-
ruudukon kokona on kaytetty 5 m x 5 m ja melutason laskentaetdisyytena 1500 m. Rakennukset ovat
heijastavia absorptiokertoimella 0,21. Ulkoalueiden melutasot on laskettu 2 m korkeudelle maanpinnasta
ja ulkovaippaan kohdistuvat tasot pystysuunnassa 3 m valein. Laskennassa on otettu huomioon ensim-
madisen kertaluvun heijastukset.

Maanpinnan akustisena kovuutena on kaytetty kaikkialla arvoa 0 (kova). Kohteen ymparistdssa on run-
saasti asfaltoituja pintoja ja avokallioita, kun taas pehmeita alueita on vain vahan ja ne ovat pinta-alaltaan
pienid ja sijaitsevat melun levidmisen kannalta epasuotuisilla paikoilla. Aviapoliksen alueen rakentuessa
asfaltoituja pintoja tulee olemaan nykyistda enemman. Lisaksi meluselvityksen laadintaohjeessa on esitet-
ty, ettd suunnitellut piha-alueet tulee mallintaa aina vahintaan puolikovana (arvo <0,5).

3.2 Maastomalli ja rakennukset

Maastomallina laskennoissa on kadytetty Vantaan kaupungin kantakartta-aineistoa, jota on tdydennetty
kdyttdaen Maanmittauslaitoksen 2 m x 2 m korkeuspisteaineistoa. Nykyisten rakennusten korkeudet on
huomioitu Vantaan kaupungin kantakartta-aineiston mukaan. Suunniteltujen rakennusten sijainnit ja
korkeudet on huomioitu suunnitelmamateriaalin perusteella.

3.3 Liikennetiedot

Laskennassa kaytetyt liikennetiedot on saatu 23.12.2022 Vantaan kaupungin liikennejarjestelmansuunnit-
telusta. Melutasojen laskennat on tehty kayttden ennusteliikennetietoja. Nykyliikenteen tiedot ovat pie-
nemmat kuin ennusteliikenteen tiedot. Kaytetyt tielilkkennetiedot on esitetty taulukossa 1. Tikkurilantien
ja Lentoasemantien rampit on numeroitu ldnnesta itdan katsoen yhdesta neljaan.

Ennusteliikenne on Vantaan liikennejarjestelmansuunnittelun mukaan koostettu useammasta eri lahtees-
ta. Lentoasemantien ennusteliikennemaarana on kaytetty aiemmin Muuran kaavan meluselvitysta varten
arvioituja liikkennemaaria. llmakehan osalta on kaytetty vuoden 2050 ennusteliikennettd. Muiden katujen
osalta ennusteliikenne on maaritetty nykyliikenteesta 10 % kasvulla.
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Taulukko 1. Laskennassa kaytetyt tieliikennetiedot.

KAVL, Ybajan Raskaan Nopeus-

Tie (osuus) KA[\a/jL(;:\]/ky ennuste liikenteen | liikenteen rajoitus
’ [ajon.] osuus [%] | osuus [%] [km/h]

liImakeha 16823 18900 9 6 60
Lentoasemantie (véli Keha llI-Tikkurilantie) 17025 38000 10 3 80
Lentoasemantie (véali Tikkurilantie—lmakeha) 12526 33000 10 2 80
Lentoasemantie (llmakehasta pohjoiseen) 12454 33000 10 1 80
Ramppi 1 815 897 9 16 60
Ramppi 2 2104 2315 9 20 60
Ramppi 3 3455 3801 9 24 60
Ramppi 4 959 1055 9 15 60
Teknobulevardi 1500 1650 8 6 40
Tikkurilantie (Lentoasemantiestd lanteen) 10780 11858 10 13 50
Tikkurilantie (Lentoasemantiestd itdan) 8900 9790 10 15 50

4  LASKENTATULOKSET

Seuraavassa on esitetty kaava-alueen ulkoalueille ja rakennusten ulkovaipalle aiheutuvat melutasot ja
naiden perusteella maaritetyt meluntorjunta- ja dadnitasoerovaatimukset.

Tielilkenteen ohiajon melu ei arvion perusteella ole tarkastelualueella luonteeltaan iskumaista tai ka-
peakaistaista. Laskentatuloksiin ei ndin ollen lisata iskumaisuus- tai kapeakaistaisuuskorjausta.

4.1 Melutaso ulkoalueilla

Ulko-oleskelualueiden melutasojen tarkastelussa on sovellettu uusien asuinalueiden ohjearvoja paivaai-
kaan LAeq,7_22£ 55 d/&i((aén)LAeq,zjz_ﬁ 45 d B ( A) .

Melutaso nykyisella maankayt6lld ja ennusteliikenteelld on vertailuksi esitetty melukarttaliitteissa 1A ja
1B. Melutaso ylittda nykytilanteessa lahes koko kaava-alueella (pl. nykyisten rakennusten suojan puolella)
paiva- ja yoajan ohjearvot. Laskennan perusteella merkittdvimmat meluldhteet tarkastelualueen meluta-
son kannalta ovat Lentoasemantien ja llmakehén tieliikenteet.

Melukarttaliitteissa 2A ja 2B on esitetty liikenteen aiheuttama melutaso suunnitellulla maankaytolla ja
ennusteliikenteelld. Suunnitellut rakennusmassat estavat melun leviamista kaava-alueelle. Suunniteltujen
asuinrakennusten keskelle muodostuvalla sisapihalla padivaajan keskidanitaso on alle paivaajan ohjearvon
ja yOajan keskidanitaso on suurelta osin alle y6ajan ohjearvon. Asuinrakennusten oleskelualueet voidaan
sijoittaa sisapihalle kaikkialle muualle paitsi sisdpihan itdreunaan. Oleskelualueiden suojaksi ei ole tar-
peen toteuttaa meluntorjuntaa.

4.2 Rakennusten ulkovaippaan kohdistuva melutaso

Melukarttaliitteissa 3A ja 3B on esitetty suunniteltujen rakennusten ulkovaippaan kohdistuva tieliiken-
teen aiheuttama suurin keskiddnitaso ennustetilanteessa. Liitteessa 4 on esitetty ulkovaippaan kohdistu-
va paivaajan keskidanitaso kerroksittain 3D-kuvina.
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Ulkovaippaan kohdistuva paivaajan keskiddnitaso on suurimmillaan 71-73 dB(A) ja yoajan keskidanitaso
on suurimmillaan 64—65 dB(A) Lentoasemantien varrella. Asuinrakennusten ulkovaipalla paivaajan kes-
kiddnitaso on suurimmillaan 65 dB(A) ja y6ajan keskidanitaso on suurimmillaan 58 dB(A) lounaan puolei-
silla julkisivuilla. Paivaajan keskiadnitaso ei juurikaan vaihtele eri kerrosten valilla. Eri kerrosten valilld on
suurimmalla osaa rakennuksista 0—2 dB vaihtelua.

4.3 Ulkovaipan aanitasoerovaatimukset

Ul kovai pan aan iL oralsketea ulkovaiapaah kohtistavan Adnitason ja sisalla sallitun
danitason erotuksena. Laskennassa on sovellettu asuinhuoneiden ja majoitustilojen keskidanitasolle sisa-
danitason ohjearvoja 35 dB(A) (paiva) ja 30 dB(A) (yo6). Liike- ja toimistotilojen keskidanitasolle on sovel-
lettu sisd-danitason ohjearvoa 45 dB(A) (péiva). Ulkovaippaan kohdistuvien keskidanitasojen perusteella
tieliikenteen paivaajan keskidanitaso on mitoittavampi kuin ydajan keskidanitaso.

Kaava-alue sijaitsee Vantaan yleiskaavan 2020 lentomeluvydhykkeelld 3 ja ndin ollen asumiseen ja muihin
melulle herkkiin toimintoihin kaytettavien rakennusten ulkovaipan ddneneristavyyden lento- ja tieliiken-
nemelua vastaan tulee olla vdhintdan 32 dB(A). Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan ohjeen [4] mu-
kaan lentomeluvydhykkeelld 3 toimistotilojen ddnitasoerovaatimus on 28 dB(A).

Ulkovaipan aanitasoerovaatimukset ovat laskennan perusteella:

— Kaikilla asuinrakennusten julkisivuilla 32 dB(A), maaraytyy lentomelusta ja tieliikenteen melusta
lounaan puoleisilla julkisivuilla.

— Kaikilla toimistorakennusten julkisivuilla 28 dB(A), maaraytyy lentomelusta ja tieliikenteen me-
lusta Lentoasemantien viereisilla julkisivuilla.

— Hybridirakennuksilla 32—40 dB(A) riippuen siitd mihin osaan rakennusta sijoittuu majoitustiloja.
Vahimmaisvaatimus maaraytyy lentomelusta ja korkeammat vaatimukset tielilkkenteen melusta.
Toimistotiloilla ddnitasoerovaatimus on 10 dB pienempi, mutta ei kuitenkaan alle 28 dB(A).

Aénitasoerovaatimukset on esitetty liitteessd 5. Tieliikenteen keskidanitasosta laskettujen d&nitasoero-
vaatimusten laskennassa on otettu huomioon varmuusvaraa 1-2 dB.

Ulkovaipan kokonaisddnitasoerovaatimus ei ole sama asia kuin yksittdisten rakennusosien, kuten ikku-
noiden, ddneneristavyys. Yksittdisten rakennusosien eristavyydet (jotta kokonaisdaneneristavyys tayttyy)
mitoitetaan tapauskohtaisesti huomioiden mm. erilaisten rakennusosien pinta-alojen keskindinen suhde.

Ulkovaipan danitasoerovaatimus voidaan maarayksissa esittda esimerkiksi seuraavasti: Rakennuksen ul-
koseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, ettd liikenteestd julkisivuun kohdistuvan
ddnitason ja sen sisdtiloihin aiheuttaman dénitason erotus on vdhintdén x dB(A).

4.4 Parvekkeiden sijoittaminen ja ddnitasoeroluvut

Parvekkeiden d3neneristavyyden tavoitearvot dinitasoerolukuna on esitetty kuvassa 2. Aanitasoeroluku
on médritetty kdyttden parvekkeen ydajan keskiddnitason Laeq2:—7 tavoitearvona 45 dB(A). Aini-
tasoerolukujen maarittamisessa on huomioitu, ettd seindheijastus nostaa parvekkeen aanitasoa keski-
maarin kolme desibelid ja ndin ollen parveke on tarpeen lasittaa, kun julkisivuun kohdistuva ydajan kes-
kidanitaso ylittaa 42 dB(A).

Suunnitelmamateriaalin perusteella parvekkeita on suunniteltu vain sisdapihan puoleisille julkisivuille,
mutta aanitasoeroluvut on varmuudeksi esitetty kaikille julkisivuille. Laskennan perusteella parvekkeet
tulee lasittaa Idhes kaikilla julkisivuilla. Adnitasoero on suurimmillaan 13 dB(A) asuinrakennusten lounaan
puoleisilla julkisivuilla ja 6 dB(A) asuinrakennusten sisapihan puoleisilla julkisivuilla.
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Parvekkeiden ddnitasoeroluku voidaan esittdad asemakaavassa esimerkiksi seuraavasti: Parvekkeiden kiin-
teiden rakenteiden, lasituksen ja muiden rakenteiden tulee olla liikenteen melua vastaan sellaisia, ettd
parvekkeella saavutetaan kaavassa asetettu tavoiteddnitaso, esimerkiksi y6ajan keskiddnitaso
Laeq22-7 <45 dB(A) tai pdivdajan keskiGdnitaso Laeg722< 55 dB( A) .

I - i lazitustarvetta
[ =1 dBia)
B - ;R
[ =3dBia)
B - 4 dBin)
[ =sdBia)
[ =gdBiA)
[ = 7 dBiAy
B - ¢ dEis)
B - e
I - 12 dB(a)
B - 1 dBs)

Kuva 2. Asuinhuoneistojen parvekkeiden danitasoerolukuvaatimukset tieliikennemelua vastaan.

4.5 Vaikutus ympariston melutasoihin

Suunnitellut rakennusmassat sijoittuvat |dhimmillddn noin 20 metrin etdisyydelle Lentoasemantiesta.
Suunnitelluista rakennuksista aiheutuu heijastusvaikutusta Lentoasemantien lansipuolelle. Melukarttaliit-
teiden 1 ja 2 perusteella melutaso Lentoasemantien lansipuolella kasvaa heijastusvaikutuksesta alle 1 dB.
Lentoasemantien lansipuolelle on suunniteltu tulevaisuudessa rakennuksia. Heijastusvaikutuksen vuoksi
melutaso tulevien rakennusten ulkovaipalla on 0—1 dB suurempi kuin ilman kaava-alueen rakennuksia.

5 YHTEENVETO

Ulko-oleskelualueiden melutasojen tarkastelussa on sovellettu uusien asuinalueiden ohjearvoja paivaai-
kaan LAeq,7_22S 55 dB ( A )LAeqlzjz_ﬁ }46& id in aAr) .

Melutaso ylittdaa nykytilanteessa lahes koko kaava-alueella pdiva- ja y6ajan ohjearvot. Merkittavimmat
meluldhteet tarkastelualueen melutason kannalta ovat Lentoasemantien ja Iimakehan tieliikenteet.

Suunnitellut rakennusmassat estavat melun leviamista kaava-alueelle. Suunniteltujen asuinrakennusten
keskelle muodostuvalla sisdpihalla paivdajan keskidanitaso on alle paivaajan ohjearvon ja ydajan kes-
kiaanitaso on suurelta osin alle ydajan ohjearvon. Asuinrakennusten oleskelualueet voidaan sijoittaa sisa-
pihalle kaikkialle muualle paitsi sisapihan itareunaan. Oleskelualueiden suojaksi ei ole tarpeen toteuttaa
meluntorjuntaa.

Ulkovaipan danitasoerovaatimukset ovat lentomelua ja tielilkkennemelua (Ctr) vastaan. Ulkovaipan dani-
tasoerovaatimus on asuinrakennusten julkisivuilla 32 dB(A) ja toimistorakennusten julkisivuilla 28 dB(A).
Hybridirakennuksilla ulkovaipan dénitasoerovaatimus on 32—40 dB(A) riippuen siitd mihin osaan raken-
nusta sijoittuu majoitustiloja. Vahimmaisvaatimus maaraytyy lentomelusta ja korkeammat vaatimukset
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tieliikenteen melusta. Hybridirakennukseen sijoittuvilla toimistotiloilla danitasoerovaatimus on 10 dB
pienempi, mutta ei kuitenkaan alle 28 dB(A).

Suunnitelmamateriaalin perusteella parvekkeita on suunniteltu vain sisdapihan puoleisille julkisivuille.
Parvekkeiden ddneneristavyysvaatimus madritettiin kuitenkin varmuudeksi kaikille julkisivuille. Tulosten
perusteella parvekkeet tulee lasittaa ldhes kaikilla julkisivuilla liikenteen melua vastaan. Aénitasoero on
suurimmillaan 13 dB(A) asuinrakennusten lounaan puoleisilla julkisivuilla ja 6 dB(A) sisdpihan puoleisilla
julkisivuilla.

Suunnitelluista rakennuksista aiheutuu heijastusvaikutusta Lentoasemantien lansipuolelle. Melutaso Len-
toasemantien lansipuolella kasvaa heijastusvaikutuksesta alle 1 dB. Lentoasemantien lansipuolelle suun-
niteltujen rakennusten ulkovaipalla melutaso on 0—1 dB suurempi kuin ilman kaava-alueen rakennuksia.

Mallinnustuloksiin ei arvioida sisaltyvan tavanomaista suurempaa epdvarmuutta lahtotietojen tarkkuu-

den, erikoismeluldhteiden tai muiden tekijoiden vaikutuksesta. Ulkovaipan danitasoerovaatimusten maa-
rityksessa on kaytetty 1-2 dB:n varmuusvaraa.
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Tieosuus/ KAVL nyky [Ajon.]/ KAVL ennuste [Ajon.)/ Y6ajan liikenne [%]/ Raskas liikenne [%]/ Nopeusrajoitus [km/h]

limakeha/ 16823/ 18900/ 9/ 6/ 60 .

Lentoasemantie (Keha lll-Tikkurilantie)/ 17025/ 38000/ 10/ 3/ 80 - = Olemassa oleva asuinrakennus

Lentoasemantie (lIlmakeh&sta pohjoiseen)/ 12454/ 33000/ 10/ 1/ 80 . .

Ramppi 1/ 815/ 897/ 9/ 16/ 60 I - Suunniteltu asuinrakennus

Eampp! g; glggj 228?; g; ;g; 28 I = Suunniteltu toimistorakennus
amppi . -

Ramppi 4/ 959/ 1055/ 9/ 15/ 60 [ = Suunniteltu hybridirakennus

Teknobulevardi/ 1500/ 1650/ 8/ 6/ 40 I = Suunniteltu pysakdintirakennus

Tikkurilantie (Lentoasemantiesta lanteen)/ 10780/ 11858/ 10/ 13/ 50

Tikkurilantie (Lentoasemantiesta itaan)/ 8900/ 9790/ 10/ 15/ 50

Paivaajan keskiaanitaso LAeq7-22.

/ ~

Liite | Liikennemeluselvitys.

_ 45dB(A) | Mittakaava 1:1700 (A3)
1A Asemakaavan muutos Technopolis, Vantaa.

50 dB(A) Laskentaruudukon koko: 5m x 5 m

55 dB(A) Melutason laskentaetaisyys: 1500 m

N
. -
Nykyinen maankayttd ja ennusteliikenne. I b
[ ]> 60dB(A) Laskentakorkeus: 2 m maan pinnasta
>
. -
. -

Tieliikenteen aiheuttama paivaajan keskiaanitaso LAeq7-22. ’ .
{% 65dB(A) | Heijastusten lukumaara: 1
w E

70 dB(A) Koordinaattijarjestelméa: ETRS-GK25

s Raportti nro: PR11142-Y01 2.3.2023 PROMETHOR 75dB(A) | Korkeusjarjestelma: N2000




Tieosuus/ KAVL nyky [Ajon.)/ KAVL ennuste [Ajon.)/ Y6ajan liikenne [%]/ Raskas liikenne [%]/ Nopeusrajoitus [km/h]

limakeha/ 16823/ 18900/ 9/ 6/ 60 .

Lentoasemantie (Keha IlI-Tikkurilantie)/ 17025/ 38000/ 10/ 3/ 80 Il = Olemassa oleva asuinrakennus

Lentoasemantie (lIlmakeh&sta pohjoiseen)/ 12454/ 33000/ 10/ 1/ 80 . .

Ramppi 1/ 815/ 897/ 9/ 16/ 60 I - Suunniteltu asuinrakennus

Eampp! g; glggj 328?; g; ;g; 28 I = Suunniteltu toimistorakennus
amppi . .

Ramppi 4/ 959/ 1055/ 9/ 15/ 60 [ = Suunniteltu hybridirakennus

Teknobulevardi/ 1500/ 1650/ 8/ 6/ 40 I = Suunniteltu pysakdintirakennus

Tikkurilantie (Lentoasemantiesta lanteen)/ 10780/ 11858/ 10/ 13/ 50

Tikkurilantie (Lentoasemantiesta itaan)/ 8900/ 9790/ 10/ 15/ 50

Ydajan keskidanitaso LAeq22-7.

/ ~

Liite | Lilkennemeluselvitys. [ 1> 45dB(A) | Mittakaava 1:1700 (A3)
1B Asemakaavan muutos Technopolis, Vantaa. B > 50 dB(A) | Laskentaruudukon koko: 5m x 5 m
Nykyinen maankayttd ja ennusteliikenne. [ ]> 55dB(A) Melutason laskentaetéisyys: 1500 m
N [ 1> 60dB(A) Laskentakorkeus: 2 m maan pinnasta

[ 1> 65dB(A) Heijastusten lukumaara: 1
B > 70 dB(A) Koordinaattijarjestelma: ETRS-GK25

Tieliikenteen aiheuttama y6ajan keskiaanitaso LAeq22-7.
w {% E
s Raportti nro: PR11142-Y01 2.3.2023 PROMETHOR B > 750B(a) | Korkeusiarestelma: N2000




Tieosuus/ KAVL nyky [Ajon.]/ KAVL ennuste [Ajon.)/ Ybdajan liikenne [%)]/ Raskas liikenne [%]/ Nopeusrajoitus [km/h]

lImakeh&/ 16823/ 18900/ 9/ 6/ 60 .

Lentoasemantie (Keha IlI-Tikkurilantie)/ 17025/ 38000/ 10/ 3/ 80 - = Olemassa oleva asuinrakennus

Lentoasemant?e (Tikkurilaﬂnti?-lIma}kgha)/ 12526/ 33000/ 10/ 2/ 80 - = Olemassa oleva muu rakennus

Lentoasemantie (Ilmakeh&sté pohjoiseen)/ 12454/ 33000/ 10/ 1/ 80 . .

Ramppi 1/ 815/ 897/ 9/ 16/ 60 I - Suunniteltu asuinrakennus

Eampp! 3 gigg 22(1)3 g; ;% 28 I = Suunniteltu toimistorakennus
amppi . -

Ramppi 4/ 959/ 1055/ 9/ 15/ 60 [ = Suunniteltu hybridirakennus

Teknobulevardi/ 1500/ 1650/ 8/ 6/ 40 I = Suunniteltu pysakointirakennus

Tikkurilantie (Lentoasemantiesté lanteen)/ 10780/ 11858/ 10/ 13/ 50

Tikkurilantie (Lentoasemantiesta itdan)/ 8900/ 9790/ 10/ 15/ 50

Paivaajan keskidanitaso LAeq7-22.

/ ~

Liite | Liikennemeluselvitys.

. 45dB(A) | Mittakaava 1:1700 (A3)
2A Asemakaavan muutos Technopolis, Vantaa.

50 dB(A) Laskentaruudukon koko: 5m x 5 m

55 dB(A) Melutason laskentaetéisyys: 1500 m

s

. >
Suunniteltu maankaytto ja ennusteliikenne. 1> .
[ I> 60dB(A) Laskentakorkeus: 2 m maan pinnasta
s
. -
. -

Tieliikenteen aiheuttama paivéaajan keskiaanitaso LAeq7-22. .
¢ 65 dB(A) Heijastusten lukuméaara: 1
w E

70 dB(A) Koordinaattijarjestelméa: ETRS-GK25

s Raportti nro: PR11142-Y01 2.3.2023 PROMETHOR 75dB(A) | Korkeusjarjestelma: N2000




Tieosuus/ KAVL nyky [Ajon.]/ KAVL ennuste [Ajon.)/ Ybdajan liikenne [%)]/ Raskas liikenne [%]/ Nopeusrajoitus [km/h]

lImakeh&/ 16823/ 18900/ 9/ 6/ 60 .

Lentoasemantie (Keha IlI-Tikkurilantie)/ 17025/ 38000/ 10/ 3/ 80 - = Olemassa oleva asuinrakennus

Lentoasemant?e (Tikkurilaﬂnti?-lIma}kgha)/ 12526/ 33000/ 10/ 2/ 80 - = Olemassa oleva muu rakennus

Lentoasemantie (Ilmakeh&sté pohjoiseen)/ 12454/ 33000/ 10/ 1/ 80 . .

Ramppi 1/ 815/ 897/ 9/ 16/ 60 I - Suunniteltu asuinrakennus

Eampp! 3 gigg 22(1)3 g; ;% 28 I = Suunniteltu toimistorakennus
amppi . -

Ramppi 4/ 959/ 1055/ 9/ 15/ 60 [ = Suunniteltu hybridirakennus

Teknobulevardi/ 1500/ 1650/ 8/ 6/ 40 I = Suunniteltu pysakointirakennus

Tikkurilantie (Lentoasemantiesté lanteen)/ 10780/ 11858/ 10/ 13/ 50

Tikkurilantie (Lentoasemantiesta itdan)/ 8900/ 9790/ 10/ 15/ 50

Yo6ajan keskidanitaso LAeq22-7.

/ ~

80 100m
I 5=
Liite | Liikennemeluselvitys. _ [ 1> 45dB(A) | Mittakaava 1:1700 (A3)
2B Asemakaavan muutos Technopolis, Vantaa. B > 50 dB(A) Laskentaruudukon koko: 5m x5 m
Suunniteltu maankéayttd ja ennusteliikenne. [ |> 55dB(A) Melutason laskentaetéisyys: 1500 m
N Tieliikenteen aiheuttama ydajan keskidénitaso LAeq22-7. 1> 60dB(A) Laskentakorkeus: 2m Taan pinnasta
[ 1> 65dB(A) Heijastusten lukumé&ara: 1
w E B > 70 dB(A) Koordinaattijarjestelma: ETRS-GK25
s Raportti nro: PR11142-Y01 2.3.2023 PROMETHOR B > 750B(a) | Korkeusjdrestelma: N2000




Tieosuus/ KAVL nyky [Ajon.]/ KAVL ennuste [Ajon.)/ Ybdajan liikenne [%)]/ Raskas liikenne [%]/ Nopeusrajoitus [km/h]

lImakeh&/ 16823/ 18900/ 9/ 6/ 60 .

Lentoasemantie (Keha IlI-Tikkurilantie)/ 17025/ 38000/ 10/ 3/ 80 - = Olemassa oleva asuinrakennus

Lentoasemant?e (Tikkurilaﬂnti?-lIma}kgha)/ 12526/ 33000/ 10/ 2/ 80 - = Olemassa oleva muu rakennus

Lentoasemantie (Ilmakeh&sté pohjoiseen)/ 12454/ 33000/ 10/ 1/ 80 . .

Ramppi 1/ 815/ 897/ 9/ 16/ 60 I - Suunniteltu asuinrakennus

Eampp! 3 gigg 22(1)3 g; ;% 28 I = Suunniteltu toimistorakennus
amppi . -

Ramppi 4/ 959/ 1055/ 9/ 15/ 60 [ = Suunniteltu hybridirakennus

Teknobulevardi/ 1500/ 1650/ 8/ 6/ 40 I = Suunniteltu pysakointirakennus

Tikkurilantie (Lentoasemantiesté lanteen)/ 10780/ 11858/ 10/ 13/ 50

Tikkurilantie (Lentoasemantiesta itdan)/ 8900/ 9790/ 10/ 15/ 50

Paivaajan keskidanitaso LAeq7-22.

/ ~

80 100m

f

Liite | Liikennemeluselvitys.

. 45dB(A) | Mittakaava 1:1700 (A3)
3A Asemakaavan muutos Technopolis, Vantaa.

50 dB(A) Melutason laskentaetaisyys: 1500 m

55 dB(A) Laskentakorkeus: Kerroksittain,

s
. >
Suunniteltu maankaytto ja ennusteliikenne. 1>
[ I> 60dB(A) kerroskorkeus 3 m
s
. -
. -

Uudisrakennusten ulkovaippaan kohdistuva tieliikenteen aiheuttama suurin , _—
¢ 65 dB(A) Heijastusten lukuméaara: 1
w

70 dB(A) Koordina?t;ijarjest?lma: ETRS-GK25
75 dB(A) Korkeusjarjestelma: N2000

E| paivaajan keskidaanitaso LAeq7-22.

s Raportti nro: PR11142-Y01 2.3.2023 PRAMETHOR




Tieosuus/ KAVL nyky [Ajon.]/ KAVL ennuste [Ajon.)/ Ybdajan liikenne [%)]/ Raskas liikenne [%]/ Nopeusrajoitus [km/h]

lImakeh&/ 16823/ 18900/ 9/ 6/ 60 .

Lentoasemantie (Keha IlI-Tikkurilantie)/ 17025/ 38000/ 10/ 3/ 80 - = Olemassa oleva asuinrakennus

Lentoasemant?e (Tikkurilaﬂnti?-lIma}kgha)/ 12526/ 33000/ 10/ 2/ 80 - = Olemassa oleva muu rakennus

Lentoasemantie (Ilmakeh&sté pohjoiseen)/ 12454/ 33000/ 10/ 1/ 80 . .

Ramppi 1/ 815/ 897/ 9/ 16/ 60 I - Suunniteltu asuinrakennus

Eampp! 3 gigg 22(1)3 g; ;% 28 I = Suunniteltu toimistorakennus
amppi . -

Ramppi 4/ 959/ 1055/ 9/ 15/ 60 [ = Suunniteltu hybridirakennus

Teknobulevardi/ 1500/ 1650/ 8/ 6/ 40 I = Suunniteltu pysakointirakennus

Tikkurilantie (Lentoasemantiesté lanteen)/ 10780/ 11858/ 10/ 13/ 50

Tikkurilantie (Lentoasemantiesta itdan)/ 8900/ 9790/ 10/ 15/ 50

Yo6ajan keskidanitaso LAeq22-7.

/ ~

80 100m

f

Liite | Liikennemeluselvitys.

. 45dB(A) | Mittakaava 1:1700 (A3)
3B Asemakaavan muutos Technopolis, Vantaa.

50 dB(A) Melutason laskentaetaisyys: 1500 m

55 dB(A) Laskentakorkeus: Kerroksittain,

60 dB(A) kerroskorkeus 3 m

65 dB(A) Heijastusten lukumaara: 1

70 dB(A) Koordinaattijarjestelméa: ETRS-GK25
75 dB(A) Korkeusjarjestelméa: N2000

>

. >

Suunniteltu maankaytto ja ennusteliikenne. 1>
Uudisrakennusten ulkovaippaan kohdistuva tieliikenteen aiheuttama suurin %z
w {% E| yOajan keskiddnitaso LAeq22-7. -
. -

s Raportti nro: PR11142-Y01 2.3.2023 PRAMETHOR
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Il - Olemassa oleva asuinrakennus
I = Olemassa oleva muu rakennus
I - Suunniteltu asuinrakennus
I = Suunniteltu toimistorakennus
[ = Suunniteltu hybridirakennus
I - Suunniteltu pysakaintirakennus

Liikennemeluselvitys. 45 dB(A) Mittakaava -
Asemakaavan muutos Technopolis, Vantaa.

50 dB(A) Melutason laskentaetaisyys: 1500 m
Suunniteltu maankaytto ja ennusteliikenne. 55 dB(A) Laskentakorkeus: Kerroksittain,
Liitteen 3A mukainen ulkovaippaan kohdistuva paivaajan keskiaanitaso LAeq,7-22 kerroksittain 3D-viistokuvina. 60 dB(A) kerroskorkeus3m
65 dB(A) Heijastusten lukumaara: 1
70 dB(A) Koordinaattijarjestelma: ETRS-GK25
Raportti nro: PR11142-Y01 2.3.2023 PROMETHOR 75 dB(A) Korkeusjarjestelma: N2000




Tieosuus/ KAVL nyky [Ajon.]/ KAVL ennuste [Ajon.)/ Ybdajan liikenne [%)]/ Raskas liikenne [%]/ Nopeusrajoitus [km/h]
lImakeh&/ 16823/ 18900/ 9/ 6/ 60

Lentoasemantie (Keha Ill-Tikkurilantie)/ 17025/ 38000/ 10/ 3/ 80
Lentoasemantie (Tikkurilantie-llmakehd&)/ 12526/ 33000/ 10/ 2/ 80
Lentoasemantie (Ilmakeh&sté pohjoiseen)/ 12454/ 33000/ 10/ 1/ 80
Ramppi 1/ 815/ 897/ 9/ 16/ 60

Ramppi 2/ 2104/ 2315/ 9/ 20/ 60

Ramppi 3/ 3455/ 3801/ 9/ 24/ 60

Ramppi 4/ 959/ 1055/ 9/ 15/ 60

Teknobulevardi/ 1500/ 1650/ 8/ 6/ 40

Tikkurilantie (Lentoasemantiesté lanteen)/ 10780/ 11858/ 10/ 13/ 50
Tikkurilantie (Lentoasemantiesta itdan)/ 8900/ 9790/ 10/ 15/ 50

Bl - Olemassa oleva asuinrakennus
I = Olemassa oleva muu rakennus
B - Suunniteltu asuinrakennus
I = Suunniteltu toimistorakennus
[ = Suunniteltu hybridirakennus
I = Suunniteltu pysakointirakennus

Ulkovaipan &éanitasoerovaatimukset.

/ ~

80 100m

f

Liite | Liikennemeluselvitys.
5 Asemakaavan muutos Technopolis, Vantaa.

Suunniteltu maankaytto ja ennusteliikenne.
Asuin- ja majoitushuoneiden seka liike- ja toimistotilojen ulkovaipan &anitasoerovaatimukset
w {% | tielikenteen melua ja lentomelua vastaan.

s Raportti nro: PR11142-Y01 2.3.2023 PRAMETHOR

[ 1=28dB(A)
I - 30 dB(A)
[ 1=32dB(A)
[ 1=34dB(A)
71 =36 dB(A)
I - 38 dB(A)
I - 40 dB(A)

Mittakaava 1:1700 (A3)

Melutason laskentaetéisyys: 1500 m
Laskentakorkeus: Kerroksittain,
kerroskorkeus 3 m

Heijastusten lukumaara: 1
Koordinaattijarjestelma: ETRS-GK25
Korkeusjarjestelméa: N2000
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