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Ilma -  ja savukaasu puhaltimien äänitasoa ja äänen kapeakaistaisuutta alennetaan ylei-
sesti erityyppisillä kanava vaimentimilla.  

2 Melumallinnuksen l ähtötiedot ja a rviointimene-
telmät  

2.1  Melun lähtötiedot  
Melun leviämisl askennan lähtötiedot on koottu tilaajan lähettämästä aineistosta, suun-
nittelun tiedoista, Maanmittauslaitoksen digitaalikartta -aineistosta, ääni lähde -  ja ym-
päristömelu mittauksista sekä kirjallisuudesta.  Rakennusten käyttötarkoitusluokittelu 
(asuinrakennus/loma -asuinrakennus)  perustuu Maanmittauslaitoksen tietokantaan.  

Melumallinnus lasketaan käytönajan perus tilanteelle , jossa ei huomioida poikkeustilan-
teita . Melulähteiden nykytilan melutasot on mallinnettu seuraavien lähdeaineistojen 
perusteella:  

�x HWP laitoksen  melumallinnus on tehty  tämän hetken parhaan suunnittelutie-
don perusteell a, mm. päälaitteiden toimittajien takuuarvot äänitehotaso n ko-
konaisarvoille tai äänenpainetasoille   

�x Olemassa olevien jätevoimalayksiköiden JV1 ja JV2 melun läh tötiedot on saatu 
kunkin  laitosyksikön äänilähdemittauksista  (WSP 2019, AFRY Finland 2023) . 

�x Remeo Oy:n kierrätyskeskuksen tiedot on saatu viimeisimmästä Remeon teet-
tämästä meluselvityksestä (mittaus ja mallinnus) (Promethor 2022).  

�x Rudus Oy:n murskausaseman tiedot on saatu viimeisimmästä melu mittauk-
sesta  (Promethor 2021).  

�x Yleisten teiden liikennemäärät  (Kehä III, VT7 ja  näiden liittymät sekä paikallis-
tiet  11633  ja 11645 ) Väyläviraston tiedatan 202 4 perusteella  

2.2  Digitaalikartta -aineisto  
Melumallinnus on suoritettu digitaalikartalle, jonka topografian korkeusväli kahden pis-
teen välillä on enintään 0, 5 m.  Korkeusvälin muutokset vaikuttuvat tätä kautta kor-
keuspisteaineiston tiheyteen, joka kasvaa niissä kohdin, joissa digitaaliaineiston kor-
keusmuutokset ovat suuria.  Kartassa on kuvattu topografian ja melulähteiden  paikka-
tiedon lisäksi rakennusten paikkatiedot. Maa -alueille akustinen kovuuskerroin on oh-
jeen mukai sesti  1 ja vesialueille , tasaisille ja koville maanpinnoille sekä  laajemmille 
kallioalueille  0. 

2.3  Mallinnetut vaihtoehdot  
Mallinnus suoritettiin hiilidioksi din  talteenottolaitoksen sekä sekajätteen lajittelu laitok-
sen  käytön ajan melulle . Näiden lisäksi lasketaan yhteisvaikutus laskennallisen nykytilan 
kanssa . Nykytilamalli t  sisältä vät tilanteet ilman yleistä tieliikennemelua  sekä niiden 
kanssa , Vantaan Energian l aitokset JV1, JV2 ja HWP  käytönajan tilanteessa , Reme o Oy:n 
kierrätyskeskus  ja Ruduksen murskausasema . VCC ja Lajittelulait oksen aiheuttama pin-
tamalli muutos  on lisäksi otettu huomioon yhteismelulaskelmissa.  
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3.1  Melu n nykytila mallinnus , ilman yleisten teiden tieliiken-
nemelua  

Tässä m elun nykytila laskennassa on mukana Vantaan Energian laitokset JV1, JV2 ja 
HWP, Reme o Oy:n kierrätyskeskus  sekä Rudus Oy:n murskausasema . Reseptoripistei-
den tulostaulukossa on esitetty myös vuoden 2023 ympäristömelumittausten tulokset  
(Efterklang 2023) . 

Taulukko 3-1. Nykytilamallinnuksen tuloks et  ilman ylei sten teiden  tieliikennemelu a, LAeq päivällä  
klo 07 -22 [dB]  

Nykytila ilman yleisten teiden tieliikennemelua  päivällä LAeq, klo 07 �±22 [dB]  

Resep-
tori  

Mittaus , 
LAeq  

Malli , 
LAeq  

Taajuudet  

63  125  250  500  1000  2000  4000  

R2  -  45  28  31  36  42  40  35  25  

R3  -  44  33  34  34  39  40  35  24  

R4  -  39  27  26  33  34  32  26  13  

R5  -  46  31  30  35  41  42  39  27  

YMM1  -  46  31  33  35  42  41  39  28  

YMM2  -  42  29  29  33  37  36  32  20  

YMM4  -  48  34  35  37  43  44  40  26  

 

Kuva 3-1. Nykytilan laskentatulokset ilman yleisten teiden tieliikennemelua, keskiäänitaso LAeq 
päivällä klo 07 �±22  
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Taulukko 3-2. Nykytilamallinnuksen tulokset ilman yleisten teiden tieliikennemelua, LAeq yöllä klo 
22 -07 [dB]  

Nykytila ilman yleisten teiden tieliikennemelua yöllä LAeq, klo 22 -07  [dB]  

Resep-
tori  

Mittaus, 
LAeq  

Malli, 
LAeq  

Taajuudet  

63  125  250  500  1000  2000  4000  

R2  -  38  16  22  24  34  33  30  14  

R3  -  42  31  30  29  37  37  33  24  

R4  -  37  25  23  31  33  30  24  11  

R5  -  44  29  28  34  39  40  37  25  

YMM1  48  44  25  29  32  39  39  38  25  

YMM2  44  40  26  27  31  36  35  31  17  

YMM4  48  42  31  30  29  36  38  34  24  

 

Kuva 3-2. Nykytilan laskentatulokset  ilman yleisten teiden tieliikennemelua , k eskiäänitaso LAeq 
yöllä klo 22 �±07  

Vertailu vuoden 2023 ympäristömelun yöajan mittaustuloksiin (lyhyt mittaus, ei liiken-
nelaskentaa)  ei voi da tehdä ilman yleisten teiden tieliikennemelun huomiointia. Ko. ti-
lanne on laskettu seuraavassa kappaleessa  3.2 . 

3.2  Melun nykytilamallinnus, yleisten teiden tieliikennemelun 
kanssa  

Tässä melun nykytilalaskennassa on mukana Vantaan Energian laitokset JV1, JV2 ja 
HWP, Remeo Oy:n kierrätyskeskus , Rudus Oy:n murskausasema , VT7, Kehä 3 sekä 
paikallistiet . Reseptoripisteiden tulostaulukossa on esitetty myös vuoden 2023 ympä-
ristömelumittausten yöajan mittaus tulokset (Efterklang 2023).  
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Taulukko 3-3. Nykytilamallinnuksen tulokset yleisten teiden tieliikennemelun kanssa, LAeq päi-
vällä klo 07 -22 [dB]  

Nykytila yleisten teiden tieliikennemelu n kanssa  päivällä LAeq, klo 07 �±22 [dB]  

Resep-
tori  

Mittaus, 
LAeq  

Malli, 
LAeq  

Taajuudet  

63  125  250  500  1000  2000  4000  

R2  -  62  28  31  36  62  40  35  25  

R3  -  58  33  34  34  58  40  35  24  

R4  -  47  27  26  33  47  32  26  13  

R5  -  53  31  30  35  53  42  39  27  

YMM1  -  55  31  33  35  54  41  39  28  

YMM2  -  49  29  29  33  48  36  32  20  

YMM4  -  60  34  35  37  60  44  40  26  

 

Kuva 3-3. Nykytilan laskentatulokset yleisten teiden tieliikennemelun kanssa, keskiäänitaso LAeq 
päivällä klo 07 �±22  

Taulukko 3-4. Nykytilamallinnuksen tulokset yleisten teiden tieliikennemelun kanssa, LAeq yöllä 
klo 22 -07 [dB]  

Nykytila yleisten teiden tieliikennemelu n kanssa  yöllä LAeq, klo 22 - 07 [dB]  

Resep-
tori  

Mittaus, 
LAeq  

Malli, 
LAeq  

Taajuudet  

63  125  250  500  1000  2000  4000  

R2  -  54  16  22  24  54  33  30  14  

R3  -  51  31  30  29  51  37  33  24  

R4  -  41  25  23  31  40  30  24  11  
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ääneneristysarvoksi on määritetty 29 dB ja katolla olevat lauhduttimet on vaimennettu 
siten,  ettei vät  ne nosta alueen äänitasoa.  

Taulukko 3-5. Mallinnustulokset uudesta tilanteesta ilman yleisten teiden tieliikennemelua päi-
vällä , klo 07 �±22  [dB]  

Uusi tilanne ilman yleisten teiden tieliikennemelua päivällä LAeq, klo 07 �±22 
[dB]  

Resep-
tori  

Malli, 
LAeq  

Taajuudet  

63  125  250  500  1000  2000  4000  

R2  47  33  37  38  42  42  37  26  

R3  45  34  35  34  39  40  35  24  

R4  39  29  29  33  35  33  26  13  

R5  47  33  33  36  41  43  40  28  

YMM1  51  38  42  38  44  46  43  33  

YMM2  43  32  32  33  38  37  33  20  

YMM4  48  35  35  37  43  44  40  26  

 

Kuva 3-5. Uusi tilanne ilman yleisten teiden tieliikennemelua , keskiäänitaso päivällä LAeq, klo 07 �±
22  
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Taulukko 3-6. Mallinnustulokset uudesta tilanteesta ilman yleisten teiden tieliikennemelua yöllä, 
klo 22 �±07 [dB]  

Uusi tilanne ilman yleisten teiden tieliikennemelua yöllä LAeq, klo 22 -07 [dB]  

Resep-
tori  

Malli, 
LAeq  

Taajuudet  

63  125  250  500  1000  2000  4000  

R2  44  31  36  33  37  40  34  21  

R3  43  32  32  30  37  38  34  24  

R4  38  28  28  32  33  31  25  11  

R5  45  32  32  35  39  41  38  25  

YMM1  50  37  41  37  42  46  42  33  

YMM2  41  31  31  32  36  36  32  18  

YMM4  43  32  31  29  37  38  34  24  

 

Kuva 3-6. Uusi tilanne ilman yleisten teiden tieliikennemelua , keskiäänitaso yöllä LAeq, klo 22 �±07  

Mallinnustulokset  VCC ja Lajittelulaitoksen  laitoksen  osalta yhdessä nykytilan kanssa 
ilman yleisten teiden tieliikennemelua ovat ohjearvojen alittav ia lähes  kaikissa altistu-
vissa reseptoripisteissä  pois lukien YMM1 yöllä, jossa mallinnustulos on ohjearvolla 50 
dB. Alueen topografia muutokset  VCC laitoksen sijainnin vuoksi heikentävät jonkin  ver-
ran  pohjoiseen päin  alueen nykyistä melu suojaa . 

3.4  Uusi tilanne VCC laitoksen ja lajittelukeskuksen kanssa, 
yleisten teiden tieliikennemelun kanssa  

Alla olevassa taulukossa on esitetty hiilidioksidin talteenottolaitoksen ja sekajätteen la-
jittelu laitoksen  melumallinnuksen laskentatulokset keskiäänitasolla LAeq sekä oktaa-
veittain taajuusvälillä 63 Hz -4000Hz valituissa reseptoripisteissä ja sen alla 
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Taulukko 3-8. Mallinnustulokset uudes sa tilantees sa yleisten teiden tieliikennemelun kanssa  yöllä, 
klo 22 �±07 [dB]  

Uusi tilanne yleisten teiden tieliikennemelun kanssa yöllä LAeq, klo 07 �±22 
[dB]  

Resep-
tori  

Malli, 
LAeq  

Taajuudet  

63  125  250  500  1000  2000  4000  

R2  55  31  36  33  54  40  34  21  

R3  51  32  32  30  51  38  34  24  

R4  42  28  28  32  40  31  25  11  

R5  48  32  32  35  46  42  38  25  

YMM1  51  37  41  37  48  46  42  33  

YMM2  44  31  31  32  42  36  32  18  

YMM4  53  32  31  29  53  38  34  24  

 

Kuva 3-8. Uusi tilanne yleisten teiden tieliikennemelu n kanssa , keskiäänitaso yöllä LAeq, klo 22 �±
07  

Seuraavassa kappaleessa on esitetty melutason muutokset nykytilasta yleisten teiden 
tieliikennemelun kanssa.  

3.5  Muutos nykytilasta  
Alla on laskettu VCC:n ja Lajittelulaitoksen  vaikutukset laskennalliseen nykytilaan  yleisten 
teiden tieliikennemelun kanssa . 
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Liite 1 . Melumallinnuksen äänilähdetiedot  

JV1 , MITATUT TIEDOT (WSP, 2019)  [dB]  

Äänilähde  LWA  

Taajuudet  

31,5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  

Piste1 -  Puhallin  102,8  66  71  85  90  99  99  95  86  71  

Piste 2 -  Poistopuhallin  104,3  55  67  88  92  98  97  101  93  81  

Piste 3 -  Poistopuhallin  98,1  66  71  83  87  93  93  92  86  75  

Piste 4 -  Lauhduttimet  78,2  35  54  61  68  73  72  72  69  60  

Piste 6 -  Poistopuhallin  73,1  42  50  66  65  65  68  65  58  44  

Piste 7 -  Poistopuhaltimen moottori  78,6  40  48  58  65  73  75  70  56  46  

Piste 8 -  Kaasuturbiinin ilmakanava  92,1  58  78  85  86  86  85  83  78  65  

Piste 9 -  Muuntamo  85,6  48  64  72  82  82  78  72  65  52  

Piste 10 -  Näytevesijäähdytin  88,3  50  65  71  75  78  82  83  82  78  

Piste 11 -  Poistopuhallin  92,7  54  66  79  84  87  89  85  79  68  

Piste 12 -  Puhal lin  99,5  59  80  79  85  88  96  96  83  69  
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JV2 , MITATUT TIEDOT (EFTERKLANG, 2023)  [dB]  

  Taajuudet  

Äänilähde  LWA  31,5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  

Vedenkäsittelyn puhallin katolla  71,8  49  55  58  67  65  65  62  55  46  

Vedenkäsittely n huippuimuri  91,8  51  62  76  86  86  87  82  75  69  

Huippuimuri 2  93,3  58  70  76  88  88  88  83  75  69  

Bunkkeriovet  85,9  48  64  72  82  82  78  72  65  52  

Säleikkö  83,0  51  60  63  72  78  78  77  68  57  

Nestejäähdytin  78,7  -  61  70  69  70  74  71  68  60  

Lämmönvaihdin  93,0  57  62  81  84  88  89  82  76  68  

Ilmastointihuoneen ilmanotto  76,5  46  59  68  69  71  70  66  61  52  

Kompressorihuoneen ilmanotto  83,3  46  58  68  76  79  78  73  67  60  

Kuonahallin poistoilmapuhallin  101,9  49  69  85  93  98  97  92  83  77  

Kattilatuhkakuljetin  80,7  49  68  70  67  73  77  74  67  61  

Ulospuhallussäiliön vaimennin  91,7  51  62  76  86  85  86  82  75  69  

Ulospuhallussäiliö  66,0  47  50  56  57  60  61  56  50  45  
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HWP , PÄIVITETTY MELUMALLINNUS  [dB]  

  Taajuudet  

Äänilähde  LWA /LpA  31,5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  

Jätebunkkerin ilmanottosäleikkö  85  54  67  77  78  80  79  74  69  60  

Jätebunkkerin ilmanottokanava  88  57  70  80  81  83  82  77  72  63  

Sähkötilojen jäähdytin  73  37  42  61  64  68  69  62  56  48  

Öljyjäähdytin  73  37  42  61  64  68  69  62  56  48  

Säleikkö etelään  80  49  62  72  73  75  74  69  64  55  

Kuonahallin säleiköt etelään (x 2)  a' 80  49  62  72  73  75  74  69  64  55  

 

VCC laitos [dB]  

  Taajuudet  

Äänilähde  Lukumäärä  L �¶WA  31,5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  

10E100_DC_cooler  1 kpl  96   78  88  87  87  91  88  85  77  

10P001A/B_DC_cooler_circula-
tion_pump  

2kpl  96   73  76  84  92  91  87  83  76  

20E004_Lean_amine_cooler  1 kpl  96   70  77  85  91  91  89  85  73  

20E005_Absorber_IC  1 kpl  96   70  77  85  91  91  89  85  73  

20E006 water washer cooler  1 kpl  96   70  77  85  91  91  89  85  73  

20P001A/B_Pump  2kpl  90   72  77  78  84  86  82  79  65  

20P002A/B_Pump  2kpl  90   72  77  78  84  86  82  79  65  

20P003A/P_Pump  4kpl  96   73  76  84  92  91  87  83  76  

20P004A/B_rich_amine_pump  2kpl  96   75  77  85  89  91  90  86  75  
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VCC laitos [dB]  

  Taajuudet  

Äänilähde  Lukumäärä  L �¶WA  31,5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  

20P005A/P_Pump  2kpl  96   73  76  84  92  91  87  83  76  

20P006A/B_Lean_amine_cooler  2kpl  90   69  71  79  83  85  84  80  69  

30E001_Compressor_aftercoo-
ler  

4kpl  100   79  81  89  93  95  94  90  79  

30P001A/B_Pump  2kpl  95   51  67  81  82  89  92  85  76  

40E003_Reactor_aftercooler  1 kpl  100   79  81  89  93  95  94  90  79  

40E005_Gas_cooler  1 kpl  100   79  81  89  93  95  94  90  79  

80P001_CO2_Vent_Collec-
tion_Pump  

1 kpl  96   78  83  84  90  92  88  85  71  

81P001A/B_Pump  2kpl  96   73  76  84  92  91  87  83  76  

82A001_diesel_pump  1kpl  85   59  71  73  76  80  80  74  66  

82P001_pump  1kpl  96   73  76  84  92  91  87  83  76  

83A001a_Air_Compressor  1kpl  100   79  86  89  96  94  92  87  84  

84P001_Caustics_Soda_pump  1kpl  88   65  68  76  84  83  79  75  68  

87A001_Heat_Pump_Package  1 kpl  110   73  68  62  62  61  56  53  41  

40K001A/B_Compressor  2 kpl  110   76  88  95  98  105  103  101  96  

30K001 -5_Compressor  5 kpl  118   72  84  93  95  102  104  105  96  

87E001 -20_COOLER  20kpl  97   79  89  88  88  92  89  86  78  

87P001A/B/C_Pump  3kpl  96   73  76  84  92  91  87  83  76  

89P001 -4_Transfer_pump  4kpl  88   65  68  76  84  83  79  75  68  
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Sekajätteen Lajittelulaitos laitos [dB]  

  Taajuudet  

Äänilähde  Lukumäärä  �/�¶�:�$  31,5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  

Shredder  2kpl  95   85  95  101  109  110  111  109  103  

NIR´s  10 kpl  95   38  47  56  60  62  63  59  56  

Baler  1 kpl  85   54  64  71  77  80  76  71  69  

Compressor  3 kpl  75   72  84  93  95  102  104  105  96  

Drum Screen  3 kpl  106   51  63  85  91  100  101  100  96  
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Liite 2 . Reseptoripisteiden koordinaatit ETRS - TM35FIN tasokoordinaatistossa.  

 x - koordinaatti  y - koordinaatti  z- koordinaatti  
[mpy]  

Laskentakor-
keus  

R2  395855, 5 6681889, 1 37,5   2 m  

R3  396985, 8 6681489,3  23,6  2 m  

R4  39733 1,0  6682316,8  20,6  2 m  

R5  397268,9  6682460,6  40,1   2 m  

YMM1  396436,2  6682378,5  23,1   2 m  

YMM2  396984, 8 6682405,8  23,1   2 m  

YMM4  396933,3  6681447,5  21,6   2 m  

 

 

 

 




















