Oskari Makela

232700 Kiviston Lumikvartsin asemakaava
Meluselvitysluonnos

Paivays 7.5.2021
Tekija Oskari Makela
Tarkastaja Tiina Kumpula

Projektinumero YKK66137



232700 Kiviston Lumikvartsin asemakaava

Sisallys
O 1= 10 1= =X =T o [0 1
1.1 Selvityksen kohde ja tarkOitus .........cooiiiiii e 1
2  Arviointimenetelmat ja lahtotiedot ........ ... 2
2.1 Melun ONJEAINVOT. ... e e 2
2.2 Nykyinen melutilanne ... e 3
2.3 Melulaskennat ja melumalli ... e 5
2.4 VIieSUUNNITEIMIA ..ot ettt e e eeeaannees 7
D228 T 1= 11 = 1 = 7
P22 & T 3= T Lo 1= 1T =] 1 8
3 Melulaskennan tUIOKSEeT ........oooiiiiiiiii et caaanaes 8
3.1 Ulko-oleskelualueiden melutasot ja meluntorjuntatarve.................ccoooeee.. 9
3.2 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot............ccooiiiiiiiiiiii i 9
3.3 Mahdollisten kattopihojen melutasot ja meluntorjuntatarve..................... 12
4  Tulosten tarkastelu ja JOhtOpAAtOKSet ... 12
4.1 Oleskelualueet UIKONA .......coeiiiiiiii ettt aaaaans 12
4.2 Julkisivuihin kohdistuvat keskidanitasot ja sisamelu ...............ccooeevviiiiin. 12
4.3 Julkisivuihin kohdistuvat enimmaisdanitasot ja sisdmelu......................... 13
4.4 Parvekkeiden melutasot ja lasitustarve.........ccoooviiiiiiiiiii i 13
4.5 Mahdollisten kattopihojen keskid&nitasot ja meluntorjuntatarve............... 13
5  JatkotoimenpideSUOSITUKSET. .......ooi e 14
6  EpavarmuustarkastelU .. ... ..o 14
2 I 11 €= < 14
S T 4 1 =T 15
=—_—_ Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo Sahkoposti etunimi.sukunimi@sitowise.com


mailto:etunimi.sukunimi@sitowise.com

1.1

1/15

232700 Kiviston Lumikvartsin asemakaava

Taustatiedot

Selvityksen kohde ja tarkoitus

Tehtavana oli laatia Kiviston Lumikvartsin asemakaavan liikennemeluselvitys
(asemakaavan numero ja nimi: 232700, Kiviston Lumikvartsi). Suunnittelualue
sijaitsee Vantaan Kivistossa (Kuva 1). Lumikvartsin asemakaavoituksen tavoit-
teena on jatkaa tehokasta keskustarakentamista Kiviston alueella. Suunnitelta-
van naapuruston korttelit mahdollistavat rakentuessaan koteja noin 1 200 asuk-

kaalle.

Meluselvityksessa tarkasteltiin meluvaikutukset suunnitelmaluonnoksen mukai-
siin asuinrakennuksiin ja oleskelualueille. Ty6ssa maaritettiin ohjeet ja suosituk-

set kaava-alueen melunhallinnan ja -torjunnan jatkosuunnittelulle.
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Kuva 1 Lumikvartsin asemakaava-alueen sijainti osoitettu punaisella varilla. Ku-
vassa my0ds muita alueen kaavahankkeita Kuvalahde: https://kartta.vantaa.fi/
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Tilaaja:

Vantaan kaupunki, Kaupunkiympariston toimiala
Kielotie 13, 01300 VANTAA

Pirjo Salo
Liikenneinsindori
pirjo.salo@vantaa.fi

Meluasiantuntijat:

Sitowise Oy
Linnoitustie 6D, 02600 Espoo
+358 20 747 6000 | vaihde

Tiina Kumpula, Ins. AMK, projektipaallikko
puh. +358 40 051 6888, tiina.kumpula@sitowise.com

Oskari Makel&, Ins. AMK, suunnittelija
puh. +358 44 427 9663, oskari.makela@sitowise.com

Arviointimenetelmat ja lahtotiedot

Melun ohjearvot

Melulaskennan tuloksia on verrattu valtioneuvoston paatoksessa (993/1992)
annettuihin melutason ohjearvoihin [1]. Melun ohjearvot on tarkoitettu kaytet-
tavaksi maankayton, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa seka rakentami-
sen lupamenettelyissa. Ohjearvot on annettu erikseen paiva- (klo 7-22) ja yo-
ajan (klo 22-7) melutasoille. Tassa tydssa ulko-oleskelualueille sovellettiin pai-

vaajan 55 dB ja ybajan 45 dB ohjearvoja.
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Taulukko 1 Valtioneuvoston p&atoksessa (993/1992) annetut melutason oh-
jearvot [1]

Ohjearvot ulkona Paivalla Yolla

Laeq, klo 722  Laeq, klo 227

Asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalueet taaja- 55 dB 50 dB
missa ja taajamien véalittdmassa laheisyydessa seka

hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet

Uudet asumiseen kaytettavéat alueet, virkistysalueet 55 dB 45 dB

taajamissa ja hoitolaitoksia palvelevat alueet

Loma-asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalueet 45 dB 40 dB

taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

Ohjearvot sisalla Laeq, kio 7—22  Laeq, kio 227
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35dB 30 dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35dB -
Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

2.2 Nykyinen melutilanne

Nykytilanteessa kaava-alueen keskiadnitaso on paivalla enimmilladn noin 50-55

dB (kuva 2) ja yo6lla noin 45-50 dB (kuva 3) [2].
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Kuva 2. Kaava-alueen tie- ja raideliikenteen paivaajan keskidanitasot v. 2016

tilanteessa, vasemmalla katuliikenne, oikealla raideliikenne [2]

Kuva 3. Kaava-alueen tie- ja raideliikenteen ybdajan keskiadnitasot v. 2016 ti-

lanteessa, vasemmalla katuliikenne, oikealla raideliikenne [2]
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Kaava-alue sijaitsee uuden yleiskaavaluonnoksen mukaisella lentomelualueella
(kuva 4). Kaava-alueen rakennukset on sijoitettu lentomeluvydhykkeelle 3 eli

niille rakennettavien rakennusten julkisivun daneneristavyyden lento- ja tielii-

kennemelua vastaan tulee olla vahintaan 32 dB.

021600 - Kivistdn keskustan
O kaavarunko
Vireilld oleva kaava
Kaavanumero: 021600
Kaavan nimi: 021600 - Kivistdn
keskustan kaavarunko
Kaavan tilanne: Vireilletullut
Viimeisin kasittely pym: 1900-01-01
|| Lentomelualue
LentomeluvyGhyke 3 (LDEN 50-55 dB))
Asumiseen ja muihin melulle herkkiin
toimintaihin kaytettavien rakennusten
ulkakuoren daneneristavyyden 7L lento-
ja tielikennemelua vastaan tulee olla
vahintdan 32 dB.

1021600 - Kiviston keskustan
kaavarunko
Vireilld oleva kaava
Kaavanumero: 021600
Kaavan nimi: 021600 - Kiviston
keskustan kaavarunko
Kaavan tilanne: Vireilletullut
\fiimeisin késittely pvm: 1900-01-01
[| Lentomelualue
Lentomeluwyghyke 2 (LDEN 55-60 dB)
Alueelle ei saa sijoittaa uusia asuinalueita
eiké melulle herkkia toimintoja. Nykyisten
asuinalueiden taydennysrakentaminen
on sallittu. Asuinrakennuksen
saneneristavyyden 7L lento- ja
tieliikennemelua vastaan tulee olla
vahintaan 35 dB

Kuva 4. Kaava-aluetta koskeva yleiskaavaluonnoksen méaarays Kuvaldhde:

https://kartta.vantaa.fi/

2.3 Melulaskennat ja melumalli

Melulaskenta perustuu melun levidmiseen 3D-maastomallissa, johon on mallin-
nettu melulahteet, rakennukset, meluaidat ja maastonmuodot seka naiden

akustiset ominaisuudet. Liikennemelulahteiden melupaasté maaritetaan liikken-
netietojen perusteella. Melumalli siséltaa kaikki merkittavat liikenteen melulah-

teet.
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Melumallina on kaytetty Keh&radan pohjoispuolelle suunniteltavan Kvartsinkul-
man asemakaavan mallipohjaa, jossa taas on kaytetty pohjana Vantaan kau-
pungin ymparistomeludirektiivin mukaisen meluselvityksen 2017 melumallia
[1]. Melumallin maastomallia tarkennettiin Lumikvartsinkadun, Savukvartsinka-
dun ja Jadekadun/Jadekujan suunniteltujen tasausten osalta. Alustavat katu-
suunnitelmat on laatinut Sitowise Oy [3]. Kaava-alueen suunniteltu rakennus-
massoittelu on mallinnettu Vantaan kaupungin MATTI-palvelusta ladatun mas-
soitteluluonnoksen mukaisesti [4]. Asemakaava-alue on mallinnettu akustisesti
puolikovana pois lukien laajat asfalttialueet, paikoitusalueet, tiealue, rata-alue
ja rakennusten katot, jotka on mallinnettu akustisesti kovina alueina. Muut alu-

eet, kuten puistot ja metsaalueet, on mallinnettu akustisesti pehmeana.

Mahdollista puuston ja kasvillisuuden melua vaimentavaa vaikutusta ei ole huo-

mioitu.

Melulaskennat on suoritettu DataKustik CadnaA 2021 -melulaskentaohjelmalla.
Laskenta perustuu yleisesti Suomessa kaytettaviin yhteispohjoismaisiin tie- ja
raideliikennemelun laskentamalleihin (Nordic Prediction Method) [5] [6]. Poh-
joismaisen tieliikennemelumallin tarkkuus lahietaisyydella (< 30 m) on tyypilli-

sesti =2 dB, kun merkittdvat meluldhteet ovat laskentapisteeseen nakyvilla.

Selvityksessa on laskettu paiva- ja yoajan keskiddnitasot Laeq piha-alueilla ja ra-
kennusten katoilla, jolloin niita voi verrata valtioneuvoston antamiin meluta-
sojen ohjearvoihin. Lisaksi on laskettu rakennusten julkivisuille kohdistuvat

suurimmat raideliikenteen ohiajon aikaiset enimmaisaanitasot Lamax.

Tydssa on selvitetty melun ohjearvojen toteutumista suunnitelluissa asuinra-
kennuksissa ja oleskeluun tarkoitetuilla ulkoalueilla sek& maaritetty tarvittava

meluntorjunta.
Tarkeimmat laskenta-asetukset melulaskennassa:

Laskentaruudukon koko 5 x 5 metria ulkoalueilla. Jokainen ruutu on las-
kettu ilman ruutujen interpolointia

Meluvyohykkeiden laskentakorkeus 2 metria

Laskentasade 1500 metria
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Laskennassa mukana 2. kertaluvun heijastukset

Rakennukset ja meluaidat heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella.
Kukin melulahde yksittaisend emissiolahteend (pohjoismaisen tiemelu-
mallin mukaisesti)

Heijastustason maarittelyssa suurin sallittu poikkeama on 1 metri

2.4 Viitesuunnitelma

Kaavan rakennukset, autokatokset ja piha-alueet on mallinnettu kaupungilta

saadun massoitteluluonnoksen mukaisesti [4] (kuva 5).

Kuva 5 Lumikvartsin massoitteluluonnos [4].

2.5 Tieliikkenne

Selvityksessé on huomioitu kaava-aluetta itdpuolella rajaava suunnitteilla oleva
Lumikvartsinkatu. Kaava-alueen sisdisten katujen osalta on huomioitu suunni-
tellut Jadekatu, Jadekuja ja Savukvartsinkatu. Lisaksi on huomioitu kauempana
sijaitsevat Hameenlinnanvéayla, Tikkurilantie ja Riipilantie, joilla on vaikutusta

lahinna rakennusten ylimpiin kerroksiin kohdistuvaan keskidanitasoon.
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Katujen liilkennemaéarat, raskaan liikenteen osuudet ja vuorokausijakaumat on
saatu Vantaan kaupungilta pois lukien asemakaava-alueen sisaisten katujen
raskaan liikenteen osuudet, joiden on arvioitu olevan 1%. Kaytetyt liikennetie-

dot on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2 Melulaskennassa kéaytetyt katuliikenteen liikennetiedot

Katu KAVL ennus- Raskas Nopeus Jakauma
tetilanne liilkenne [km/h] paiva/yo
ennuste [90]
[%0]
Lumikvartsinkatu 7700 7 30 91/9
Savukvartsinkatu 2800 1 30 91/9
Jadekatu 400 1 30 91/9
Jadekuja 250 1 30 91/9

Raideliikenne

Keharadalla liikenndi nyky- ja ennustetilanteessa ainoastaan Sm5-luokan lahilii-
kennejunia. Yhden junan pituus on 75 m ja huippunopeus selvitysalueen koh-
dalla 110 km/h. Junien keskinopeus kaava-alueen kohdalla vaihtelee valilla

100-110 km/h.

Laskennoissa keharadan liikennemaarana on kaytetty em. junayksikéiden maa-

réana 188 paivalla klo 7-22 ja 30 yolla klo 22-7.

Melulaskennan tulokset

Melutasot laskettiin ennustetilanteessa paivalla ja y6lla kaava-alueella seka
suunniteltujen rakennusten julkisivuilla ja katoilla. Lisaksi on laskettu raidelii-
kenteesta rakennusten julkisivuille kohdistuvat enimmaisdanitasot. Meluvydhy-

kekartat ovat raportin liitteind 1.1-3.2.
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Ulko-oleskelualueiden melutasot ja meluntorjuntatarve

Laskentojen mukaan ennustetilanteessa kaava-alueen keskidanitaso on paivalla
enimmilladn noin 60-65 dB Lumikvartsinkatuun ja keharataan rajautuvilla kaa-
van reuna-alueilla (liite 1.1). Yoaikaan keskiddnitasot ovat matalampia, enim-

milldan noin 55-60 dB valissa (liite 1.2).

Melutason ohjearvot 55 dB péaivéalla ja 45 dB ydlla alittuvat padosin kaava-alu-
een kortteleiden sisapihoilla. Leikki- ja oleskelualueiden sijainti on esitetty aino-
astaan korttelille 23166. Edell&d mainitun korttelin leikki- ja oleskelualueilla alit-

tuu paiva- ja yoajan ohjearvot.

Kaava-alueen koillisreunalle osoitetulla Villakoiranpuiston alueella (VP) ylittyy
taajamissa oleville virkistysalueille sovellettavat paiva- ja ybajan ohjearvot 55

dB ja 50 dB. Alue suositellaan muutettavaksi suojaviheralueeksi (EV).

Julkisivuihin kohdistuvat melutasot

Suurimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot ovat Lumikvartsinkatua ja keha-

rataa sijaitsevien rakennusten em. liikennevéaylien puoleisilla julkisivuilla.

Suurin asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuva melutaso paivélla on 64 dB
(liite 1.1) ja yolla 56 dB (liite 1.2.). Kuvissa 6-8 on esitetty julkisivuihin kohdis-

tuvia keskiddnitasoja kerroksittain péaivalla.
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Kuva 6 Julkisivuihin kohdistuvat keskidanitasot paivalla luoteesta

Kuva 7 Julkisivuihin kohdistuvat keskiaanitasot paivalla koillisesta
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Kuva 8 Julkisivuihin kohdistuvat keskidénitasot paivalla kaakosta

Laskentojen mukaan julkisivuihin kohdistuva raideliikenteen hetkellinen enim-
maisadnitaso Lamax (Junan ohiajon aikaiset, oletuksena juna kummallakin rai-
teella) on 81 dB (liite 2, kuva 9). Taso laskee nopeasti kauemmas radasta siir-

ryttaessa.

Kuva 9 Julkisivuihin kohdistuvat enimmaisaanitasot keharadan suunnasta
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Mahdollisten kattopihojen melutasot ja meluntorjuntatarve

Laskentojen mukaan ennustetilanteessa kaava-alueen asuinrakennusten katoilla
keskiaanitaso on paivalla enimmilladn noin 62 dB (liite 3.1). Ybaikaan kes-

kiadnitasot ovat enimmillaan noin 55 dB (liite 3.2).

Tulosten tarkastelu ja johtopaatokset

Oleskelualueet ulkona

Viitesuunnitelmassa esitetyilla korttelin 23166 ulko-oleskelualueilla ohjearvot
toteutuvat ilman erillistd meluntorjuntaa. Muille asemakaava-alueen kortteleille
ei ole esitetty leikki- ja oleskelualueiden sijainteja suunnitelmassa. Ohjearvot
alittuvat kuitenkin laajalti muidenkin kortteleiden sisépihoilla. Leikki- ja oleske-
lupihat suositellaan sijoitettavaksi sisapihan alueille, joissa alittuvat paiva- ja

yOajan ohjearvot.

Niiltd osin kuin kaava-alueen koillisreunalle osoitetulla Villakoiranpuiston alu-
eella ylittyy péaiva- ja yoajan ohjearvot dB (liitteet 1.1 ja 1.2), on alue suositel-

tavaa merkité suojaviheralueeksi EV.

Julkisivuihin kohdistuvat keskidaanitasot ja sisamelu

Suurimmat asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvat keskiadnitasot ovat pai-
vélla 64 dB ja yolla 56 dB, joista aiheutuva laskennallinen &anitasoerovaatimus
(AL) sisamelutason ohjearvovaatimuksen tayttdmiseksi on 29 dB niilla julkisi-

vuilla, joille paivaajan 64 dB keskiaanitaso kohdistuu.

Koska kaava-alue sijoittuu lentomelualueelle, aluetta koskee kokonaisuudes-
saan maarays: Asumiseen ja muihin melulle herkkiin toimintoihin kaytettéavien
rakennusten ulkokuoren daneneristavyyden lento- ja tieliikennemelua vastaan
tulee olla vahintaan 32 dB. Em. méaarays on keskidanitasojen osalta ulkovaipan
aanitasoerovaatimusta maarittavé ja koskee kaikkia kaava-alueen asuinkayt-

téon tai sisdamelun ohjearvojen kannalta asumiseen rinnastettavia rakennuksia.
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Julkisivuihin kohdistuvat enimmaisaanitasot ja sisamelu

Kun julkisivuihin kohdistuvat enimmaisdanitasot ovat enintdan 81 dB (liite 2) ja
ulkovaipalla saavutetaan yleiskaavaluonnosmaarayksen mukainen 32 dB aanita-
soero, on laskennallinen sisatiloissa vallitseva hetkellinen enimmaisaanitaso 49
dB. Aaniymparistoohjeessa [7] on annettu suositus aanen hetkelliselle enim-
maisaanitasolle nukkumiseen kaytettavissa tiloissa. Aaniymparistoohjeen mu-
kaan nukkumiseen kaytettavissa tiloissa aanen hetkellinen enimmaistaso Larmax
ei saisi toistuvasti ylittaa 45 dB. Mikali tama halutaan varmistaa, tulisi korttelei-
den 23164 ja 23165 keharadan suuntaan avautuville julkisivuille asettaa aanita-

soerovaatimus (AL) 36 dB.

Parvekkeiden melutasot ja lasitustarve

Oleskeluparvekkeet, jotka ovat yli 52 dB paivamelun tai 47 dB yomelun (julkisi-
vuun kohdistuva melutaso ilman heijastusta) julkisivuilla tulee suojata parveke-

lasituksen avulla.

Edelld mainituissa melutasoissa ei ole huomioitu julkisivusta heijastuvaa melua,
jolloin parvekkeella vallitseva melutaso on +1...+3 dB suurempi kuin julkisivuun
kohdistuva melutaso. Parvekkeilla, joihin kohdistuva paivaaikainen melutaso on
valilla 52-64 dB tai ybaikainen melutaso on valilla 47-59, meluntorjunta on
mahdollista toteuttaa tavanomaisella parvekelasituksella (avattavalla lasituk-

sella ja valilistoilla).

Mahdollisten kattopihojen keskiaanitasot ja meluntorjuntatarve

Keskidanitasot kaava-alueen asuinrakennusten katoilla ovat paivalla enimmil-
[ddn noin 62 dB (liite 3.1). YOaikaan keskidénitasot ovat enimmilladn noin 55 dB
(liite 3.2).

Melutason ohjearvoja 55 dB paivéalla ja 45 dB ydlla sovelletaan katoille mahdol-
lisesti sijoittuvilla terasseilla ja kattopihoilla. Laskentojen mukaan katoilla ylite-

taan ladhes kauttaaltaan ydajan ohjearvo 45 dB. Mikali rakennusten katoille
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halutaan sijoittaa leikkiin ja oleskeluun soveltuvia terasseja tai kattopihoja, tu-

lee ne suojata liikennemelulta.

Kattopihojen melutilannetta on mahdollista parantaa toteuttamalla kattopihan
reunaan umpikaide. Kaiteiden korkeus tulee tarvittaessa tutkia jatkosuunnitte-

lun yhteydessa, kuitenkin viimeistaan rakennuslupavaiheessa.

Jatkotoimenpidesuositukset

Tarkemmassa suunnittelussa on suositeltavaa pyrkia sijoittamaan mahdollisim-
man suuri osa parvekkeista avautumaan poispain alueen paamelulahteista.
Nain aaniolosuhteet ovat asukkaille miellyttavammat, vaikka ohjearvot voidaan

saavuttaa myos meluisammilla seinustoilla parvekelasituksen avulla.

Mikéli oleskelupihoja ja/tai kattoterasseja sijoitetaan ohjearvot ylittdvan melun
vybhykkeelle, tulee niiden suojaksi suunnitella riittava meluntorjunta (Liitteet
1.1/71.2/73.1/7 3.2).

Epavarmuustarkastelu

Pohjoismainen tieliikennemelumalli ei huomioi bussipysakkien mahdollisesti ai-
heuttamia kiihdytyksisté ja jarrutuksista johtuvia enimmaisaéanitasoja, jotka
voivat aiheuttaa hairiota. 32 dB &anitasoerovaatimuksessa on kuitenkin riitta-

vasti varmuusvaraa, joten ohjearvot eivat ylity siséatiloissa.

Liitteet

1.1 Keskiaanitasot ennustetilanteessa paivéalla, pihamelutasot ja julkisi-

vuille kohdistuva keskiaanitaso

1.2 Keskidanitasot ennustetilanteessa yolla, pihamelutasot ja julkisi-

vuille kohdistuva keskiaanitaso
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2 Raideliikenteen enimmaisédanitasot ennustetilanteessa paivalla, jul-
kisivut
3.1 Keskidanitasot ennustetilanteessa paivalla asemakaava-alueen ra-

kennusten katoilla

3.2 Keskiadnitasot ennustetilanteessa yolla asemakaava-alueen raken-

nusten katoilla

Viitteet

[1] Valtioneuvoston paatds melutason ohjearvoista 29.10.1992/993. Voimaan-
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[2] Vantaan liikennemelu 2017, ymparistomeludirektiivin mukainen meluselvitys.
Laatinut: Sito Oy
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