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1 Taustatiedot  

1.1 Kohde 

Asemakaavamuutoksen ja maanalainen asemakaavan 002457 ja 002457ma kohde sijaitsee Van-
taan Tikkurilassa. Kohteen sijainti kartalla on esitetty kuvassa 1.  

 

Kuva 1 Suunnittelualue sijaitsee Vantaan Tikkurilassa. Kuva: kartta.vantaa.fi 

1.2 Selvityksen tarkoitus 

Tehtävänä oli laatia liikennemeluselvitys asemakaavamuutosta ja maanalaista asemakaavaa var-
ten. Laskennoissa huomioitiin raitiotien tuleva liikenne ja tie‐ ja katuliikenne nyky‐ ja ennustetilan-
teessa. 

Selvityksessä laskettiin melumallinnuksen keinoin nyky‐ ja ennustetilanteen päivä‐ ja yöajan kes-
kiäänitasot LAeq, 7–22 ja LAeq, 22–7. Mallinnettavat melutilanteet olivat: 

• Nykytilanne tie- ja katuliikenteen melu LAeq, 7–22 ja LAeq, 22–7 
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• Ennustetilanne tie‐, katu- ja raitioliikenteen yhteismelu LAeq, 7–22 ja LAeq, 22–7 

• Ennustetilanne raitioliikenteen melu LAeq, 7–22 ja LAeq, 22–7 

• Ennustetilanne raitioliikenteen melu LAmax  

Raitiotien kaarrekirskunta ja vaihdekolinat tarkasteltiin Vantaan kaupungin meluselvitysohjeen 
Vantaan kaupungin meluselvitysohje maankäytön suunnitteluun [2] mukaisesti. Työssä arvioitiin 
suunnittelualueen meluntorjunnan tarve. 

Meluntorjuntatarve määritettiin melutason muutoksen ja raitioliikenteen aiheuttaman melun pe-
rusteella. Rakenteellista meluntorjuntaa esitetään kohteissa, joissa raitioliikenteen aiheuttama 
melu ylittää ohjearvon ja raitio-, tie- ja katuliikenteen yhteismelu hankkeen myötä merkittävästi 
kasvaa (yli 2 dB). Kohteisiin, joissa pelkkä tie- ja katumelu ylittää melun ohjearvot, ei ole lähtökoh-
taisesti esitetty meluntorjuntaa. Kohteisiin, joista meluesteet puretaan uuden katujärjestelyn 
myötä, suunniteltiin uusi vähintään yhtä tehokas meluntorjunta. 

1.3 Tilaaja ja tilaajan yhteyshenkilö 

Vantaan kaupunki Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala 
 

Yhteyshenkilö: 
Tiina Hulkko 
puh. +358 (50) 3033146 
tiina.hulkko@vantaa.fi  
 

1.4 Suunnittelu 

Sitowise Oy 
+358 20 747 6000 | vaihde 

 
Jarno Kokkonen, johtava asiantuntija, diplomi-insinööri, projektipäällikkö ja laadunvarmistus 
puh.  +358 20 747 6198 
email Jarno.Kokkonen@sitowise.com 
 
Muut meluasiantuntijat ja melumallintajat: Johannes Oksanen 

2 Arviointimenetelmät ja lähtötiedot 

2.1 Melun ohjearvot  

Melulaskennan tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuihin meluta-
son ohjearvoihin [3]. Melun ohjearvot on tarkoitettu käytettäväksi maankäytön, liikenteen ja ra-
kentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvot on annettu erikseen 
päivä- (klo 7–22) ja yöajan (klo 22–7) melutasoille. Tässä työssä ulko-oleskelualueille sovellettiin 
päiväajan 55 dB ja yöajan 50 dB ohjearvoja.  

 

mailto:tiina.hulkko@vantaa.fi
mailto:Jarno.Kokkonen@sitowise.com
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Taulukko 1 Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annetut melutason ohjearvot [3] 

Ohjearvot ulkona Päivällä  
LAeq, klo 7–22 

Yöllä  
LAeq, klo 22–7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa 
ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja  
oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 50 dB 

Uudet asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet  
taajamissa ja hoitolaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 45 dB 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet  
taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB 

Ohjearvot sisällä LAeq, klo 7–22 LAeq, klo 22–7 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB - 

Raitioliikenteen enimmäistasoille ei ole virallisia ohjearvoja, mutta tavoitteena on, että suositusar-
vona sovellettava LAmax 45 dB ei ylity yöaikaan lepoon ja nukkumiseen käytettävissä tiloissa. Ympä-
ristöministeriön julkisivujen äänieristyksen mitoitusoppaassa (Ympäristöopas 108, 2003) on an-
nettu enimmäisäänitason (LAmax) osalta suositusarvo asuinrakennuksien sisällä 45 dB ja vastaava 
tavoitetaso on esitetty myös rakennuksen ääniympäristö asetuksessa (796/2017). 

2.2 Melulaskennat 

Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu melulähteet, 
rakennukset, meluaidat ja maastonmuodot sekä näiden akustiset ominaisuudet. Liikennemeluläh-
teiden melupäästö määritetään liikennetietojen perusteella. Melumalli sisältää kaikki merkittävät 
liikenteen melulähteet. 

Melumalli on muodostettu yhdistämällä Vantaan ratikan yleissuunnitelman meluselvityksen [1] 
melumallista raitoliikenteen melulähteet ja Vantaan kaupungin EU-meluselvityksen [4] melumal-
lista tie- ja katumelulähteet. Rakennusmassoja lisättiin Vantaan kaupungin kantakartasta [5]. Li-
säksi melumalliin päivitettiin uusia katu- ja raitiotiesuunnitelmia niiltä osin, kun suunnitelmia oli 
saatavilla [6].  

Melulaskennat on suoritettu DataKustik CadnaA 2021 -melulaskentaohjelmalla. Laskenta perustuu 
yleisesti Suomessa käytettäviin yhteispohjoismaisiin tie- ja raideliikennemelun laskentamalleihin 
(Nordic Prediction Method) [7][8]. Pohjoismaisten tie- ja raideliikennemelumallien tarkkuus lä-
hietäisyydellä (< 30 m) on tyypillisesti ±2 dB, kun merkittävät melulähteet ovat laskenta pistee-
seen näkyvillä.  

Selvityksessä on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq), jolloin niitä voi verrata valtioneu-
voston antamiin melutasojen ohjearvoihin. Raitiotieliikenteen osalta laskettiin myös ohiajojen ai-
heuttamat enimmäisäänitasot LAmax. 
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Työssä on selvitetty melun ohjearvojen toteutumista oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla ja parvekkeilla. 

Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa: 

• Laskentaruudukon koko 5 x 5 metriä piha-alueilla. Jokainen ruutu on laskettu ilman ruutu-
jen interpolointia 

• Meluvyöhykkeiden laskentakorkeus 2 metriä 

• Laskentasäde 1500 metriä 

• Laskennassa mukana 1. kertaluvun heijastukset 

• Rakennukset ja meluaidat heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella. 

• Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tiemelumallin mukaisesti) 

• Heijastustason määrittelyssä suurin sallittu poikkeama on 1 metri 

• Julkisivuun kohdistuva melutaso on laskettu korkeussuunnassa 3 metrin välein alkaen 2 
metriä maanpinnasta. Melutaso on laskettu 5 cm etäisyydelle julkisivusta. Julkisivusta hei-
jastuvaa melua ei huomioida. 

• Julkisivulaskennassa pisteväli on vaakasuunnassa 1–5 metriä. 

2.3 Viitesuunnitelmat 

Raitiotien linjaus on esitetty kuvassa 2. Suunnittelualueella raitiotie kulkee osan matkaa tunne-
lissa. 

 

Kuva 2 Raitiotien linjaus tummansinisellä. Kohteen sijainti on merkitty vihreällä. Kuva: Vantaan 
kaupunki. 

2.4 Tie- ja katuliikennetiedot 

Melulaskennassa käytetyt tie- ja katuliikennetiedot on saatu Vantaan kaupungilta liikennejärjes-
telmäsuunnittelusta. Ennusteliikennetietona käytetään vuoden 2030 minimitoimenpiteiden en-
nustetta, jossa raitiotien vaikutukset liikennemääriin on huomioitu. Mikäli ennustetilanteen liiken-
netiedot ovat nykytilannetta pienemmät, niin mallinnuksessa on käytetty nykyisiä liikennemääriä. 
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Liikenteen päiväajan osuus on arvioitu katuluokan (KL) perusteella (1 moottoriväylät, 2 pääkadut, 
3 alueelliset kokoojakadut, 4 paikalliset kokoojakadut, 5 asuntokadut). Raskaan liikenteen osuudet 
ovat samat kuin Vantaan kaupungin EU-meluselvityksessä 2017 [4]. Tässä meluselvityksessä tie-
melulla tarkoitetaan valtion väyliltä kantautuvaa melua ja katumelulla kaupungin hallinnoimien 
katujen melua. 

2.5 Raitioliikennetiedot 

Laskennassa käytetyt raitiotien liikennetiedot on saatu WSP Finland Oy:ltä. Liikennemääränä on 
käytetty 296 vaunua vuorokaudessa, joista päiväaikaan kulkee 244 kpl ja yöaikaan 52 kpl. Määrä 
on laskennassa jaettu tasaisesti molemmille raiteille. Yleissuunnitelman mukaan vuoroväli arkena 
on päiväsaikaan noin 5–10 min ja yöllä noin 20–30 min (raitiovaunu ei liikennöi yöllä klo 01.30–
04.30). Käytetyt liikennemäärät vastaavat suurinta mahdollista suunnitellun raitiotien kapasiteet-
tia. Laskennassa on käytetty raitiovaunun päästötietona Artic-raitiovaunun melupäästötietoja 
[2]Error! Reference source not found.. Vaunun pituutena on käytetty 34 m ja nopeutena 40–50 
km/h teiden nopeusrajoitusten mukaisesti. Pysäkkien kohdalla nopeutena on käytetty 30 km/h 
pohjautuen pohjoismaisen raideliikennemelun laskentamallin suositukseen. Kaarrekirskunta ja 
vaihteet on huomioitu laskennoissa Vantaan kaupungin meluselvitysohjeen mukaisesti [2]. 

Taulukko 2 Melulaskennassa käytetyt raitioliikennetiedot (molemmat suunnat yhteensä). 

Raitiovaunu päivä [kpl] yö [kpl] Nopeus [km/h] pituus [m] 

Artic 244 52 40–50 34 

Taulukko 3 Artic-raitiovaunun (kovalla alustalla) melulähteen a- ja b-kertoimet [2]. 

Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 

a-kerroin -1,0 3,8 13,9 24,1 26,2 24,4 30,8 

b-kerroin 20,8 21,4 38,0 40,9 37,7 35,7 29,9 

 

3 Tulokset ja johtopäätökset 

3.1 Nykytilanne 

Pihamelutasot 

Nykytilanteessa melu asuinrakennusten oleskelupiha-alueilla ei ylitä ohjearvoja. 

Julkisivumelutasot 

Asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuu enimmillään 52 dB päiväajan ja 43 dB yöajan melu. 
Liike- ja toimistorakennuksiin kohdistuu enimmillään 62 dB päiväajan ja 53 dB yöajan melu. 
Melutasot eivät aiheuta ohjearvojen ylitystä sisätiloissa, kun oletetaan että julkisivut ovat tavan-
omaisia ja niiden äänitasoero vähintään 30 dB. 

3.2 Ennustetilanne 

Pihamelutasot 

Ennustetilanteessa melu asuinrakennusten oleskelupiha-alueilla ei ylitä ohjearvoja. 

Julkisivumelutasot 
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Ennustetilanteessa asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuu enimmillään tie-, katu- ja raideliiken-
teestä 52 dB päiväajan ja 43 dB yöajan melu. Liike- ja toimistorakennuksiin kohdistuu enimmillään 
63 dB päiväajan ja 55 dB yöajan melu. Asuin rakennusten julkisivuihin kohdistuu enimmillään 58 
dB raitiotien aiheuttama enimmäisäänitaso (LAfmax). Melutasot eivät ylitä ohjearvoja sisätiloissa, 
kun oletetaan että julkisivut ovat tavanomaisia ja niiden äänitasoero vähintään 30 dB. Myös enim-
mäisäänitason tavoitearvo 45 dB sisätiloissa toteutuu. 

4 Yhteenveto  

Asemakaava muutos ei vaikuta merkittävästi alueen melutasoihin tai julkisivumelutasoihin eivätkä 
ohjearvot eivät ylity. Rakenteelliselle meluntorjunnalle  ei ole tarvetta. 

5 Jatkotoimenpidesuositukset 

Suositellaan selvityksen päivitystä, mikäli liikennemäärät, tie- katu- tai raidelinjat tai rakennus-
massa merkittävästi muuttuvat tämän selvityksen vastaavista. 

6 Epävarmuustarkastelu 

Tulevaa raitioliikenteen kalustoa ei vielä ole olemassa, joten sen melupäästöön liittyy epävar-
muuksia. Tulevan kaluston osalta on oletettu, että se on hyvin saman tyyppinen kuin nykyinen Ar-
tic-raitiovaunukalusto. Asuinhuoneistojen sisämelutasojen kannalta pienen riskin minimoi/poistaa 
se, että raitiovaunun meluspektri on tiemeluun verrattuna painottunut vaihdekolinaa lukuun otta-
matta korkeammille taajuuksille, jolloin tiemelun spektrillä mitoitetut julkisivun rakenneosat anta-
vat raitiovaunulle huomattavasti paremman äänieristyksen. Raitioliikenteen ajonopeutena on käy-
tetty katujen nopeusrajoituksia; pysäkkien kohdalla melutasot voivat olla pienempiä. Raitioliiken-
teen lähtömelutason oletuksena on, että päällystemateriaalina on käytetty kauttaaltaan kovaa 
alustaa; nurmiradalla melutasot ovat pienempiä. 

Tunnelin suuaukosta tulevaa raitioliikenteen melua ei ole mallinnettu. Lähimmät liikehuoneistojen 
julkisivut, joista on suora näköyhteys tunnelin suuaukkoon voi olla enimmillään noin 2 dB suu-
rempi raitioliikenteen melutaso. Yhteismelun kannalta vaikutus on hyvin vähäinen, koska katulii-
kenteen melu on mitoittavampi, liike- ja toimistohuoneiden sisämelutason 45 ohjearvoon margi-
naalia olisi noin 13 dB. 

7 Liitteet 

Liite 1.1 Nykytilanteen tieliikenteen aiheuttamat päiväaikaiset keskiäänitasot. 

Liite 1.2 Nykytilanteen tieliikenteen aiheuttamat yöaikaiset keskiäänitasot. 

Liite 2.1 Ennustetilanteen tie-, katu- ja raitiotieliikenteen aiheuttamat päiväaikaiset keskiäänita-
sot, ilman suunniteltua meluntorjuntaa. 

Liite 2.2 Ennustetilanteen tie-, katu- ja raitiotieliikenteen aiheuttamat yöaikaiset keskiäänitasot, 
ilman suunniteltua meluntorjuntaa. 

Liite 3.1 Ennustetilanteen raitiotieliikenteen aiheuttamat päiväaikaiset keskiäänitasot. 

Liite 3.2 Ennustetilanteen raitiotieliikenteen aiheuttamat yöaikaiset keskiäänitasot. 

Liite 3.3 Ennustetilanteen raitiotieliikenteen aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat enimmäisääni-
tasot. 
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[2] Vantaan kaupungin meluselvitysohje maankäytön suunnitteluun. Sitowise 2021.  
[3] Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 29.10.1992/993. Voimaantulo: 1.1.1993. Saata-

vissa: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920993 
[4] Vantaan kaupungin EU-meluselvitys 2017. Sito Oy 2017. 
[5] Vantaan kaupungin kantakartta 1.7.2020. 
[6] Päivittyneitä linjauksia, WSP Finland Oy 2020 
[7] Road traffic noise – Nordic prediction method, TemaNord 1996:525, Nordic Council of Ministers 

1996. 
[8] Railway traffic noise: Nordic Prediction Method for Train Noise; NMT 1996 
[9] Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 24.11.2017. Voimaantulo: 1.1.2018. 

Saatavilla: http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B338597D6-72CE-4E19-974A-
F51A162F224B%7D/132594 

[10]Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä. 28.6.2018. 
[11] Rakennuksen julkisivun ääneneristävyyden mitoittaminen, Ympäristöopas: 108, Ympäristöministe-

riö 2003. 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1992/19920993
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B338597D6-72CE-4E19-974A-F51A162F224B%7D/132594
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B338597D6-72CE-4E19-974A-F51A162F224B%7D/132594


55
555555

54545353
48

48

48

47

48

48

49

49

49

48

48

47

47

47

47
51 51

52 52
53 54 54

55 56
57

60
60
60 60

62

62

62

62

62

62

62

62
595859

58
58

57
57

57
57

57

6253

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59

59
56

55 55
54

53 52
52 51

51
50

46

46

46
51

5252
53

5353
54

54
5556

5949

48

48
4849

48

48 48 48 48 48
48

48

48

48

48

48
4748

48

48

48
4848

484848
48
48

48
48

48

48 52
52 52

53 53
54

57
57

56
56

59

60

60

59
59 60 60

63

63

63

63

63

63
616161

61

60

61

61

61
59585756

55
6354

54 55 52 58 58 59 60
63

63

63

63

63

63

63
63
64

64

48

48

48
48

6455

56
55

55
47

47

47

47

47

47

47

47
4747

47
47

47
4747

47
47

47

47
5251

5250
49

47

48
5454545352514747

47

47

47

47

47
59596060

62

63

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

63

63

63
61

60
60

5959 5858 57 57 5758

58

58

6454

51

50

50

50 50 49
49 49

49
49

49

49

50

49

50

50

50

50

50
56 56 57 58

62

62

62

62

62

62

61

61

61

61

61

61

61
57565555

5054
53

5352
52

6252

52
51

50
49

46

46
46474747

47

46

47

47

47

47

4752

52

52

52

52

52

52

52

52

53

52

53

53

53

53

53

53

5345

50
50

50
50484848

49

49

50

50
5050 50 50

5043

46

47
47

47

4741

51 50 50
47

47

47
4748

47

47 47 47 4747
47
47
47

47

48 48 48
48 47 4747

46

46

46

46

46

47

51
52515151515150494949

5245

4646
46

4639

48 48 47 47 47 4747
49

49

50
5049

494949505050
50

50

50

5043

49

49

50
54 54 54

54 55 55 55 55 58
59

63

63

63616059585757565655 6354

49 49 49 50 50 50
49

49
49 50 49

49

49

49
50

4950
50

504949505050
49

49

49

5043

51 51 51
48

48 48 49 49 4949 50 50 51
49

48

47

47474748
484848484749

4949
52

52

52

52

5246

48

47
4748484748484848484848

49
51
51

51 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 505145

47

47
47 47 48 48 48 48 48 48 47

48

47

47

46

47

47

47

47

47

47
54 55 56

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60
58575757

575554545352515150

6051

47

47
46

46

46

46

46
46

46

46

4646464646
46

46

46
46 46 46 46 46 46 46

46

46

46

46

46

46
474747

47

47
47

4740

46
46

47 47
47 47 47 47

47 47 47 47
47 47 47 47

47 46

46 46

46464646
464646464646

46

464646

4740

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 46464646

4646
46

464646464746
46

46

46

4740

59

59

59
5855

58
58
5854 53 53

51
52

51
48

49

495150
47

4848

47

47

47
565757

5950

51 51 51 51
52
51
51

51

51

51
505049494949

48
49

49

49

49

49
4949

5243

90
00

91
00

92
00

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

Unikkotie

Lummetie

Ki
el

ot
ie

Asematie

R
at

at
ie

Tik
ku

rila
nti

e

Jo
ki

ni
em

en
ka

tu

Väritehtaankatu
Ki

el
ot

ie

0 10 20 30 40 50 m

Liite 1.1
Asemakaavamuutos ja
maanalainen asemakaava
002457 ja 002457ma

Vantaan ratikka
Tikkurilanraitio

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, päiväaika klo 7-22
tiet ja kadut
nykyliikenne KAVL

nykyiset rakennusmassat ja
nykyiset olemassa olevat meluesteet

meluvyöhykkeet

Kaava-alueen rajat violetilla.

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq7-22

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB (ohjearvo ylittyy)
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Mittakaava 1:1800 (A3)
Päivämäärä: 20.12.21
CadnaA 2020 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: OKo, Sitowise, YKK65493



46
464646

45454444
41

41

41

41

41

41

42

42

42

42

41

41

41
43 43

44 44
44 45 45

46 47
48

51
50
50 51

53

53

53

53

53

53

53

53
494949

49
48

48
48

48
48

48

6253

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49
47

46 45
45

44 43
43 42

42
42

42
4343

44
4444

45
45

4646

5949

41

41
4242

41

41 41 41 41 41
41

41

41

41

41

41
41

41

41

41

41
414141

41
41

41
41

41

42 43
44 44

44 45
45

48
47

47
47

49

50

50

50
50 50 51

53

53

53

53

54

54
525151

51

51

51

51

52
49494847

46
6354

45 46 44 48 49 50 50
53

53

53

53

53

53

53
53
55

55

41

41

41
41

6455

46
46

45

4342
4342

41

454545444443

41

41
50505051

52

53

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

53

54

54
52

51
50

5049 4848 48 48 4848

48

48

6454

44

44

44

44 43 43
43 42

42
42

42

42

43

43

43

43

43

43

43
47 47 48 48

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

51
48474646

4245
45

4545
45

6252

44
43

42
41

41

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

45

45

45

45

45

5345

42
42

42
42414142

43

43

43

43
4343 42 42

5043

41

4741

44 44 44
41

41

41
4141

41

41 41 41 4141
41
41
41

41

41 41 41
41 41 4141

43
43434343434342424142

5245

4639

41 41 41 41 41

41

41

42
4342

424243434343
43

43

43

5043

42

42

42
45 45 46

45 46 46 46 46 48
49

53

54

54515049494848474746 6354

42 42 43 43 43 43
42

42
42 42 42

41

42

42
43

4343
43

434343434343
43

42

43

5043

45 44 44
41

41 41 42 43 4343 43 43 43
42

41

41

41414142
424142424142

4342
45

45

45

46

5246

41414141414141414242
42

45
45

45 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 425145

41 41 41 41 41 41 41 41 41

45 45 46
50

50

50

50

50

50

50

50

51

51

51
48484847

484645444443434242

6051

4740

4740

4740

50

50

50
4946

49
49
4945 45 44

43
43

43
41

41

414342

41

474848

5950

43 43 43 43
43
43
43

43

43

43
434242424242

41
42

42

42

42

42
4242

5243

90
00

91
00

92
00

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

Unikkotie

Lummetie

Ki
el

ot
ie

Asematie

R
at

at
ie

Tik
ku

rila
nti

e

Jo
ki

ni
em

en
ka

tu

Väritehtaankatu
Ki

el
ot

ie

0 10 20 30 40 50 m

Liite 1.2
Asemakaavamuutos ja
maanalainen asemakaava
002457 ja 002457ma

Vantaan ratikka
Tikkurilanraitio

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, yöaika klo 22-7
tiet ja kadut
nykyliikenne KAVL

nykyiset rakennusmassat ja
nykyiset olemassa olevat meluesteet

meluvyöhykkeet

Kaava-alueen rajat violetilla.

Yöajan keskiäänitaso
LAeq22-7

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Mittakaava 1:1800 (A3)
Päivämäärä: 20.12.21
CadnaA 2020 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: OKo, Sitowise, YKK65493



50
50

49
49484848

49

50

50

50
505050 49

5044

48 48
48 48 48 4747

49

49

49
5049

494950505050
50

50

50

5044

47
47

47 47
47 47

47 47
47 47

47 47
47 47

47 47
47 46 46

46 46

4646464646
464646464646

46
46

464646

48
47

474848484848484848494949
52
52

52 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 505245

47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47474646

4646464646
464646464647

47
47

47

4741

49 49 50 50 50 50
49

49
49 50 49

49

49

49
50

5050
50

505050505050
50

49

50

5044

46

4646
46

4639

52 51 51
48

48 48 49 50 505050 51 51
49

48

48

4848
4849

494849494849

5049
52

52

52

52

5246

47

47
46

47

47

46

46
47

47

46
46

46

46

46

46
4646474647

46

46

46
46 46 46 46 46 46 46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46
484747

47

47
48

4841

51 51 51 51
52
51
52

52

52

52
515050505050

49
49

49

49

49

49
4949

5244

48

48

48 48 48 48 48 48 48 48 48
48

48

48

47

47

47

47

48

48

47
54 54 56

59

59

60

60

60

60

60

60

60

60

60
57575656

575454535252515150

6050

51 51 51
48

48

48
48

48

48

48

48
48 48 48 48 4848

48
48
48

48

48 48 48 48
48 4848

46

46

46

46

46

47

52
5352525252515150505050

5346

54
53

52
5146

46
46

46

46
46

46
46

4646

46

46

46
47

47

47
4848484848

46

46

46

47

47

47

48

47

4753

53

53

53

53

53

53

53

53

54

54

54

54

54

54

54

55
5548

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58
55 54

54 53
52

52 51
51 50

49

46

46

46

46

46

46
5152

53
5353

54
5455

55
56

5850

51

51

51

51
50

50 50
49 49

49
49

50

50

50

50

50

50

50

50
55 56 57 58

61

61

61

61

61

61

61

61

60

60

61

61

61
58565554

5154
5353

5353

6153

60

61

60
59

57

59
60
5954 54 54

52
53

52
49

50

505252
47

4948

48

47

47
585859

6153

56
56

5656
55545453

48

48

48

48

48

48

49

49

49

49

48

48

48

47

48
51

51 52
52 53 54

54 55
56 57

60
60
60 60

63

63

63

63

63

63

63

63
605959

59
59

58
58

58
58

58

6356

48

48
4950

48

48 48 48 48 48
48

48

48

48

48

48
4848

48

48

48
484848

4848
48
49

48
49

49

49 52 53
53 53

54 55
57

57
57

57

60

60

60

60
60 60 61

64

64

64

64

64

64
636262

62

62

62

63

63616059
5857

6457

50

50

50
55 55 56

56 56 56 57 56 60 61
65

65

65626161605959585757 6558

55
55

54
47

47

47

47

47

47

47

47
4747

47
47

47
4747

47
47

47

47
5351

5251
50

48

48
5555555453524848

48

48

48

48

48
60616162

63

63

65

65

64

64

64

64

64

64

64

64

63

64

64

62
61

60
6059 5858 58 57 5758

58

58

6557

56 56 54 59 60 61 62
65

65

65

65

65

65

65
65
66

6648

48

48

48

48
4848

6658

47
47

47
47

4741

90
00

91
00

92
00

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

Unikkotie

Lummetie

Ki
el

ot
ie

Asematie

R
at

at
ie

Jo
ki

ni
em

en
ka

tu

Väritehtaankatu

Ki
el

ot
ie

40 km/h

30 km/h

40 km
/h

30 km/h

0 10 20 30 40 50 m

Liite 2.1
Asemakaavamuutos ja
maanalainen asemakaava
002457 ja 002457ma

Vantaan ratikka
Tikkurilanraitio

Melulaskentatilanne:
Tieliikennemelu ja raitiotie melu,
päiväaika klo 7-22
tiet, kadut, raitiotie
ennusteliikenne KAVL
jos nykyliikenne > ennusteliikenne
katuosuudella on nykyliikennemäärä

nykyiset rakennusmassat ja
nykyiset olemassa olevat meluesteet

meluvyöhykkeet ja
julkisivuihin kohdistuvat melutasot

Kaava-alueen rajat violetilla.

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq7-22

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Mittakaava 1:1800 (A3)
Päivämäärä: 20.12.21
CadnaA 2021 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: JO, JOk, Sitowise, YKK65493



42
42

41
41414242

43

43

44

44
434342 41

5044

41 41
41 41 41 41

41

41

42
4343

434343434444
44

44

44

5044

41 41
41 41

41 41
41 41

41 41
41 41

41 41
41

4241414142424242424243
45
45

45 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 435245

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

4741

42 42 43 43 43 43
42

42
42 42 42

42

42

43
44

4344
44

444343434343
43

43

43

5044

4639

45 45 45
41

41 41 42 43 434344 44 44
43

42

41

4142
4143

424242424143

4343
46

46

46

46

5246

41

41

414141
41

41
41

4841

43 43 43 43
44
43
44

44

44

44
444344444343

42
42

42

42

42

42
4242

5244

41

41

41 41 41 41 41 41 42 41 41
41

41

41

41

41

45 45 46
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
47474747

474545444343434242

6050

45 44 44
41

41

41
41

41

41

41

41
41 41 41 41 4141

41
41
41

41

42 42 41 41
41 4141

45
4645454545454444434343

5346

47
46

46
44

41

41
4142424242

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

47

47

47

47

47

48
5548

50

50

50

50

50

50

50

50

50

49

49

50

49
46 45

45 44
43

43 42
42 42

41

4445
45

4546
46

4747
48

48

5850

45

45

45

45
44

43 43
43 43

42
42

43

43

43

44

44

44

44

43
46 47 47 48

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

53

53
50494847

4547
4646

4646

6153

53

53

53
51

49

51
52
5247 47 47

45
45

45
42

43

434544
41

4242

41

41

41
505051

6153

49
49

4949
47474646

42

42

42

42

42

42

43

43

43

42

42

41

41

41

41
43

44 44
45 45 46

46 47
48 49

53
52
52 52

55

55

55

55

55

55

55

56
535252

52
51

51
51

51
51

51

6356

42

42
4243

42

41 41 41 41 41
41

41

41

41

41

41
4142

42

42

41
424242

4242
42
42

42
42

42

42 45 45
46 46

46 47
50

50
50

50

52

53

53

53
53 53 53

57

57

57

57

57

57
555555

55

55

55

55

55535251
5049

6457

43

43

43
48 48 48

49 49 49 50 49 52 53
57

57

58545353525151505049 6558

48
47

47

41

41
4141

41

41
41 41

4544
4543

43

41

41
4848474746454241

42

42

42

42

42
53535454

55

56

57

57

57

57

57

57

57

57

57

57

56

56

56

54
53

53
5252 5051 50 50 5050

50

50

6557

49 49 47 51 52 53 54
57

57

57

57

57

57

57
57
58

5841

41

41

41

41
4141

6658

41
4741

90
00

91
00

92
00

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

Unikkotie

Lummetie

Ki
el

ot
ie

Asematie

R
at

at
ie

Jo
ki

ni
em

en
ka

tu

Väritehtaankatu

Ki
el

ot
ie

40 km/h

30 km/h

40 km
/h

30 km/h

0 10 20 30 40 50 m

Liite 2.2
Asemakaavamuutos ja
maanalainen asemakaava
002457 ja 002457ma

Vantaan ratikka
Tikkurilanraitio

Melulaskentatilanne:
Tieliikennemelu ja raitiotie melu,
yöaika klo 22-7
tiet, kadut, raitiotie
ennusteliikenne KAVL
jos nykyliikenne > ennusteliikenne
katuosuudella on nykyliikennemäärä

nykyiset rakennusmassat ja
nykyiset olemassa olevat meluesteet

meluvyöhykkeet ja
julkisivuihin kohdistuvat melutasot

Kaava-alueen rajat violetilla.

Yöajan keskiäänitaso
LAeq22-7

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Mittakaava 1:1800 (A3)
Päivämäärä: 20.12.21
CadnaA 2021 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: JO, JOk, Sitowise, YKK65493



3328

3429

3530

3631

3632

37333833

3934

4238

4339

46
464646

4642

48
47

47

46

46

46

46

46

47

47

47

47

47

48

48
4843

51

51

50

50

50

49

49

49

48

47

47

47

46

4647
47

4848
49

50

5146

47

48

48

49

49

50

50

51

52

53

53

54

54
52504949

4648
4746

5449

54

54

54
53

51

53
53
5348 48 48

46
46

46

515152

5450

50
50

5050
49484847

47 48
49 50

54
53
53 53

57

57

57

57

57

57

57

57
555454

54
53

53
53

52
53

53

5753

46 46
47 47

48 49
52

51
51

51

54

55

55

54
54 55 55

58

58

59

58

58

59
575756

57

57

57

57

57555352
5151

5954

49 49 50
51 51 51 51 51 54 55

59

59

59555453535251515050 5954

48
48

47

46
46

504949494846

55555656
57

58

59

59

59

59

59

59

59

59

59

58

58

58

58

56
55

55
5453 5252 51 51 5151

51

51

5955

50 50 49 53 53 54 55
58

58

58

58

58

58

58
58
59

59

5955

3329

90
00

91
00

92
00

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

Unikkotie

Lummetie

Ki
el

ot
ie

Asematie

R
at

at
ie

Jo
ki

ni
em

en
ka

tu

Väritehtaankatu

Ki
el

ot
ie

40 km/h

30 km/h

40 km
/h

30 km/h

0 10 20 30 40 50 m

Liite 3.1
Asemakaavamuutos ja
maanalainen asemakaava
002457 ja 002457ma

Vantaan ratikka
Tikkurilanraitio

Melulaskentatilanne:
Tieliikennemelu ja raitiotie melu,
päiväaika klo 7-22
raitiotie
ennusteliikenne

nykyiset rakennusmassat ja
nykyiset olemassa olevat meluesteet

meluvyöhykkeet ja
julkisivuihin kohdistuvat melutasot

Kaava-alueen rajat violetilla.

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq7-22

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Mittakaava 1:1800 (A3)
Päivämäärä: 20.12.21
CadnaA 2021 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: JO, JOk, Sitowise, YKK65493



3328

3429

3530

3631

3632

37333833

3934

4238

4339

41
4242414141

4642

43
43

42

41

41

41

41

41

41

42

42

42

42

42

42

43

43

43

43
4843

46

46

46

45

45

45

44

44

43

43

43

42

42

41
4242

42
4344

45
45

5146

43

43

44

44

45

45

46

47

47

48

49

49

49
47464544

4143
4342

41

5449

50

50

50
48

46

48
49
4944 43 43

41
41

41

41

464747

5450

46
45

4545
44444343

41
42 44

44 45

49
49
49 49

52

52

52

53

53

53

53

53
504950

49
49

49
48

48
48

48

5753

41 42
42 43

43 44
47

47
47

47

49

50

50

50
50 50 51

54

54

54

54

54

54
525252

52

52

52

53

53504948
4746

5954

44 45 45
46 46 47 47 46 49 50

54

54

54515049484847464646 5954

44
43

43

42
41

454545444341

50505151
53

53

55

54

54

54

54

54

54

54

54

54

53

54

54

52
51

50
4949 4848 47 46 4646

47

47

5955

45 46 44 48 49 50 51
54

54

54

54

53

53

53
53
55

55

5955

3329

90
00

91
00

92
00

9300

9400

9500

9600

9700

9800

9900

Unikkotie

Lummetie

Ki
el

ot
ie

Asematie

R
at

at
ie

Jo
ki

ni
em

en
ka

tu

Väritehtaankatu

Ki
el

ot
ie

40 km/h

30 km/h

40 km
/h

30 km/h

0 10 20 30 40 50 m

Liite 3.2
Asemakaavamuutos ja
maanalainen asemakaava
002457 ja 002457ma

Vantaan ratikka
Tikkurilanraitio

Melulaskentatilanne:
Tieliikennemelu ja raitiotie melu,
yöaika klo 22-7
raitiotie
ennusteliikenne

nykyiset rakennusmassat ja
nykyiset olemassa olevat meluesteet

meluvyöhykkeet ja
julkisivuihin kohdistuvat melutasot

Kaava-alueen rajat violetilla.

Yöajan keskiäänitaso
LAeq22-7

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Mittakaava 1:1800 (A3)
Päivämäärä: 20.12.21
CadnaA 2021 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: JO, JOk, Sitowise, YKK65493
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Liite 3.3
Asemakaavamuutos ja
maanalainen asemakaava
002457 ja 002457ma

Vantaan ratikka
Tikkurilanraitio

Melulaskentatilanne:
Tieliikennemelu ja raitiotie melu,
enimmäisäänitaso
raitiotie
ennusteliikenne

nykyiset rakennusmassat ja
nykyiset olemassa olevat meluesteet

julkisivuihin kohdistuvat
enimmäisäänitasot

Kaava-alueen rajat violetilla.

Enimmäisäänitaso
LAmax

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Mittakaava 1:1800 (A3)
Päivämäärä: 20.12.21
CadnaA 2021 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: JO, JOk, Sitowise, YKK65493
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