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1. Johdanto

WSP Finland Oy on tehnyt Antilooppi Management Oy:n tilauksesta laskennallisen melu-
selvityksen Vantaan Tietotie 11 alueelle. Alueelle suunnitellaan uusia toimisto-, hotellira-
kennuksia. Suunnittelualue sijaitsee Helsinki-Vantaan lentokentén laheisyydessa.

Selvityksessa on tarkasteltu tieliikenteen, raitioliikenteen seka lahella sijaitsevan lentoko-
neiden koekayttdalueen aiheuttamia paiva- ja ybaikaisia keskidanitasoja (Laeq7-22 ja Laeq 22-
7) suunniteltujen rakennusten piha-alueilla seka julkisivuilla. Laskennat on tehty vuoden
2030 ennusteliikennemaarilla. Julkisivuille laskettujen melutasojen perusteella on maari-
tetty julkisivurakenteelta vaadittavat daneneristavyystasot.

Laskennallisen mallinnuksen ja taméan raportin on laatinut akustiikkasuunnittelija Tero Jal-
kanen ja raportin on tarkastanut yksikonpaallikko llkka Niskanen.

2. Lahtotiedot ja menetelmat

2.1. Suunnittelualue

Kohteen sijaintikartta on esitetty kuvassa 1, jossa suunnittelualue on kehystetty sinisell&.
Suunnittelualueen pohjoispuolella kulkee Tikkurilantie ja lansipuolella Lentoasemantie.
Pohjoispuolella sijaitsee myds Helsinki-Vantaan lentoasema. Suunnittelualue sijaitsee len-
tomelualueella Lpoen 55 ... 60dB.

P

Kuva 1. Kohteen sijaintikartta. Suunnittelualue kehystetty sinisella (pohjakartta: Open Street Map)
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2.2. Laskentamalli

Suunnittelualueen laskennallinen meluarviointi on tehty CadnaA (versio 2021) ymparist6-
melun laskentaohjelmiston pohjoismaisilla tielikenne-, raideliikenne ja teollisuusmelun las-
kentamalleilla. Laskentamalli ottaa huomioon maaston ja rakenteiden muodostamien es-
teiden vaikutukset aanen etenemiseen seka maanpinnan absorption aiheuttamat vaimen-
nukset.

Melulaskennan maastomalli perustuu Vantaan kaupungin kantakartta-aineistoon seka
vuoden 2012 EU-meluselvityksen aineistoihin. Suunnitelmat uusista rakennusmassoitte-
luista on toimittanut Arkkitehdit Soini & Horto Oy. Maastomalli muokattiin vastaamaan ark-
kitehtipiirustuksia.

Laskennallinen meluselvitys on tehty noin 600 m x 300 m laajuiselle alueelle, johon las-
kentapisteitd on sijoitettu tasaisin valein 5 metrin etaisyydelle ja 2 metrin korkeudelle
maan pinnan tasosta. Laskennan tulokset on esitetty keskiaanivydhykkeina 5 dB luokissa.

Laskennoissa rakennusten absorptiosuhteena on kaytetty arvoa 0,2 eli 80 % aanesta hei-
jastuu rakennuksista. Laskennoissa on otettu huomioon ensimmaisen kertaluokan heijas-
tukset. Suunniteltujen kohteiden piha-alueille kohdistuvia melutasoja verrattiin Valtioneu-
voston paattksen 993/1992 ohjearvotasoihin (taulukko 2).

2.3. Laskennassa kaytetyt likennemaarat

Liikennetietojen osalta laskentamallissa kaytettiin vuoden 2030 ennustetilanteen tietoja,
jotka on saatu Vantaa kaupungilta. Melulaskennoissa kaytetyt liikennetiedot on esitetty
taulukossa 1 ja 2.

Taulukko 1. Melulaskennassa kaytetyt tielikennetiedot.

Tiealue KAVL | Vuorokausi- Ajoneuvoa tunnissa Raskaan Nopeus-
jakauma liilkenteen rajoitus
Paiva | Yo Paiva Yo osuus (km/h)
Tietotie Pohjoi- 4345 90 % 10 % 260,7 48,34 10 % 50
seen
Tietotie Etelaan 4345 90 % 10 % 260,7 48,34 10 % 50
lImailutie Itd&n 12430 | 90 % 10 % 745,8 138,1 10 50
lImailutie Lanteen | 12430 | 90 % 10 % 745,8 138,1 10 50
Lentoasemantie 31185 | 90 % 10 % 1871,1 346,5 3 80
Terminaalitie 31185 | 90 % 10 % 1871,1 346,5 3 80
lImakeha 10400 | 90 % 10 % 624,0 115,6 3 60
Turbiinitie 5775 90 % 10 % 346,5 64,2 14 50
Aviabulevardi 5280 90 % 10 % 316,8 58,7 30 40
Tietotie 11 WSP Finland Oy
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Taulukko 2. Melulaskennassa kaytetyt raideliikennetiedot

Liiken- Liikenne- Vaunun Nopeus-
ne- maara pituus rajoitus
maara (yo) (m) (km/h)
(paiva)

Vantaan ratikka | 118 18 30 30

2.4. Lentokoneiden koekayttdalueen huomioiminen laskentamallissa

Kyseisen suunnittelualueen lahettyvilla oleva lentokoneiden koekayttdalue on otettu huo-
mioon laskentamallissa. Laht6tietoina on kaytetty Finavian teettdmaa selvitysta (Maller-
BBM, report no. M146051/1, 27.2.2019) koekayttbalueen melutilanteesta erilaisilla kone-
tyypeilla. Laskentamalliin on sijoitettu ns. pahin mahdollinen skenaario (konetyyppi A333),
jonka keskidénitasot on huomioitu laskennassa.

2.5. Laskentamallin epdvarmuus

Tieliikennemelun laskentamallin tulokset ja mittaustulokset ovat hyvin vertailukelpoisia sil-
loin, kun maasto on tasainen ja sadolosuhteet vastaavat mallissa asetettuja sadolosuhde-
vaatimuksia. Talldin tulokset eroavat +1 dB toisistaan. Mita monimutkaisempi maasto on,
sita enemman lasketut ja mitatut tulokset eroavat toisistaan. Laskentamallivertailussa tie-
likenteen aiheuttamalle melulle mitatut ja lasketut tasot makisessa maastossa erosivat
suurimmillaan 5 — 6 dB (Eurasto 2005). Arvioimme, etta laskentamallin tarkkuus on tie- ja
raideliikennemelun mallintamisen osalta noin + 2 dB. Arvioimme, etta lentokoneiden koe-
kayttéalueen toimintojen melulaskennan epavarmuus on + 3 - 5 dB.

3. Ohjearvot ja maaraykset

3.1. Ymparistomelun yleiset ohjearvot

Valtioneuvoston paatoksessa (993/1992) on annettu maankéaytdn ja rakentamisen, liikken-
teen suunnittelussa ja rakentamisen lupamenettelysséa sovellettavat melutasojen ohjearvot
(taulukko 3). Naita ohjearvoja sovelletaan my6s ymparistélupaharkinnassa. Melutason oh-
jearvot on annettu erikseen paivaaikaiselle keskiaanitasolle (klo 7 — 22) ja yoaikaiselle
keskiaanitasolle (klo 22 — 7). Valtioneuvoston paatoksen mukaan melutaso ei saa ylittaa
taulukossa 2 esitettyja tasoja.

Tietotie 11 WSP Finland Oy
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Taulukko 3. Melutason yleiset ohjearvot (Vnp 993/1992).

Péivaajan (klo 7 — 22) Yodajan (klo 22 - 7)
Alueen kuvaus keskiaanitason keskidanitason
ohjearvot ohjearvot

Ulkona

Asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalu-
eet taajamissa ja niiden valittdméssa la-
heisyydessé seka hoito- ja oppilaitoksia

palvelevat alueet

55 dB 45-50dB Y2

Loma-asumiseen kaytettavat alueet, leirin-
taalueet, virkistysalueet taajamien ulko- 45 dB 40 dB 94
puolella ja luonnonsuojelualueet

Sisalla
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35dB 30dB
Opetus- ja kokoustilat 35dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

1) Uusilla alueilla melutason yéohjearvo on 45 dB.

2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta ydohjearvoa.

3) Yoohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleensé kaytetéa oles-
keluun tai luonnon havainnointiin yolla.

4) Taajamissa loma-asumiseen kaytettavilla alueilla voidaan soveltaa asumiseen kaytetta-
vien Laeqo7-22 = 55 dB ja Laeqe2-07 = 50 dB (vanhat alueet), 45 dB (uudet alueet).

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen li-
satdan 5 dB ennen sen vertaamista ohjearvoon.

Hotellirakennuksen kayttotarkoitukseltaan asuntoihin rinnastettavien tilojen eli hotellihuo-
neiden osalta noudatetaan majoitustilojen ohjearvoa.

3.2. Vantaan kaupungin rakennusjarjestys

Suunnittelualueella on edella mainittujen asetusten lisdksi noudatettava Vantaan kaupun-
gin rakennusjarjestysta. Siina asetetaan rakenteiden aaneneristavyyden vahimmaisvaati-
mukset lento- ja tielikennemelualueilla. Suunnittelualue sijaitsee lentomeluvyéhykkeella
m2. Vaatimukset on esitetty taulukossa 4 ja lentomeluvydhykkeet kuvassa 2.

Tietotie 11 WSP Finland Oy
Puhelin 0207 864 11
Y-tunnus 0875416-5



\\ \ ) 7/11
WSP Finland Oy

9.3.2021

Taulukko 4. Vantaan kaupungin rakennusjarjestyksen 57 § mukaiset 4anitasoerovaatimukset.

LENTOMELU
Yleiskaavan Lentomelu- Aanitasoero Aanitasoero
mukainen vyOhyke Asuin-, potilas- ja Toimistotiloissa
lentomeluvydhyke majoitushuoneissa yleensa
seka opetus- ja ko-
koontumistiloissa
Loen (1) AL (2) AL (2)
(dB) (dB) (dB)
m1l > 60 - 35
m2 55 ... 60 35 32
m3 50...55 32 28
Muut alueet - 28 25
TIE- JA RAIDELIIKENNEMELU
Liikennemelu- Laeq (3) AL (2) AL (2)
vybhyke (dB) (dB) (dB)
65 ... 100 erillinen selvitys
60 ... 64,9 35 30
55 ... 59,9 30 25
50 ... 54,9 -

1) Lentomelun ilta- ja ydaikoja painottava keskiaanitaso.

2) Ulkomelutason ja sallittavan sisamelutason erotus.

3) Keskidanitaso, ekvivalentti A-&énitaso, sen jatkuvan tasaisen aanen A-painotetun
aanenpainetason arvo, jolla on méaaritellylla aikavalilla sama aanenpaineen tehol-
lisarvo kuin tarkasteltavalla aanella, jonka taso vaihtelee.

Tietotie 11 WSP Finland Oy
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m1 (Loen >60 dB)

m2 (LDEN 55 dB)

- m2 (LDEN 50 dB)

3 — ¥ A 2y S:‘ - o A\ﬁ f \ o/
2. Lentomeluvydhykkeet (lahde: Vantaan karttapalvelu, voimassa oleva lentomelu)
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4, Melulaskentojen tulokset

Laskennallisen selvityksen tulokset on esitetty tarkemmin seuraavissa liitteissa:

Liite 1: Paiva- ja ydajan meluvythykekartat (piha-alueet, julkisivujen korkeimmat kes-

kiaanitasot)
Liite 2: Julkisivuille kohdistuvat melutasot 3D-kuvina

Alla on avattu selvityksen tuloksia sanallisesti.

Tietotie 11 WSP Finland Oy
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4.1.  Julkisivut

Paivaaika

Ennustetilanteessa 2030 paivaaikana hotelli ja toimistorakennusten julkisivuihin kohdistuu
paivaaikana korkeimmillaan 55...67 dB melutasoja.

Yoaika

Toimistorakennuksiin kohdistuu yéaikana korkeimmillaan 60 dB melutasoja ja hotellira-
kennuksiin 61 dB melutasoja.

4.2. Rakennusten julkisivujen daneneristavyys

Sisamelutasoille annettujen ohjearvotasojen (Vnp 993/1992) perusteella maaritetaan aani-
tasoero AL, joka muodostetaan vahentamalla laskennallisesti arvioidusta julkisivuun koh-
distuvasta keskidanitasosta (Laequ) Vastaavan ajanjakson sisémelun ohjearvotaso (Laeg, s):
AL = LAeq,u - LAeq, s

Edella mainitulla menetelmalla maaritettya aanitasoerolukua verrataan Vantaan kaupun-
gin rakennusjarjestyksen mukaisiin &énitasoerovaatimuksiin lento- ja tielikennemelu-
vybhykkeille. Naisté suurin aanitasoerovaatimus huomioidaan.

Kaavamerkinnan ja -maarayksen aaneneristavyydella tarkoitetaan koko tarkasteltavalta
julkisivurakenteelta, siind olevine rakenneosineen, vaadittavaa ulko- ja sisémelun kes-
kidanitason erotusta eli &anitasoeroa. Vaatimus ei siten tarkoita yksittaista ikkunaa tai
muuta rakenneosaa.

Suunnittelualueen rakennusten aanitasoerovaatimukset on esitetty taulukossa 5. Raken-
nusten julkisivukohtaiset danitasoerovaatimukset on esitetty karttakuvana liitteessa 2.

Taulukko 5. Suunnittelualueen rakennusten &éneneristysvaatimukset.

Rakennus Aanitasoero AL
Toimistorakennus 320
Toimistorakennus 320
Hotellirakennus 350

1) Mitoittavana arvona Vantaan rakennusjarjestyksen aanitasoerovaatimus toimistotiloissa
lentomeluvydhykkeelld m2 (Lpen 55... 60 dB)

Tietotie 11 WSP Finland Oy
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5. Johtopéaatokset

Rakennusten julkisivuihin kohdistuvat melutasot vaihtelevat rakennusten sijainnista riip-
puen. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida julkisivujen riittava aaneneristavyys, jotta ma-
joitushuoneissa seké toimistohuoneissa ohjearvojen vaatimukset tayttyvat.

Korkeimmat melutasot kohdistuvat Lentoasemantien seké Terminaalitien puoleisiin toi-
misto- ja hotellirakennusten julkisivuihin. Paivaaikana uloimpiin julkisivuihin kohdistuu ra-
kennuksesta riippuen korkeimmillaan 67 dB melutasoja ja ybaikana 60 dB melutasoja. Si-
sapihan julkisivuihin kohdistuu rakennuksesta riippuen paivaaikana 54...64 dB melutasoja
ja ybaikana 50...60 dB melutasoja.

Korkeimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot huomioiden julkisivujen &&nitasoerovaati-
mukseksi AL saadaan toimistorakennuksille 22 dB (67 dB - 45 dB = 22 dB) ja hotelliraken-
nuksille 32 dB (67 dB — 35 dB = 32 dB). Kuitenkin Vantaan kaupungin rakennusjarjestyk-
sen mukaiset aéanitasoerot lentomelualueella huomioiden &énitasoero toimistorakennuk-
selle m2 lentomeluvydhykkeelld on 32 dB ja hotellirakennukselle 35 dB, jotka ovat &anita-
soerovaatimukset kyseisille rakennuksille.

Helsingissa ja Tampereella 9.3.2021

WSP Finland Oy
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Tero Jalkanen llkka Niskanen

Akustiikkasuunnittelija Yksikonpaallikko

Akustiikka ja ympéaristomelu Akustiikka ja ympéaristomelu

Viitteet

Nordic Council of Ministers 1996: Road Traffic Noise — Nordic Prediction Method.
— TemaNord 1996: 525.

Eurasto, Raimo. Ymparistoministerié 2005. Ympéaristomeludirektiivin tdytantdon panoon
liittyvat laskentamallivertailut.

Valtioneuvoston péétds 993/1992
Ympéaristoministerion asetus rakennuksen aaniymparistosta 796/2017

Airola 2013: Melun- ja tarinantorjunta maankayton suunnittelussa — Opas 02/2013. Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus. www.ely-keskus.fi/julkaisut | www.do-
ria.fi/ely-keskus.

Vantaan kaupungin rakennusjérjestys, 15.11.2010
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Liitteet

Liite 1: Paiva- ja ydajan meluvythykekartat (piha-alueet ja julkisivujen korkeimmat kes-
kidanitasot)
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