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Kaava-alueen numero Paivays
Planomradets nummer Datum
002461 .20
Vantaan kaupunki Vanda stad

002461 - Vantaan ratikka:
Osuustie

Asemakaavan muutos

Kaupunginosa 51, PAKKALA

Osat kortteleista 51207 ja 51503 seka
katualuetta.

Kaupunginosa 52, VEROMIES

Osat kortteleista 52105 ja 52106 seka
katualuetta.

Tonttijaon muutos
Osat kortteleista 51207, 51503, 52105 ja

002461 - Vandasparan:
Andelsvagen

Andring av detaljplanen

Stadsdel 51, BACKAS

Delar av kvarteren 51207 och 51503 samt
gatuomrade.

Stadsdel 52, SKATTMANS

Delar av kvarteren 52105 och 52106 samt
gatuomrade.

Andring av tomtindelningen
Delar av kvarteren 51207, 51503, 52105 och

52106. 52106.
1:2000 LUONNOS 1:2000
ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MAARAYKSIA: DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER:
—_—— 3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 3 m utanfor planomradets grans.
K Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Kvartersomrade for affars- och kontorsbyggnader.
Alueelle ei saa sijoittaa paivittaistavarakaupan tiloja. Pa omradet far inte placeras utrymmen for

Mitkaan rakenteet tai laitteet eivat saa ylittaa
korkeustasoa +100 m merenpinnasta.

liImanvaihtokoneet ja vastaavat tekniset tilat ja laitteet
tulee sijoittaa niin, etteivat ne hairitse rakennuksen
siluettia.

Toimistotilojen ulkokuoren aaneneristavyyden AL lento- ja

liikennemelua vastaan on oltava vahintaan 28 dB.

Rakennusten tulee arkkitehtonisesti olla korkeatasoisia ja

rakennusten julkisivut sekd suojarakenteet tulee tehda
korkealuokkaisista materiaaleista yhtenaista
rakennustapaa noudattaen.

Julkisivujen sommittelussa ja materiaalivalinnoissa on
otettava huomioon, etta ne tulee voida valaista
kaupunkikuvallisesti sopivalla tavalla. Julkisivu- ja
pihavalaistuksesta tulee esittaa erillinen suunnitelma
rakennusluvan yhteydessa.

Keha lll:n puoleisissa julkisivupinnoissa kaytettavan lasin

tulee olla sinertavaa.

Maanalaisista pysakaintitiloista nousevat porras-, hissi- ja

luiskayhteydet saa rakentaa rakennusoikeuden
estamatta.

Tonttien 52106/9 ja 52106/11 maanalaisten tilojen
valiselle rajalle ei tarvitse rakentaa palomuuria.

Pysakaintitilojen palo-osasto saa olla enintdan 10000 m2.

Tontteja ei saa kayttaa ulkovarastointiin.

Pysakaintipaikkoja voi sijoittaa tontijaosta riippumatta.

dagligvaruhendel.

Inga konstruktioner eller anordningar far éverstiga
hojdnivan +100 m éver havsytan.

Ventilationsmaskiner och motsvarande tekniska
utrymmen ska placeras sa att de inte stér byggnadens
silhuett.

Ljudisolering mot flyg- och trafikbuller i kontorslokalernas
yttervaggar AL ska vara minst 28 dB.

Byggnaderna ska vara arkitektoniskt hogklassiga och
byggnadernas fasader och skyddskonstruktioner ska
byggas av hdgklassiga material och med lakttagande av
ett enhetligt byggnadssatt.

Vid utformningen av fasaden och valet av material ska
beaktas att dessa ska kunna belysas pa ett satt som ar
lampligt med tanke pa stadsbilden. En separat plan ska
presenteras for fasad- och gardsbelysningen i anslutning
till bygglovet.

Det glas som anvands pa de fasader som vetter mor Ring
[l ska vara blaskiftande.

De trapp-, hiss- och rampférbindelser som gar fran de
underjordiska parkeringsutrymmena far byggas utan att
byggratten det hindrar.

Ingen brandmur behéver byggas pa gransen mellan de
underjordiska utrymmena pa tomterna 52106/9 och
52106/11. Den brandtekniska sektionen i
parkeringsutrymmena far omfatta hogst 10000 m?2.

Tomterna far inte anvandas fér upplagring utomhus.

Parkeringsplatserna kan placeras oberoende av
tomtindelningen.
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Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siita, etta
ymparistén ilman epapuhtauksien siirtyminen sisatiloihin
on estetty. Rakennusten raittiin ilman otto tulisi sijoittaa
mahdollisimman etaalle vilkkaista liikennevaylista.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:
Toimistot: 1 ap/50 k-m?
Liiketilat: 1 ap/30 k-m?

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa
vahittdiskaupan suuryksikon.

Tonttia ei saa kayttaa ulkovarastointiin.

Lastaukseen kaytettava tontin osa on rajattava vahintaan
kaksi metria korkealla nakyvyyden estavalla aidalla tai
puista ja pensaista muodostuvalla istutusvydhykkeella
liikenne-, katu-, puisto- tai muuhun yleiseen alueeseen
rajoittuvalta osaltaan.

Alueelle ei saa rakentaa korkeavarastoja.
Korttelia 51503 koskevat maaraykset:

Alueelle ei saa sijoittaa paivittaistavarakaupan tiloja.

Toiminnalle valttdmattdmat rakenteet saavat ylittaa
enimmaiskorkeuden edellyttaen, ettei lentoliikenteen
turvallisuutta vaaranneta.

Sallitun kerrosluvun estamatta julkisivukorkeuden
ylapuolelle saa sijoittaa kerrosalaan luettavia
henkilbkunnan sauna-, sosiaali- ja ruokailutiloja. Naiden
tilojen tulee olla raystaslinjasta padosin sisdanvedettyja.

Alueelle saa rakentaa toimintaan liittyvia toimisto- ja
varastotiloja.

Tontille saa rakentaa enintaan kaksi kiinteiston huollon
kannalta valttaméatonta asuntoa. Asuntoa kohden on
varattava vahintaan 30 m? ulkoilu-, oleskelu- ja leikkitilaa.

Asuinhuoneiden ulkokuoren daneneristavyyden AL lento-
ja likennemelua vastaan on oltava vahintaan 32 dB ja
toimistotiloissa 28 dB.

Istutettavalla alueen osalla tulee olla puita ja pensaita.

Rakennusten julkisivuissa on kaytettava korkealuokkaisia
materiaaleja.

Julkisivujen tulee olla varisavyiltaan vaaleita.
Alueelle ei saa rakentaa korkeavarastoja.
Korttelia 51207 koskevat maaraykset:

Alueelle saa sijoittaa ainoastaan paljon tilaa vaativan
erikoistavaran kaupan tiloja. Toimialaan liittyvien
oheistuotteiden osuus saa olla korkeintaan 20 %
rakennetusta myymalaalasta. Alueelle ei saa sijoittaa
paivittdistavarakaupan tiloja.

Alueelle saa rakentaa ymparistdéa hairitsemattomia
tuotanto- ja varastotiloja.

Korttelialueelle saa rakentaa avovarastoja ja katoksia.

Rakennuksen ulkopuolelle tulevat jatehuollon ja muut
tekniset tilat tulee sijoittaa umpinaisiin katoksiin tai
rakennuksiin.

Rakennusten julkisivut, niita tdydentavat rakenteet,
katokset ja aidat tulee tehda kaupunkikuvallisesti
korkealuokkaisista materiaaleista yhtenaista
rakennustapaa noudattaen.

Rakennusala tulee aidata Osuustien suuntaan niilta osin,
joilla rajaavina elementteina ei ole rakennuksia. Aidan
korkeuden on oltava 1,5-2 metria. Aidat tulee tehda
kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisista materiaaleista
yhtenaista rakennustapaa noudattaen. Katoksissa ja
avovarastoissa tulee kayttaa viherkattoa.

Jalankululle ja pyérailylle varattujen alueiden materiaalin
tai varityksen tulee poiketa pysakdintialueen
materiaaleista.

Vid planering av byggnader maste forsiktighet iakttas for
att férhindra 6verforing av féroreningar fran omgivande
luft inomhus. Friskluftsintag i byggnader bor placeras sa
langt bort som maijligt fran trafikerade trafikleder.

Minimiantalet bilplatser:
Kontor: 1 bp/50 m?-vy
Affarslokaler: 1 bp/30 m3-vy

Kvartersomrade for affirsbyggnader dar en stor
detaljhandelsenhet far placeras.

Tomten far inte anvandas for upplagring utomhus.

Del av tomt for lastning som skall avgréansas med ett
minst tva meter hogt avskarmande staket eller med en av
trad och buskar bestaende planteringszon utmed det
avsnitt som gransar mot trafik-, gatu-, park- eller annat
allmant omrade.

Pa omradet far inte byggas héga lagerbyggnader.
Bestammelser som galler kvarteret 51503:

Inom omraden far man inte uppféra utrymmen avsedda
for dagligvaruhandel.

For verksamheten nddvandiga konstruktioner far
overstiga maximihdjden forutsatt att flygtrafiksakerheten
inte riskeras.

Utan hinder av det tillatna vaningstalet far man ovanfor
fasadhdjden placera for personalen avsedda bastu-,
social- och maltidsutrymmen vilka inraknas i vaningsytan.
Dessa utrymmen skall huvudsakligen vara indragna fran
skarningslinjen mellan byggnadsfasaden och taklinjen.

Pa omradet far byggas till verksamheten hérande kontors-
och lagerutrymmen.

Pa tomten far byggas hogst tva for fastighetens service
nodvandiga bostader. Fér varje bostad skall byggas minst
30 m? fér utomhusvistelse och lek.

Ljudisolering mot flyg- och trafikbuller i bostadsrummens
yttervaggar AL ska vara minst 32 dB och motsvarade for
kontorslokaler 28 dB.

Pa del av omrade som skall planteras ska vaxa trad och
buskar.

Byggnadernas fasader ska beklas med hdgklassig
material.

Fasadsidorna ska vara ljusa till fargsattningen.
Pa omradet far inte byggas hoga lagerbyggnader.
Bestdmmelser som galler kvarteret 51207:

| omradet far endast placeras affarslokaler for
specialvaror som kraver mycket utrymme. Andelen
biprodukter i anslutning till verksamhetsomradet far uppga
till hogst 20 % av den byggda affarsarealen. Butikslokaler
for dagligvaror far inte placeras i omradet.

Pa omradet far byggas produktions- och lagerlokaler som
inte stor omgivningen.

| kvartersomradet far byggas oppna lager och skarmtak.

De utrymmen for avfallshantering och andra tekniska
utrymmen som forlaggs utanfér byggnaden ska placeras i
vaggférsedda skarmtak eller byggnader.

Byggnadernas fasader, de konstruktioner som
kompletterar dessa, skdrmtak och stangsel ska byggas av
hdgklassiga material med avseende pa stadsbilden och
folja ett enhetligt byggnadssatt.

Byggnadsytan ska inhdngas mot Andelsvagen till de delar
som de avgransande elementen inte utgors av
byggnader. Stangslet ska vara 1,5-2 meter hogt.
Stangslen ska byggas av hogklassiga material med
avseende pa stadsbilden och folja ett enhetligt
byggnadssatt. Skarmtaken och de dppna lagren ska vara
forses med grontak.

Materialet eller fargsattningen i de omraden som
reserverats for gang- och cykeltrafik ska avvika fran de
material som anvands i parkeringsomradet.
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Pyo6rapaikat tulee toteuttaa rakennuksen
paasisdankaynnin yhteyteen. Paasisaankaynnilta tulee
olla suora, selkea ja turvallinen yhteys kevyen liikenteen
reiteille ja bussipysakeille.

Neuvotteluhuoneiden ulkokuoren daneneristavyyden AL
tielikennemelua vastaan on oltava vahintaan 33dB,
toimistotiloissa vahintaan 28 dB.

Alueella tulee jarjestaa hulevesien viivytys ennen niiden
johtamista yleiseen hulevesijarjestelmaan. Hulevesien
viivytystilavuuden tulee olla 1m? jokaista rakennettavaa
100m? vettad 1apaisematdnta pintaa kohden.
Rakennuslupaan on liitettdva hulevesisuunnitelma, mikali
alueelle rakennetaan uutta kerrosalaa tai muutetaan
pintamateriaaleja vetta lapaisemattomammiksi.

Katoksissa ja avovarastoissa tulee kayttaa viherkattoa.

Rakennusten suunnittelussa on huolehdittava siita, etta
ympariston ilman epapuhtauksien siirtyminen sisatiloihin
on estetty. Rakennusten raittiin ilman otto tulisi sijoittaa
mahdollisimman etaalle vilkkaista liikennevaylista.

Autopaikkojen vahimmaismaarat korttelissa 51503:
Asunnot: 1ap/80k-m?

kuitenkin vahintdan 1ap/asunto

Toimistot: 1 ap/50k-m?

Varastot: 1ap/150k-m?

Liiketilat: 1ap/30k-m?

Autopaikat tulee maastoa muotoilemalla ja istutuksin
jaotella enintaan 40 autopaikan yksikoiksi.

Autopaikkojen vahimmaismaarat korttelissa 51207:
Liiketilat: 1 ap/50k-m?
Tuotanto- ja varastotilat: 1 ap/150k-m?

Autopaikat tulee jasentaa runkopuin ja pensain. Paikat

tulee jaotella istutuksin enintdan 40 autopaikan yksikdiksi.

Polkupyorapaikkojen vahimmaismaarat ovat: 30
polkupyoérapaikkaa.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Tontille saa rakentaa enintaan kaksi kiinteiston huollon
kannalta valttamatonta asuntoa.

Asuntoa kohden on varattava vahintaan 30 m? ulkoilu-,
oleskelu- ja leikkitilaa.

Asuinhuoneiden, koulutustilojen ja muiden vastaavien
tilojen ulkokuoren aaneneristys tielikennemelua vastaan
on oltava vahintaan 35 dB.

Toimistotilojen ja vastaavien tyétilojen ulkokuoren
aaneneristys tielikennemelua vastaan on oltava
vahintadan 30 dB.

Rakennusten julkisivuissa ja aidoissa on kaytettava
korkealuokkaisia materiaaleja.

Lastaukseen ja avovarastointiin kdytettava tontin osa on
rajattava vahintaan kaksi metria korkealla nakyvyyden
estavalla aidalla tai puista ja pensaista muodostuvalla
istutusvydhykkeella liikenne, katu-, puisto- tai muuhun
yleiseen alueeseen rajoittuvalta osaltaan.

Rakentamatta jaavilla tontin osilla, joita ei kayteta
varastointiin tai liikenteelle, tulee olla puita ja pensaita.

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava ja pilaantunut
maapera tarvittaessa kunnostettava ennen
rakentamistoimenpiteisiin ryhtymista.

Autopaikat on jaettava puu- ja pensasistutuksin enintaan
600 m? osiin.

Cykelplatserna ska placeras i anslutning till byggnadens
huvudingang. Fran huvudingangen ska det finnas en
direkt, tydlig och trygg forbindelse till gang- och
cykelvagar samt busshallplatser.

Ljudisolering AL mot vagtrafikbuller ska i
konferensrummens ytterholje vara minst 33 dB och 28 dB
i kontorslokaler.

Pa omradet ska ordnas sa att dagvattnet férdréjs innan
det leds ut i det allmanna regnvattensystemet. Volymen
pa fordréjningen av dagvatten ska vara 1m? per varje
100m? yta som inte slapper igenom vatten. Till bygglovet
ska bifogas en dagvattenplan, om det i omradet byggs ny
vaningsyta eller ytmaterialen andras till annu mer
vattenogenomslappliga.

Skarmtaken och de dppna lagren ska férses med grontak.

Vid planering av byggnader maste forsiktighet iakttas for
att forhindra éverféring av féroreningar fran omgivande
luft inomhus. Friskluftsintag i byggnader bor placeras sa
langt bort som mgjligt fran trafikerade trafikleder.

Minimiantalet bilplatser i kvarteret 51503:
Bostader: 1bp/80m2-vy

dock minst 1bp/bostad

Kontor: 1bp/50m2-vy

Lager: 1bp/150m?-vy

Affarslokaler: 1bp/30m3-vy

Bilplatserna ska indelas i enheter om hdgst 40 bilplatser
genom utformning av terrangen och med planteringar.

Minimiantalet bilplatser i kvarteret 51207:
Affarslokaler: 1 bp/50m3-vy
Produktions- och lagerlokaler: 1 bp/150m3-vy

Bilplatserna ska delas in med hjalp av stamtrad och
buskar. Platserna ska med hjalp av planteringar delas in i
enheter pa hogst 40 bilplatser.

Minimiantalet cykelplatser ar: 30 cykelplatser.

Kvartersomrade for industri- och lagerbyggnader.

Pa tomten far byggas hogst tva for fastighetens service
nodvandiga bostader.

For varje bostad skall byggas minst 30 m? for
utomhusvistelse och lek.

Ytterhdljets ljusisolering mot trafikvarde buller skall i
bostadsrum, utbildnings- och andra motsvarande lokaler
vara minst 35 dB.

Ytterholjets ljusisolering mot trafikvarde buller skall i
kontors- och motsvarande arbetslokaler vara minst 30dB.

Byggnadernas fasader och stak skall beklas med
hogklassig material.

Den del av tomten som skall anvandas for lastning och
Oppen lagring skall avgransas med ett minst tva meter
hogt avskarmande staket eller med en av trad och buskar
bestaende planteringszon utmed det avsnitt som gransar
mot trafik-, gatu-, park- eller annat allmant omrade.

Pa de delar av tomten som inte bebyggs och som inte
anvands som lagring- eller trafikomrade skall finnas trad
och buskar.

Markens fororeningsgrad ska undersdkas och férorenad
mark ska vid behov saneras innan byggnadsatgarder
vidtas.

Bilplatserna skall indelas med trad- och buskplanteringar i
hogst 600 m? omfattande delar.
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Autopaikkojen vahimmaismaarat:
Asunnot: 1 ap/80 k-m?,

kuitenkin vahintdan 1ap/asunto
Toimistot: 1 ap/50 k-m?
Teollisuus: 1 ap/100 k-m?
Varastot: 1 ap/150 k-m?

Liiketilat: 1 ap/30 k-m?
Nayttelytilat: 1 ap/30 k-m?

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Merkinta osoittaa, kuinka monta prosenttia sallitusta
rakennusoikeudesta saa kayttaa liiketiloja varten.

Rakennusala.

Ohjeellinen yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alue.

Alue on varattu sahkdnsyoéttdasemalle. Rakennuksen,
rakennelmien ja rakenteiden tulee olla arkkitehtuuriltaan
seka materiaaleiltaan korkealuokkaisia ja kaupunkikuvaan
sopivia. Tekniset laitteet tulee maisemoida.

Maanalainen pysakointitila.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava kiinni.

Istutettava alueen osa.

Korttelissa 51207 istutettavalla alueen osalla tulee olla
puita ja pensaita, joista vahintadan 25 % tulee olla
talvivihreita. Alueen osalle on istutettava isoksi kasvavia
puita, joiden rungon ymparysmitta istutettaessa on
vahintadan 10-12 cm. Alueen osalle on laadittava
istutussuunnitelma.

Minimiantalet bilplatser:
Bostader: 1 bp/80 m2-vy,

dock minst 1 bp/bostad

Kontor: 1 bp/ 50 m?-vy

Industri: 1 bp/100 m2-vy

Lager: 1 bp/150 m?-vy
Affarslokaler: 1 bp/30 m3-vy
Utstallningslokaler: 1 bp/30 m2-vy

Stadsdelsgrans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande grans for omrade eller del av omrade.
Tomtgrans och -nummer enligt bindande

tomtindelning.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Stadsdelens namn.

Kvartersnummer.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Namn pa gata, vag, 6ppen plats, torg, park eller annat
allmant omrade.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar i
byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Beteckningen anger hur manga procent av den
tillatna byggnadsratten som far anvandas for
affarslokaler.

Byggnadsyta.

Riktgivande omrade for byggnader och anlaggningar
for samhallsteknisk service.

Omradet ar reserverat for elmatningsstationen.
Byggnaden och konstruktionerna ska vara hogklassiga till
sin arkitektur och till sina material och passa stadsbilden.
Teknisk utrustning bér anpassas till landskapet.

Underjordiskt parkeringsutrymme.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som
byggnaden skall tangera.

Del av omrade som skall planteras.

| kvarteret 51207 pa den del av omradet som ska
planteras ska finnas trad och buskar, av vilka minst 25 %
ska vara stadsegrona. | en del av omradet ska planteras
trdd som vaxer sig stora och vilkas stam vid planteringen
har en omkrets pa minst 10-12 cm. En planteringsplan
ska utarbetas for denna omradesdel.
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Siilytettaval/istutettava puurivi.

Katu.

Pysakoimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Kadun tai liikkennealueen ylittéava kevyen liikenteen
yhteys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa.

Mikali alueelle sijoitetaan raitiotie, tulee se suunnitella ja
toteuttaa niin, ettei raitioliikenteen aiheuttama tarina tai
runkoaani ylita tavoitteena pidettavia enimmaisarvoja
(VTT 2008, VTT 2009) rakennusten sisatiloissa. Raitiotien
suunnittelussa ja toteuttamisessa on otettava huomioon
myds kaava-alueen ulkopuolinen, 31.12.2021 mennessa
hyvaksyttyjen asemakaavojen osoittama maankaytto.

TONTTIJAKO

Taman asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on
laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinndin ole
toisin osoitettu.

Tradrad som skall bevaras/planteras.

Gata.

Parkeringsplats.

Del av omrade reserverad for underjordisk ledning.

Gang- och cykelforbindelse 6ver gata eller
trafikomrade.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar
forbjuden.

Om en sparvag placeras i omradet ska den planeras och
byggas sa att vibrationer eller stomljud fran spartrafiken
inte 6verskrider de tilldtna hogsta vardena inomhus (VTT
2008, VTT 2009). | planeringen och byggandet av
sparvagnen ska aven tas hansyn till den anvisade
markanvandningen i detaljplaner utanfér planomradet
som godkants fore den 31.12.2021.

TOMTINDELNING

For kvarteren pa denna detaljplans omrade skall en
separat tomtindelning géras, om inte via planteckningar
annat bestamts.

Kaupunkirakenne ja ymparistd
Stadsstruktur och miljo

Asemakaavoitus
Detaljplanering

{Allekirjoitus aluearkkitehti}

Mittaus- ja geopalvelut
Méatning och geoteknik

Asemakaavan pohjakartta tayttaa sille asetetut vaatimukset.

Baskartan for detaljplanen uppfyller de krav som stalls pa den.

Tasokoordinaatisto Plankoordinatsystemet

ETRS-GK25, ETRS-GK25,
korkeusjarjestelma hojdsystemet
N2000. N2000.

{Allekirjoitus kaupungingeodeetti}

Allekirjoitettu sahkdisesti

Hyvaksytty kaupunginvaltuustossa . .20

Godkand av stadsfullmaktige . .20



